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«Национальная электротехническая компания Морозова» 
производит и поставляет электротехническую продукцию 
под торговой маркой TDM ELECTRIC.

Созданная в 2007 году Вадимом Александровичем 
Морозовым, компания стремительно развивается, увеличи-
вает ассортимент, постоянно улучшает уровень сервиса и 
предоставляемых услуг, а также расширяет партнерскую 
сеть. Заключены партнерские договора и ведется активное 
сотрудничество с компаниями от Дальнего Востока до 
Калининграда. «Национальная электротехническая компа-
ния Морозова» ставит перед собой цель стать националь-
ным лидером в области производства и поставки на отече-
ственный рынок электротехнической продукции.

С расширением ассортимента и ростом объема продаж 
растёт и сама компания. Уже есть представительства 
«Национальной электротехнической компании Морозова» 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске.

На сегодняшний день ассортиментный ряд торговой марки 
TDM ELECTRIC насчитывает около трех тысяч позиций. В 
ближайшие годы Компания Морозова намерена вывести 
ассортимент на уровень 12 тысяч позиций.

Продажа продукции под торговой маркой TDM ELECTRIC на 
территории России осуществляется через региональных 
партнеров – дистрибьюторов. Активно развивается субди-
лерская сеть.

Партнеры «Национальной электротехнической компа-
нии Морозова» получают реальные преимущества:
    Эксклюзивные права на дистрибьюцию широкого 

ассортимента электротехнической продукции торговой 
марки TDM ELECTRIC;

    Привлекательные цены, а также возможность суще-
ственно снизить свои издержки за счет заказа всего 
ассортимента;

    Регулярность поставок и максимальное исполнение 
заказов;

    Предоставление беззалогового товарного кредита для 
развития бизнеса;

    Высокий уровень сервиса;
    Индивидуальный подход.

Компания Морозова ежегодно участвует во всех основных 
специализированных электротехнических выставках, среди 
которых такие крупные международные выставки как 
«Интерсвет» и «Электро» в Москве, «Энергетика и электро-
техника» в Санкт-Петербурге, «Сибполитех» в Новосибирске, 
«Энергетика и электротехника» в Екатеринбурге. В ряде 
региональных выставок Компания Морозова принимает 
участие совместно с партнерами. В конце 2010 года 
Компания Морозова представила продукцию торговой 
марки TDM ELECTRIC в Минске на выставке «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение. Электро».

Компания Морозова обеспечивает информационную под-
держку торговой марки TDM ELECTRIC. Разработан и создан 
комплект рекламных стендов с образцами продукции. 
Партнеры информируются о расширении ассортимента, 
изменении цен на продукцию или другие новости компа-
нии с помощью электронной рассылки, а также через сайт 
компании.

Корпоративный сайт www.necm.ru постоянно совершен-
ствуется. Для большего удобства на сайте размещен элек-
тронный каталог с возможностью поиска нужных позиций 
продуктов по аналогам других производителей.

Высокий уровень качества работы «Национальной электро-
технической компании Морозова», а также достижение 
поставленных целей осуществляется благодаря профессио-
нализму коллектива компании – людей с многолетним опы-
том работы на электротехническом рынке.

Обязательным является соблюдение стандартов качества 
на всех этапах: от производства комплектующих  до постав-
ки готовой продукции. Заводы и производственные пло-
щадки, на которых производится продукция торговой 
марки TDM ELECTRIC, сертифицированы по системе ISO9000. 



Все выпускаемые новинки проходят испытания, в результа-
те чего на рынок поступает качественный продукт, лишен-
ный технических недостатков. Вся продукция торговой 
марки TDM ELECTRIC поставляется в упаковке с единым 
фирменным стилем, штрих-кодом и необходимой техниче-
ской информацией. Большое внимание уделяется прозрач-
ности партнерских отношений со всеми участниками 
рынка.

Начиная с 23 марта 2009 года, совместно с партнёром 
Компании Морозова – МГК «Световые технологии»,  нача-
лась эксплуатация складского комплекса. Общая площадь 
склада — 5000 квадратных метров. Комплекс оборудован 
стеллажными конструкциями и оснащен WMS-системой. 
Разработанная специалистами компании Морозова,         
WMS.Arena управляет всеми процессами — приемка, кон-

троль качества, замер объема и веса при приемке, входная 
маркировка, размещение, обработка заказов, комплекта-
ция, контроль, выходная маркировка, упаковка, весовой 
контроль, загрузка, отгрузка, пополнение, инвентаризация 
и т.п. Совместная эксплуатация склада позволяет компани-
ям предложить своим партнерам лучшие логистические 
решения и оптимизировать собственные издержки.

В каталоге представлена продукция торговой марки           
TDM ELECTRIC, в том числе новинки, не имеющие аналогов 
на электротехническом рынке России.

Вся продукция торговой марки TDM ELECTRIC сертифи-
цирована и имеет гарантию 5 лет!

Десятки крупнейших компаний, осуществляющих сбыт и 
продвижение электротехнической продукции, подписали 
контракты и уже ощутили преимущества работы с 
«Национальной электротехнической компанией Морозова».
Ряд крупных строительных объектов, таких как жилой 
район «Академический» на юго-западе Екатеринбурга, мно-
гофункциональный комплекс «Миллениум» в Омске, уком-
плектованы оборудованием торговой марки TDM ELECTRIC.

Компания Морозова открыта к установлению долгосрочно-
го и плодотворного сотрудничества со всеми, кто заинтере-
сован в развитии отечественной электротехники, создавая 
условия для роста промышленного производства России.

О КОМПАНИИ

Подробности о продукции торговой марки TDM ELECTRIC, а также об условиях сотрудничества с 
«Национальной электротехнической компанией Морозова» можно узнать по телефонам +7 (495) 727-32-14,

8 (800) 700-63-26, по электронной почте info@necm.ru, или на нашем сайте www.necm.ru.
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Кабельный ввод-сальник

Знаки электробезопасности

Силовые разъёмы
Силовые разъемы

Монтажные изделия
Наконечники серии НКИ, НВИ

Разъёмы серии Рп, Рш, РпИо

Наконечник-гильза серии Е,  НШвИ (2), НШвН

Соединительный изолирующий зажим серии СИЗ

Ответвитель серии ОВ

Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ

Строительно-монтажные клеммы серии КБМ (клеммы быстрого монтажа)

Маркеры кабельные серии МК

Термоусаживаемая трубка серии ТУТнг

Хомуты кабельные

Площадки под хомуты

Скобы пластиковые

Лента спиральная монтажная пластиковая серии ЛСМ

Изолента

Инструменты
Клещи обжимные КО, пресс-клещи ПК, инструмент  
для монтажа кабельных стяжек

Удлинители
Удлинители силовые на катушке

Удлинители бытовые и сетевые фильтры

Монтажные коробки
Монтажные коробки для твёрдых и полых стен

Монтажные коробки для открытой установки

Коробки протяжные металлические

tdme.ru





В истории светотехники есть люди, к которым 
с особым уважением относятся во всех цивилизо-
ванных странах. Один из них – Павел Николаевич 
Яблочков. 

После изобретения дуговой лампы (свеча Яблочкова) 
Павел Николаевич стал очень извест ным человеком, 
в знак признания его работ появи лось выражение 
«русский свет». В 1876 году он организовал 
во Франции компанию по производ ству систем 
освещения, в которой был техничес ким 
руководителем. 

Первой операцией компании было освещение 
универсального магазина «Лувр» в Париже, затем 
ипподрома и, пожалуй, самое эффектное – осве-
щение улицы Оперы. Изобретатель стал богатым 
человеком. Его изобретение совершало триум фаль-
ное шествие по всему миру. 

Почивать на лаврах во Франции выдающийся 
российский электротехник не стал. Для внедре ния 
своей системы в Петербурге Яблочков уехал 
из Парижа, уплатив компании все сбережения 
за право эксплуатации своих изобретений в России.

СВетОтехНИКА

Оригинал "свечи Яблочкова",  
экспонат из коллекции Политехнического музея.
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Торговая марка

Форма колбы

Потребляемая мощность

Соответстие мощности
лампе накаливания

Цветовая температура 
излучаемого света

Срок службы

Тип цоколя

Преимущества
    Срок службы 10 000 часов ( соответствует 8 годам при 

работе лампы три часа в сутки в нормальных условиях), 
что в 10 раз дольше срока службы ламп накаливания.  

    По уровню энергопотребления — в 5 раз экономичнее, 
чем обычная лампа накаливания. Лампа экономит до 
1500 рублей в год по сравнению с обычной лампой 
накаливания и окупается уже через 500 часов работы!

    Все лампы проходят многоуровневую систему контроля 
и соответствуют международным стандартам качества 
ISO 9001

    Имеют сертификат соответствия РосТест.
    Ассортимент ламп TDM ELECTRIC позволяет заменить 

любую лампу накаливания

На корпус каждой лампы 
нанесены ее основные 
характеристики и дата 
изготовления.

Относятся к классу энергоэф-
фективности «А».

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)

Сертификат 

Применение
Сфера применения энергосберегающей компактной люми-
несцентной лампы TDM ELECTRIC та же, что и у ламп нака-
ливания. Но энергосберегающие лампы имеют ряд пре-
имуществ:
    Температура колбы ниже, чем у ламп накаливания. Это 

позволяет использовать лампы в светильниках, критич-
ных к повышенному нагреву. А также в светильниках с 
тканевыми абажурами. 

    Различный спектральный состав по-разному влияет на 
настроение человека. Мягкий теплый свет (2700 К) иде-
ально подойдет для квартир, гостиниц, ресторанов, так 
как способствует расслаблению. Яркий дневной свет 
(4200 К) лучше использовать для создания рабочей 
атмосферы в общественных и промышленных помеще-
ниях, спортивных залах, в офисах и учреждениях. В дет-
ских и образовательных учреждениях рекомендуется 
смешивать лампы теплой и холодной цветности.

    Для продления срока службы лампы оборудованы 
системой плавного запуска. Это позволяет лампе выдер-
живать более 500 000 включений (при условии, если 
лампа перед очередным включением была выключена 
минимум на 2 минуты для того, чтобы элемент в схеме 
электронного ПРА, регулирующий процесс зажигания, 
мог за это время охладиться.

Заполним мир светом
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тип колбы — «Спираль» (FS)

    Колба лампы представляет собой «полную спираль», 
изготовленную из люминесцентной трубки диаметром  
9 мм. При изготовлении трубки используется высокока-
чественный трехполосный люминофор, что обеспечива-
ет высокую светоотдачу и качество света ламп (индекс 
цветопередачи Ra >82). 

    Поставляется в двух цветовых температурах: 2700 К и 
4200 К. 

    Лампы мощностью от 9 Вт поставляются с цоколем Е14, 
от 11 Вт до 15 Вт с двумя типоразмерами цоколя: Е14 и 
Е27. Лампы мощностью от 20 Вт до 30 Вт — с цоколями 
E14 и E27.

    Срок службы — 10 000 часов.

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры, 
мм 

Цветовая 
темпера-

тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-9Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0001 Е 14 9 45 180-250 В 37 100 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-9Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0005 Е 14 9 45 180-250 В 37 100 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-11Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0002 Е 14 11 55 180-250 В 37 110 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0006 Е 14 11 55 180-250 В 37 110 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-2700 К–Е14 TDM SQ0323-0003 Е 14 13 65 180-250 В 37 114 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0007 Е 14 13 65 180-250 В 37 114 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0004 Е 14 15 75 180-250 В 37 120 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0008 Е 14 15 75 180-250 В 37 120 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-11Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0009 Е 27 11 55 180-250 В 37 110 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-11Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0015 Е 27 11 55 180-250 В 37 110 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0010 Е 27 13 65 180-250 В 37 114 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0016 Е 27 13 65 180-250 В 37 114 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0011 Е 27 15 75 180-250 В 37 120 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0017 Е 27 15 75 180-250 В 37 120 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-20Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0012 Е 27 20 100 180-250 В 58 151 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-20Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0018 Е 27 20 100 180-250 В 58 151 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-25Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0013 Е 27 25 125 180-250 В 60 141 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-25Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0019 Е 27 25 125 180-250 В 60 141 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-30Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0014 Е 27 30 150 180-250 В 60 161 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-30Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0020 Е 27 30 150 180-250 В 60 161 4200

Ассортимент                                                                                                          

Упаковка

Потребляемая мощность, 
Вт Тип цоколя Количество в групповой 

упаковке, шт.
Количество в транспорт-

ной упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной   
упаковки, мм

Длина Высота Ширина

9, 11 Е14, Е27 10 100 405 150 405

13, 15 Е14, Е27 10 100 505 150 505

20, 25 Е27 5 50 660 170 340

30 Е27 5 50 660 190 340

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)
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тип колбы — «Спираль т2» (FST2).

    Колба лампы представляет собой «полную спираль», 
изготовленную из люминесцентной трубки диаметром 
7 мм. При изготовлении трубки используется 
высококачественный трехполосный люминофор, что 
обеспечивает высокую светоотдачу и качество света 
ламп (индекс цветопередачи Ra >82). 

    Поставляется в двух цветовых температурах: 2700 К и 
4200 К. 

    Лампы поставляются с двумя типоразмерами цоколя: 
Е14 и Е27.

    Срок службы — 10 000 часов.

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры, 
мм 

Цветовая 
темпера-

тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0052 Е 14 9 45 180-250 42 88 2700

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0056 Е 14 9 45 180-250 42 88 4200

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0053 Е 14 11 55 180-250 42 93 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0057 Е 14 11 55 180-250 42 93 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-13Вт-2700 К–Е14 TDM SQ0323-0054 Е 14 13 65 180-250 42 98 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-13Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0058 Е 14 13 65 180-250 42 98 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-15Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0055 Е 14 15 75 180-250 42 103 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-15Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0059 Е 14 15 75 180-250 42 103 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0060 Е 27 9 45 180-250 42 88 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0065 Е 27 9 45 180-250 42 88 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0061 Е 27 11 55 180-250 42 93 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-11Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0066 Е 27 11 55 180-250 42 93 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0062 Е 27 13 65 180-250 42 98 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0067 Е 27 13 65 180-250 42 98 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0063 Е 27 15 75 180-250 42 103 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0068 Е 27 15 75 180-250 42 103 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-20Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0064 Е 27 20 100 180-250 53 107 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-20Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0069 Е 27 20 100 180-250 53 107 4200 

Ассортимент                                                                                                  

Упаковка                                                                                                   

Потребляемая мощность, 
Вт Тип цоколя Количество в групповой 

упаковке, шт.
Количество в транспорт-

ной упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной   
упаковки, мм

Длина Высота Ширина

9, 11, 13, 15 Е27 10 100 455 130 455

9, 11, 13, 15 Е14 10 100 455 140 455

20 Е27 10 100 560 140 560

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)
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тип колбы — «Полуспираль» (HS).

    Колба лампы представляет собой «полуспираль», из-
готовленную из люминесцентной трубки диаметром 
9 мм. При изготовлении трубки используется высоко-
качественный трехполосный люминофор, что обе-
спечивает высокую светоотдачу и качество света ламп 
(индекс цветопередачи Ra >82). 

    Поставляется в двух цветовых температурах: 2700 К и 
4200 К. 

    Лампы мощностью от 9 Вт поставляются с цоколем 
Е14, от 11 Вт до 15 Вт с двумя типоразмерами цоколя: 
Е14 и Е27. Лампы мощностью от 20 Вт до 30 Вт — с 
цоколем E27. 

    Срок службы — 10 000 часов.

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры, 
мм 

Цветовая 
темпера-

тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-9Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0021 Е 14 9 45 180-250 42 113 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-9Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0025 Е 14 9 45 180-250 42 113 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-11Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0022 Е 14 11 55 180-250 42 119 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-11Вт-4200К-Е14 TDM SQ0323-0026 Е 14 11 55 180-250 42 119 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-13Вт-2700 К–Е14 TDM SQ0323-0023 Е 14 13 65 180-250 42 125 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-13Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0027 Е 14 13 65 180-250 42 125 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-15Вт-2700К–Е14 TDM SQ0323-0024 Е 14 15 75 180-250 42 131 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-15Вт-4200К–Е14 TDM SQ0323-0028 Е 14 15 75 180-250 42 131 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-11Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0029 Е 27 11 55 180-250 42 119 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-11Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0035 Е 27 11 55 180-250 42 119 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-13Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0030 Е 27 13 65 180-250 42 125 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-13Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0036 Е 27 13 65 180-250 42 125 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-15Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0031 Е 27 15 75 180-250 42 131 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-15Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0037 Е 27 15 75 180-250 42 131 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-20Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0032 Е 27 20 100 180-250 58 153 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-20Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0038 Е 27 20 100 180-250 58 153 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-25Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0033 Е 27 25 125 180-250 58 160 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-25Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0039 Е 27 25 125 180-250 58 160 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-30Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0034 Е 27 30 150 180-250 58 167 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-HS-30Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0040 Е 27 30 150 180-250 58 167 4200 

Ассортимент                                                                                                  

Упаковка

Потребляемая мощность, 
Вт Тип цоколя Количество в групповой 

упаковке, шт.
Количество в транспорт-

ной упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной   
упаковки, мм

Длина Высота Ширина

9, 11, 13, 15 Е14 10 100 455 160 455

9, 11, 13, 15 Е27 10 100 455 155 455

20, 25, 30 Е27 5 50 640 192 330

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)



tdme.ru

14

1
тип колбы — «3U».

    Колба лампы состоит из трех U-образных люминес-
центных трубок диаметром 9 мм. При изготовлении 
трубки используется высококачественный трехполос-
ный люминофор, что обеспечивает высокую светоот-
дачу и качество света ламп (индекс цветопередачи Ra 
>82). 

    Поставляется в двух цветовых температурах: мощно-
стью от 11 Вт до 15 Вт 4200 К, 20 Вт – 2700 К и 4200 К.

    Тип цоколя E27. 
    Срок службы — 10 000 часов.

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры,  
мм

Цветовая 
темпера-

тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-11Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0041 Е 27 11 45 180-250 41 116 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-13Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0042 Е 27 13 65 180-250 41 126 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-15Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0043 Е 27 15 75 180-250 41 141 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0044 Е 27 20 100 180-250 46 156 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0045 Е 27 20 100 180-250 46 156 2700 

Ассортимент                                                                                                  

Упаковка                                                                                     

Потребляемая мощность, 
Вт Тип цоколя Количество в групповой 

упаковке, шт.
Количество в транспорт-

ной упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной   
упаковки, мм

Длина Высота Ширина

11, 13, 15 Е27 10 100 445 165 445

20 Е27 5 50 530 185 275

тип колбы — «4U».

    Колба лампы состоит из четырех U-образных люми-
несцентных трубок диаметром 9 мм. При изготов-
лении трубки используется высококачественный 
трехполосный люминофор, что обеспечивает высокую 
светоотдачу и качество света ламп (индекс цветопере-
дачи Ra >82). 

    Поставляется в двух цветовых температурах: 2700 К и 
4200 К.

    Тип цоколя E27. 
    Срок службы — 10 000 часов.

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры, 
мм 

Цветовая 
темпера-

тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-20Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0046 Е 27 20 100 180-250 48 136 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-20Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0049 Е 27 20 100 180-250 48 136 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-25Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0047 Е 27 25 125 180-250 58 160 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-25Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0050 Е 27 25 125 180-250 58 160 4200 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-30Вт-2700К–Е27 TDM SQ0323-0048 Е 27 30 150 180-250 58 170 2700 

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-30Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0051 Е 27 30 150 180-250 58 170 4200 

Ассортимент                                                                                                  

Упаковка                                                                                 

Потребляемая мощность, 
Вт Тип цоколя Количество в групповой 

упаковке, шт.
Количество в транспорт-

ной упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной   
упаковки, мм

Длина Высота Ширина

20 Е27 10 100 515 165 515

25, 30 Е27 5 50 640 195 330

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)
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Преимущества
    Диапазон рабочих температур — -30...+45 °с
    Установка ламп не требует использования дополни-

тельных пускорегулирующих устройств и аппаратуры, 
что значительно удешевляет стоимость организации 
освещения и упрощает последующую эксплуатацию 
светильника.

    Лампы производятся с колбами следующих типов: 4U, 
5U, 6U, FS.

    Лампы представлены в одной цветовой температуре: 
яркого дневного света 4200 K.

    Лампы мощностью 45 и 55 Вт поставляются с цоколем 
Е27. Лампы мощностью от 85 до 125 Вт - с цоколем Е40.

Относится к классу энергоэф-
фективности «А».

Наименование Артикул Тип 
цоколя

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Соответст-
вие мощ-

ности 
лампе 

накалива-
ния, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Габаритные размеры, 
мм Цветовая 

темпера-
тура, КШирина Высота

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-45Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0070 Е 27 45 Вт 225 Вт 170-240 В 72 235 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-4U-55Вт-4200К–Е27 TDM SQ0323-0071 Е 27 55 Вт 275 Вт 170-240 В 72 275 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-5U-85Вт-4200К–Е40 TDM SQ0323-0074 Е 40 85 Вт 425 Вт 170-240 В 90 340 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-6U-105Вт-4200К–Е40 TDM SQ0323-0073 Е 40 105 Вт 525 Вт 170-240 В 105 355 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-6U-125 Вт-4200 К–Е40 TDM SQ0323-0078 Е 40 125 Вт 625 Вт 170-240 В 105 370 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-85 Вт-4200 К–Е40 TDM SQ0323-0075 Е 40 85 Вт 425 Вт 170-240 В 90 340 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-105 Вт-4200 К–Е40 TDM SQ0323-0076 Е 40 105 Вт 525 Вт 170-240 В 105 355 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛЛ-FS-125 Вт-4200 К–Е40 TDM SQ0323-0077 Е 40 125 Вт 625 Вт 170-240 В 105 370 4200 К

Ассортимент                                                                                                  

Упаковка                                                                              

Тип цоколя Мощность ламп, Вт Тип цоколя Количество в транспортной 
упаковке, шт.

Габаритные размеры транспортной упаковки, мм
Масса, кг

Длина Высота Ширина

4U
45 Е27 20 395 270 320 6,0

55 Е27 20 395 310 320 7,0

5U 85 Е40 20 575 400 464 10,7

6U
105 Е40 12 570 430 410 9,0

125 Е40 12 570 430 410 13

FS

85 Е40 12 560 420 335 6,86

105 Е40 12 560 420 335 7,25

125 Е40 12 560 420 335 7,46

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПАКТНыЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ ЛАМПы (КЛЛ)

Промышленная серия.

Применение
    Для использования для нужд жилищно-коммуналь-

ного хозяйства: освещение подъездов и подвалов 
домов, складов, гаражей, хозяйственных помещений, 
для наружного освещения в закрытых светильниках.

    Для освещения производственных помещения и про-
мышленных объектов.

Ассортимент                                                                                                  

Торговая марка

Форма колбы

Потребляемая мощность
Соответстие мощности
лампе накаливания

Цветовая температура 
излучаемого света

Срок службы

Тип цоколя
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технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояниедо освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Цветовая температура 6400 К

Тип источника света лампа люминесцентная

Диапазон рабочих температур –10 ÷ +40 °С

Сертификат 

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛПБ

Применение
    Для общего освещения помещений.
    Для местной подсветки функциональных жилых зон 

(кухни, коридоры).
    Подсобных помещений (гаражи, подвалы). 
    Общественных помещений (магазины, офисы). 
    Для подсветки в мебельных стенках, книжных шкафах,  

витринах. 

Комплектация
В комплекте поставляются: 
    Саморезы, скобы крепления (с моделями, в которых 

предусмотрено крепление на скобах);
    Лампы (цветовая температура 4200/6400 К).

Преимущества
    Электронные ПРА обеспечивают светильникам серии 

ЛПБ с люминесцентными лампами существенные преи-
мущества: 
– повышенная на 20% светоотдача люминесцентных 

ламп; 
– пониженный (до 25%) расход энергии; 
– увеличение срока службы люминесцентной лампы за 

счет оптимального режима ее работы с 12 до 15 тысяч 
часов;

– бесшумная работа светильника; 
– мгновенный старт, ровный без мерцания не утомляю-

щий зрение свет; 
– отсутствие стробоскопического эффекта и отсутствие 

пульсаций света. 

    Широкая линейка мощностей, моделей и типоразмеров 
позволяет создать комфортную и экономичную систему 
освещения.

    Светильники упакованы в яркие фирменные коробки.

Дополнительное оборудование:
    Соединительные шнуры и сетевые шнуры поставляются 

в комплекте с моделями ЛПБ 2001, ЛПБ 2004А-1, ЛПБ 
2004В.
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Ассортимент

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛПБ

Изображение Наименование Артикул Описание Мощность 
лампы, Вт

Тип 
лампы

Габаритные размеры, мм Кол-во в 
упаковке, шт.Длина Ширина Высота

ЛПБ 2001

SQ0305-0001

Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка 
для шлейфового соединения). Рассеиватель – рифленое 
оргстекло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. 

Цоколь G5. Цвет – белый.

6 T5/G5 279 22 44 30
SQ0305-0002 8 T5/G5 356 22 44 30
SQ0305-0003 13 T5/G5 583 22 44 30
SQ0305-0004 21 T5/G5 916 22 44 20

SQ0305-0005 28 T5/G5 1216 22 44 20

ЛПБ  
2004А-1

SQ0305-0008

Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка 
для шлейфового соединения). Без рассеивателя. Класс 

защиты II. Люминесцентная лампа T4. Цоколь G5. Цвет – 
белый.

6 T4/G5 277 18 41 30
SQ0305-0009 8 T4/G5 397 18 41 30
SQ0305-0010 12 T4/G5 427 18 41 30
SQ0305-0011 16 T4/G5 525 18 41 30
SQ0305-0012 20 T4/G5 622 18 41 30
SQ0305-0013 24 T4/G5 711 18 41 20
SQ0305-0014 30 T4/G5 823 18 41 20

ЛПБ 2004В

SQ0305-0019

Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка 
для шлейфового соединения). Рассеиватель – рифленое 
оргстекло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T4. 

Цоколь G5. Цвет – белый.

6 T4/G5 277 18 41 30
SQ0305-0020 8 T4/G5 397 18 41 30
SQ0305-0021 12 T4/G5 427 18 41 30
SQ0305-0022 16 T4/G5 525 18 41 30
SQ0305-0023 20 T4/G5 622 18 41 30
SQ0305-0024 24 T4/G5 711 18 41 20
SQ0305-0025 30 T4/G5 823 18 41 20

ЛПБ 2003
SQ0305-0006 Корпус из пластика. Рассеиватель – рифленое оргстек-

ло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. Цоколь 
G5. Цвет – белый.

8 T5/G5 310 40 55 30

SQ0305-0007 13 T5/G5 540 40 55 30

ЛПБ 2010 SQ0305-0026
Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. 
Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. 

Цвет – белый.
13 T5/G5 604 36 88 20

ЛПБ 2011 SQ0305-0027
Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. 
Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. 

Цвет – белый.
13 T5/G5 679 46 88 20

ЛПБ 2014 SQ0305-0028
Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. 
Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. 

Цвет – серый.
13 T5/G5 558 70 130 12

ЛПБ 2018В

SQ0305-0029 Корпус из металла. Рассеиватель – рифленое оргстекло. 
Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. 

Цвет – серый.

13 T5/G5 805 112 60 30

SQ0305-0030 21 T5/G5 1137 112 60 30

ЛПБ 2018С

SQ0305-0031 Корпус из металла. Рассеиватель – рифленое оргстекло. 
Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. 

Цвет – серый.

21 T5/G5 1126 - 30 20

SQ0305-0032 28 T5/G5 1477 - 30 20

ЛПБ 3011

SQ0305-0034

Корпус из пластика. Рассеиватель из рифленого орг-
стекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. 

Цоколь G13. Цвет – белый.

10 T8/G13 411 37 66 20
SQ0305-0035 15 T8/G13 520 37 66 20
SQ0305-0036 18 T8/G13 669 37 66 20
SQ0305-0037 30 T8/G13 974 37 66 12
SQ0305-0038 36 T8/G13 1279 37 66 12

ЛПБ 3016

SQ0305-0039

Корпус из пластика.Без рассеивателя.Класс защиты I. 
Люминесцентная лампа T8. Цоколь G13. Цвет – белый.

15 T8/G13 482 34 48 30
SQ0305-0040 18 T8/G13 634 34 48 30
SQ0305-0041 30 T8/G13 940 34 48 30
SQ0305-0042 36 T8/G13 1243 34 48 20

ЛПБ 3017

SQ0305-0043
Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстек-
ла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. Цоколь 

G13. Цвет – белый.

2×18 T8/G13 637 45 135 12
SQ0305-0045 2×36 T8/G13 1246 45 135 12
SQ0305-0077 1×18 T8/G13 637 25 135 12
SQ0305-0078 1×36 T8/G13 1246 25 135 12

ЛПБ 3017 с 
решеткой

SQ0305-0068
Корпус из металла. Защитная решетка. Класс защиты I. 
Люминесцентная лампа T8. Цоколь G13. Цвет – белый.

2×18 T8/G13 637 45 137 12

SQ0305-0069 2×36 T8/G13 1246 45 137 12

ЛПБ 3018

SQ0305-0046
Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстек-
ла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. Цоколь 

G13. Цвет – белый.

15 T8/G13 502 54 77 20
SQ0305-0047 18 T8/G13 654 54 77 20
SQ0305-0048 30 T8/G13 958 54 77 12
SQ0305-0049 36 T8/G13 1263 54 77 12

ЛПБ 3019 SQ0305-0050 Корпус из пластика. Рассеиватель из рифленого орг-
стекла. Класс защиты I. Цоколь G23. Цвет – белый. 2х9 G23 255 255 83 10

ЛПБ 3020
SQ0305-0051 Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстек-

ла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. Цоколь 
G13. Цвет – белый.

15 T8/G13 604 65 83 12

SQ0305-0052 18 T8/G13 757 65 83 12

Габаритные размеры на странице 208-209.
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Материалы
    Керамический патрон обладает большой надежностью 

и не плавится.
    Корпус светильника выполнен из пластика. 
    Отражатель – металлический с антикоррозийным 

покрытием. 

Конструкция
    Металлический отражатель  с антикоррозийным покры-

тием гарантирует  механическую прочность светильника
    Пластиковый корпус светильника обеспечивает допол-

нительную защиту от поражения электрическим током.
    Качественный пластикат, использующийся в производ-

стве провода для светильника (марка ПВС), обеспечива-
ет стойкость к деформациям изгиба при номинальном 
напряжении не менее 30000 циклов движений. 

    В месте ввода в светильник кабель защищен от стира-
ний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного 
материала.

Преимущества

Наличие выключателя на корпу-
се светильника и крюка для 
подвеса на отражателе создает  
удобство для эксплуатации.

    Согласно требованиям безопасности, конструкцией све-
тильника предусмотрено расположение патрона таким 
образом, чтобы токоведущие части патрона и лампы 
были недоступны  для прикосновения. 

    Светильник производится с защитной сеткой, что делает 
его более безопасным и надежным в эксплуатации.

    Светильники поставляются в удобной упаковке 
с паспортом.

    Светильники комплектуются шнуром 5 м или 10 м 
с вилкой 2,5 А/250 В. 

 

Применение
Применяется для местного освещения рабочей зоны:
     в автомастерских, сервисах, гаражах;
     в подсобных помещениях;
     в труднодоступных местах (шкафах и т.д);
     в мастерских.

Сертификат 

технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Максимальная мощность устанавливаемой лампы 60 Вт

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20

Сечение подключаемых проводников 2×0,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света Е27 керамический

Цвет оранжевый

Изображение Наименование Артикул Мощность лампы, Вт Описание Кол-во в упаковке, шт.

Светильник переносной 
УП-2Р круглая вилка 

2Р/10метров TDM
SQ0306-0003 60

Длина шнура 10 м. 
Цвет – оранжевый.

35

Светильник переносной 
УП-2Р круглая вилка 

2Р/5метров TDM
SQ0306-0004 60

Длина шнура 5 м. Цвет 
– оранжевый.

40

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНыЕ

Габаритные размеры на странице 209.
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технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

 Наличие защиты от сверхтоков предохранитель gG 2 А

 Цветовая температура 6400К

 Включение освещения Автоматическое или ручное

 Диапазон рабочих температур 0÷+25 °С

Конструкция
Электронные ПРА обеспечивают светильникам серии ЛБА 
существенные преимущества:
    Повышенная на 20% светоотдача люминесцентных ламп.
    Пониженный (до 25%) расход энергии.
    Увеличение срока службы люминесцентной лампы 

на 20% и более за счет оптимального режима ее работы.
    Бесшумная работа светильника.
    Мгновенный старт.
    Ровный без мерцания, не утомляющий зрение свет.
    Отсутствие стробоскопического эффекта и отсутствие 

пульсаций света.

Конструкция
    Корпус из ABС-пластика, обеспечивает светильнику:

     – стойкость к ударным нагрузкам,
     – хорошие электроизоляционные свойства,
     – химическую и климатическую стойкость (стойкость 

к слабым кислотам, растворам щелочей и солей, спир-
там, воде, атмосферным воздействиям).

    Рассеиватель выполнен из полистирола.

Преимущества
    Светильник непостоянного действия - питание аварий-

ного освещения от аккумулятора.
    Корпус светильника выполнен из АБС-пластика.
    Материал рассеивателя – полистирол.
    Светильники комплектуются линейными люминесцент-

ными лампами.
    Минимальная продолжительность аварийного освеще-

ния, мин: ЛБА 3923 – 180 мин. (2 лампы), 360 мин. 
(1 лампа); ЛБА 3924 – 240 мин.

    Оснащены ЭПРА.

Применение
     Для временного местного освещения рабочей зоны.
     Для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, 

запасных дверей.
     Как переносные светильники.
     В жилых, общественных и производственных 

помещениях.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛБА

Ассортимент

Изображение Наименование светильника Артикул

Мощность 

источника 

света, Вт

Вид цоколя 

источника света

Габаритные размеры, мм
Кол-во в упаковке, 

шт
Длина Ширина Высота

Светильник аварийный 
ЛБА 3923 непостоянный 
автономный, 2х8 Вт TDM

SQ0308-0001 2х8 T5\G5 407 76 82 10

Светильник аварийный 
ЛБА 3924 непостоянный 

автономный, 1х20 Вт TDM
SQ0308-0002 1х20 Т8/G13 625 78 102 8

Сертификат 
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Конструкция

Светильник комплектуется 
электромеханическим ПРА.
ПРА установлен на съемной 
панели. Стартеры входят в ком-
плект. Модель ЛСП 3902А2 ком-
плектуется ЭПРА.

Гибкие подвесы, соединяющие 
корпус светильника и съемную 
панель, обеспечивают удобство 
обслуживания светильника на 
высоте. 

Рассеиватель крепится к корпу-
су светильника откидными под-
весами.

Съемная панель соединена с 
корпусом светильника поворот-
ными винтами, т. о. не требуются 
дополнительные инструменты, 
чтобы снять панель.

Преимущества
    Способы установки: накладной на стену или потолок, 

подвесной.
    В комплекте со светильниками поставляется полный 

набор креплений, технический паспорт изделия с под-
робной инструкцией по монтажу.

Сертификат  

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛСП

Применение
    Для общего освещения производственных 

и подсобных помещений с повышенным содержанием 
пыли и влаги:
- прачечные;
- теплицы;
- гаражи;
- бытовые помещения.

    Для наружного освещения на открытых строительных и 
производственных площадках.
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жение крепежных элементов 
светильника.

Преимущества

Корпус светильника выполнен 
из АБС-пластика.

Материал рассеивателя — 
полистирол.

технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65 

 Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ3.1 

 Тип источника света линейные люминесцентные лампы d26 T8

 Цоколь G13

 Диапазон рабочих температур –25 ÷ +50 °С

Изображение Наименование светильника Артикул Мощность 
источника света, Вт

Вид цоколя 
источника света

Габаритные размеры, мм
Кол-во 

в упаковке, шт
Длина Ширина Высота

Светильник ЛСП3902А1 
1х18Вт IP65 TDM

SQ0304-0010 1х18 Т8/G13 650 110 110 1

Светильник ЛСП3902А1 
2х18Вт IP65 TDM

SQ0304-0011 2х18 Т8/G13 650 160 110 1

Светильник ЛСП3902А1 
1х36Вт IP65 TDM

SQ0304-0012 1х36 Т8/G13 1260 110 110 1

Светильник ЛСП3902А2 
2х36Вт IP65 TDM

SQ0304-0013 2х36 Т8/G13 1260 140 110 1

Габаритные размеры на странице 209.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛСП
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ПРОЖЕКТОРы СЕРИИ ИО

Преимущества

Светоотражатель – алюминие-
вая фольга с рельефным тисне-
нием.

Стекло – термостойкое, зака-
ленное.

Антикоррозийное покрытие 
метизов и других металличе-
ских деталей.

Прожекторы комплектуются 
линейной галогенной лампой.

Применение
    Прожекторы мощностью 150, 500, 1000, 1500 Вт: для 

наружного освещения пространства в целом (площадей, 
автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки 
объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и 
щитов, фасадов зданий и т.д.). 

    Прожекторы мощностью 150, 500 Вт: для внутреннего 
освещения больших помещений (залов, спортивных поме-
щений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха. 

Конструкция
    Конструкция прожектора и применяемые материалы 

обеспечивают высокую механическую прочность и 
защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP 54. 

    Крепление крышки 4-мя саморезами и резиновый 
уплотнитель обеспечивают надежную защиту токопро-
водящих элементов.

    Уплотнитель из полиуретана между стеклом и корпусом 
прожектора обеспечивает защиту прожектора от про-
никновения пыли и влаги по классу IP 54.

    Глубокие шлицы винтов крепления.
    Резиновые стопорные кольца для предотвращения 

выпадения винтов крепления.

Сертификат

Материалы
    Корпус прожектора выполнен из устойчивого к корро-

зии алюминиевого сплава. Качественное покрытие кор-
пуса термостойкой краской.

    Керамический ламподержатель.
    Скоба крепления держателей лампы выполнена из ано-

дированной стали.
    Клеммная коробка выполнена из пластика, не поддер-

живающего горение.
    Контактная группа – из электротехнической меди.
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технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 1 м

Класс защиты по ГОСТ Р60598-1-2003 I

Сечение подключаемых проводников ИО150, 500 0,75÷1,5 мм2. ИО 1000, 1500 1,0÷2,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания галогенная

Цоколь R7s

ПРОЖЕКТОРы СЕРИИ ИО

Ассортимент

Изображение Наименование светильника Артикул
Мощность источника 

света, Вт

Г абаритные размеры, мм
Кол-во 

в упаковке, шт
Длина Ширина Высота

Прожектор ИО150 галогенный 
белый IP54 TDM

SQ0301-0001 150 140 110 190 24

Прожектор ИО150 галогенный 
черный IP54 TDM

SQ0301-0002 150 140 110 190 24

Прожектор ИО500 галогенный 
белый IP54 TDM

SQ0301-0003 500 185 135 255 16

Прожектор ИО500 галогенный 
черный IP54 TDM

SQ0301-0004 500 185 135 255 16

Прожектор ИО1000 галогенный 
белый IP54 TDM

SQ0301-0005 1000 275 155 300 10

Прожектор ИО1000 галогенный 
черный IP54 TDM

SQ0301-0006 1000 275 155 300 10

Прожектор ИО1500 галогенный 
белый IP54 TDM

SQ0301-0007 1500 345 190 370 6

Прожектор ИО1500 галогенный 
черный IP54 TDM

SQ0301-0008 1500 345 190 370 6

Прожектор ИО150Д (детектор) 
галоген.черный IP54 TDM

SQ0302-0001 150 140 110 210 18

Прожектор ИО500Д (детектор) 
галоген.черный IP54 TDM

SQ0302-0002 500 185 128 285 12

Прожектор ИО150П (перено-
ска) галоген.черный IP54 TDM

SQ0302-0003 150 180 160 240 12

Прожектор ИО500П (перено-
ска) галоген.черный IP54 TDM

SQ0302-0004 500 235 205 300 8

Прожекторы упакованы в яркие 
фирменные коробки.

Каждый прожектор комплекту-
ется лампой, упакованной в 
фирменном стиле
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НБП

Применение
     Для освещения подъездов.
     Для освещения подвалов, остановок.
      Для освещения общественных и подсобных помещений.

Материалы
    Корпус из полипропилена, материала, который выдер-

живает высокотемпературный режим работы – не пла-
вится, не меняет цвет.

    Патроны с латунной контактной группой обеспечивают 
высокую надежность.

Конструкция
    Светильник оснащен уплотнителем и вводным сальни-

ком, что обеспечивает его герметичность. 

Преимущества

Сертификат  

Корпус светильника и защитная 
решетка выполнены из пласти-
ка, у моделей 038.01 и 030.01 – 
защитная решетка из стали.

Антикоррозийное покрытие 
метизов и металлических дета-
лей.

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

Каждый светильник упакован в 
полиэтиленовый пакет. На пакет 
наклеен яркий фирменный сти-
кер со штрих-кодом.

    Плафон светильника выполнен из термостойкого риф-
леного стекла.

    Все модели оснащены светоотражателем из алюминие-
вой фольги.

    Способ установки – накладной настенно-потолочный.
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НБП

технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света E27

Диапазон рабочих температур –45÷+50 °С

Фото Наименование Артикул
Мощность 

лампы, Вт

Количество в 

упаковке, шт.

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Длина Ширина Высота

Светильник НБП 02-60-004.03У 
(“Евро” корпус и защитная 

сетка, белый) TDM
SQ0312-0001 60 15 183 123 113 0,55

Светильник НБП 02-60-004.03У 
(“Евро” корпус и защитная 

сетка, черный) TDM
SQ0312-0002 60 15 183 123 113 0,55

Светильник НБП 02-60-038.01У3 
(ПСХ-60, корпус-пластик, белый, 

сетка (9 ячеек)-цинк) TDM
SQ0312-0003 60 15 183 123 113 0,55

Светильник НБП 02-60-038.01У3 
(ПСХ-60, корпус-пластик, чер-

ный, сетка (9 ячеек)-цинк) TDM
SQ0312-0004 60 15 183 123 113 0,55

Светильник НБП 02-60-030 У3 
(ПСХ-60, корпус-пластик) TDM

SQ0312-0005 60 10 250 130 113 0,57

Светильник НБП 02 60-030.01 УЗ 
(ПСХ-60, корпус-пластик, 

сетка(6 ячеек) - цинк) TDM
SQ0312-0006 60 10 250 130 135 0,58
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП

Применение
     Для освещения подъездов.
     Для освещения подвалов, остановок.
     Для освещения общественных и подсобных помещений.

Материалы
    Корпус и защитная решетка из полипропилена, матери-

ала, который выдерживает высокотемпературный 
режим работы – не плавится, не меняет цвет.

    Корпус модели 020.01 изготовлен из оцинкованной 
стали, что обеспечивает защиту от коррозии до 5 лет.

Конструкция
    Светильник оснащен уплотнителем из кремнийоргани-

ческой резины и вводным сальником, что обеспечивает 
его герметичность.

    Рычаговый запирающий механизм модели 020.01 удобен 
при обслуживании светильников (замене ламп).

Преимущества

Сертификат 

Плафон светильника выполнен 
из термостойкого рифленого 
стекла.

Антикоррозийное покрытие 
метизов и металлических дета-
лей.

Рычаговый запирающий меха-
низм модели 020.01 удобен при 
обслуживании светильников 
(замене ламп).

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

Каждый светильник упакован в 
полиэтиленовый пакет. На пакет 
наклеен яркий фирменный сти-
кер со штрих-кодом.

     Корпус светильника и защитная решетка выполнены из пласти-
ка, корпус модели 020.01 изготовлен из оцинкованной стали.

     Светильники оснащены светоотражателем из алюминиевой 
фольги.

     Способ установки – накладной настенно-потолочный.
     Подходят для наружной установки, а также для установки 

в помещениях с высоким уровнем запыленности.
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП

технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света E27

Диапазон рабочих температур –45÷+50 °С

Фото Наименование Артикул Мощность лампы, Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Диаметр Высота

Светильник НПП 03-100-005.03 У3 
(корпус с обручем без защитной 

решетки, белый) TDM
SQ0311-0003 100 212 104 0,75

Светильник НПП 03-100-005.03 У3 
(корпус с обручем без защитной 

решетки, черный) TDM
SQ0311-0004 100 212 104 0,75

Светильник НПП 03-100-005.04 У3 
(корпус и защитная  сетка-квадрат,  

белый) TDM
SQ0311-0001 100 212 104 0,75

Светильник НПП 03-100-005.04 У3 
(корпус и защитная  сетка-квадрат, 

черный) TDM
SQ0311-0002 100 212 104 0,75

Светильник НПП 03-100-020.01 У3 
(“Рыбий глаз” 

оцинкованный) TDM
SQ0311-0005 100 295 139 2,5
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Применение
     Для освещения строительных площадок.
     Для освещения ремонтируемых объектов.
     Для освещения автостоянок.

Материалы
    Корпус и защитная решетка из оцинкованной стали.
    Плафон из термостойкого рифленого стекла, для моде-

лей НСП 036.04/КУ2 и НСП 03-60-027 У3 – из термостой-
кого пластика.

Конструкция
    Уплотнитель и вводной сальник обеспечивают герме-

тичность светильника.
    Благодаря небольшому размеру ячеек защитной сетки 

светильники дополнительно защищены от  механиче-
ских повреждений.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП

Преимущества

Сертификат 

Цинковое покрытие корпуса 
обеспечивает защиту от корро-
зии в течение 5 лет.

Плафон светильника выполнен 
из термостойкого рифленого 
стекла, для моделей НСП 036.04/
КУ2 и НСП 03-60-027 У3 – из тер-
мостойкого пластика.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

На каждый светильник наклеен 
яркий фирменный стикер со 
штрих-кодом.

Рычаговый запирающий меха-
низм удобен при обслуживании 
светильников (замене ламп). 

Способ установки – подвесной 
на крюк.

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП

технические характеристики

Ассортимент

Комплектующие

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света E27

Диапазон рабочих температур –45÷+50 °С

Фото Наименование Артикул Мощность лампы, Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Диаметр Высота

Светильник НСП 02-100-001.01 У2 
(б/с, стекло, цинк, крюк) TDM

SQ0310-0001 100 172 246 1,37

Светильник НСП 02-100-002.01 У2 
(с/с, стекло, цинк, крюк) TDM

SQ0310-0002 100 172 262 1,44

Светильник НСП 02-200-021.01 У2 
(б/с, стекло, цинк, крюк) TDM

SQ0310-0003 200 172 306 2,14

Светильник НСП 02-200-022.01 У2 
(с/с, стекло, цинк, крюк) TDM

SQ0310-0004 200 172 312 2,25

Светильник НСП 02-100-036.04/
КУ2 (б/с,  красный поликарбонат, 

оранж. крюк) TDM
SQ0310-0005 100 172 246 1,37

Светильник НСП 03-60-027 
У3.КР TDM

SQ0310-0006 60 150 192 0,27

Светильник НСП 03-60-027 
У3.ПР TDM

SQ0310-0007 60 150 192 0,27

Фото Наименование Артикул Мощность лампы, Вт

Габаритные размеры, мм
Количество в упаковке, 

шт.
Диаметр Высота

Корпус НСП 03-60  IP54 
TDM   

SQ0320-0003 60 100 50 72

Рассеиватель РПА 85-200 
(прозрачный) TDM

SQ0321-0001 100 200 220 4

Рассеиватель РПА РР 
85-150 (молочный) TDM

SQ0321-0002 60 150 170 20

Рассеиватель РПА 
85-200 (молочный) TDM

SQ0321-0003 100 200 220 4

Рассеиватель РПА 85-150 
(прозрачный) TDM

SQ0321-0004 60 150 170 20
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НББ

Применение
    Для освещения фойе, коридоров.
    Для освещения лестничных площадок.

Материалы
    Корпус из полипропилена.

Сертификат 

    Облегченная конструкция.
    Крепление к стене с помощью двух винтов.
    Корпус из полипропилена не плавится, не теряет свой цвет.

Плафон светильника выполнен 
из термостойкого пластика.

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

Преимущества

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 21

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света E27

Диапазон рабочих температур –45÷+50 °С

Цвет белый

Соединение с рассеивателем резьбовое А85

Каждый светильник упакован в 
полиэтиленовый пакет. На пакет 
наклеен яркий фирменный сти-
кер со штрих-кодом.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НББ

Ассортимент
IP52

Комплектующие

Фото Наименование Артикул Мощность лампы, Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Диаметр Высота

Светильник НББ 
64-60-025 УХЛ4 РР 

мол (прямое основа-
ние) TDM

SQ0314-0001 60 150 192 0,26

Светильник НББ 
64-60-025 УХЛ4 РР 

мол (наклонное 
основание) TDM

SQ0314-0002 60 150 192 0,26

Фото Наименование Артикул Мощность лампы, Вт

Габаритные размеры, мм
Количество в упаковке, 

шт.
Диаметр Высота

Корпус НББ 64-60  
прямой TDM

SQ0320-0001 60 100 50 72

Корпус НББ 64-60  
наклонный TDM

SQ0320-0002 60 100 70 72

Рассеиватель РПА 
85-200 (прозрачный) 

TDM
SQ0321-0001 100 200 220 4

Рассеиватель РПА РР 
85-150 (молочный) 

TDM
SQ0321-0002 60 150 170 20

Рассеиватель РПА 
85-200 (молочный) 

TDM
SQ0321-0003 100 200 220 4

Рассеиватель РПА 
85-150 (прозрачный) 

TDM
SQ0321-0004 60 150 170 20
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПО

Применение
    Для общего освещения жилых и общественных помещений.
    Для освещения лестничных площадок.
    Для освещения коридоров. 

Материалы
    Корпус – стальной окрашенный (порошково-полимер-

ное покрытие).
    Рассеиватель – стекло молочное.

Конструкция

Винтовые зажимы «барашек».

     Керамический патрон.
     Способ установки – накладной настенно-потолочный. 

Сертификат  

Антикоррозийное покрытие 
метизов и металлических дета-
лей.

Винтовые зажимы «барашек» 
позволяют менять лампу в 
короткий срок и без использо-
вания дополнительного обору-
дования.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

На каждый светильник наклеен 
яркий фирменный стикер со 
штрих-кодом.

Преимущества
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПО

технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Тип патрона E27

Климатическое исполнение и категория применения УХЛ 4

Фото Наименование Артикул
Мощность лампы, 

Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Диаметр Высота

Светильник НПО 22-60-033.НБ-221 
УХЛ4(“Таблетка” молочная) TDM

SQ0315-0001 60 175 115 0,50

Светильник НПО 22-100-034.НБ-220 
УХЛ4(“Берет” молочный) TDM

SQ0315-0002 100 195 115 0,55

Светильник НПО 22-2х60-035.НБ-89 
УХЛ4(“Таблетка” молочная) TDM

SQ0315-0003 2х60 250 115 0,60
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Материалы
    Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла

Корпус светильника выполнен 
из устойчивого к коррозии 
алюминиевого сплава. 
Качественное покрытие 
корпуса термостойкой краской.

Керамический патрон Е27.

Защитная решетка светильника 
выполнена из устойчивого 
к коррозии алюминиевого 
сплава.

Антикоррозийное покрытие 
метизов и металлических 
деталей.

Материал исполнения 
уплотнителя – термостойкая 
резина.

Преимущества
    Способ установки – настенно-потолочный, накладной.
    Подходят для наружной установки, а также для установ-

ки в помещениях с высоким уровнем запыленности.

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

Сертификат

СВЕТИЛЬНИКИ НПБ

Применение
    Для внутреннего освещения общественных и производ-

ственных помещений.
    Для внешнего освещения.
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технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение 230 В

Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54

Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2

Тип источника света лампа накаливания

Вид цоколя источника света E27

Диапазон рабочих температур –45÷+50 °С

Ассортимент                                                                                                          

Фото Наименование Артикул
Мощность 

лампы, Вт

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт
IP54 TDM

SQ0303-0024 100 255 239 110

Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт 
IP54 TDM

SQ0303-0025 100 255 239 110

Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт
 IP54 TDM

SQ0303-0030 60 192 178 85

Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт
 IP54 TDM

SQ0303-0031 60 192 178 85

Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 
100Вт IP54 TDM

SQ0303-0026 100 255 239 120

Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 
100Вт IP54 TDM

SQ0303-0027 100 255 239 120

Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт 
IP54 TDM

SQ0303-0032 60 192 178 95

Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 
60Вт IP54 TDM

SQ0303-0033 60 192 178 95

Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт
 IP54 TDM

SQ0303-0028 100 282 165 117

Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт 
IP54 TDM

SQ0303-0029 100 282 165 117

Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт
 IP54 TDM

SQ0303-0034 60 212 109 90

Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 
TDM

SQ0303-0035 60 212 109 90

Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 
100Вт IP54 TDM

SQ0303-0038 100 282 165 125

Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 
100Вт IP54 TDM

SQ0303-0039 100 282 165 125

Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт 
IP54 TDM

SQ0303-0036 60 212 109 95

Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 
60Вт IP54 TDM

SQ0303-0037 60 212 109 95

СВЕТИЛЬНИКИ НПБ
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СВЕТИЛЬНИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
сав СЕРИИ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Применение
    Для освещения лестничных и межэтажных площадок 

жилых домов.
    Для освещения помещений с временным пребыванием 

людей в общественных и жилых зданиях.

Материалы
    Корпус светильника изготовлен из полипропилена, 

материала, который выдерживает высокотемператур-
ный режим работы – не плавится, не меняет цвет.

    Патроны с латунной контактной группой обеспечивают 
высокую надежность.

Конструкция
Конструкцией светильника предусмотрено автоматическое 
включение-отключение освещения:
    При наступлении сумерек включает освещение на звук в 

зоне действия микрофона, через ~ 50 секунд освещение 
отключается. При повторном возникновении звуков цикл 
повторяется;

    При достаточном уровне освещенности, светильник  не 
включается.

Преимущества
     Экономия электроэнергии до 80%.
     Светильники устанавливаются на стены и потолки.

Каждый светильник упакован в 
полиэтиленовый пакет. На пакет 
наклеен яркий фирменный сти-
кер со штрих-кодом.

Сертификат 

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания  180-240 В

Номинальная частота  50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность 100 Вт

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20, IP54

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ  Р 60598-1-2003 1

Тип источника света лампа накаливания

Акустический порог включения  50±5 дБ

Радиус действия микрофона 5 м

Время цикла освещения  40-55 с

Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 рассеянный

Клеммная колодка допускает присоединение проводов сечением, мм не более 4

свет тогда, когда это нужно!
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Ассортимент

Фото Наименование Артикул
Мощность лампы, 

Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Длина Ширина Высота

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0101 (прямое 
основание) TDM

SQ0322-0001 60 150 150 192 0,26

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0102 (наклон-
ное основание) TDM

SQ0322-0002 60 150 150 192 0,26

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0201 («Евро», 
белый) TDM

SQ0322-0003 60 183 123 113 0,55

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0202 («Евро», 
черный) TDM

SQ0322-0004 60 183 123 113 0,55

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0203 (черный, 
без решетки) TDM 

SQ0322-0005 60 250 130 113 0,57

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0204 (черный, 
6 ячеек, цинк) TDM

SQ0322-0006 60 250 130 135 0,58

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0301(02) 
(белый), без сетки) TDM

SQ0322-0007 100 212 104 0,75

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0301(02) (чер-
ный), без сетки) TDM

SQ0322-0008 100 212 104 0,75

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0303(04) 
(белый), с сеткой) TDM 

SQ0322-0009 100 212 104 0,75

Светильник энергосбере-
гающий САВ серии 

«Интеллект» 0303(04) (чер-
ный), с сеткой) TDM 

SQ0322-0010 100 212 104 0,75

СВЕТИЛЬНИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
сав СЕРИИ «ИНТЕЛЛЕКТ»
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НтУ

Материалы
    Основание изготовлено из металла.
    Порошково-полимерное покрытие металлической стойки.

Конструкция
Металлическое основание 
позволяет крепить светильник  
как на землю, так и с помощью 
анкерных болтов 
на фундамент.

Преимущества
    Основание изготовлено из металла, что обеспечивает 

защиту от вандалов.
     Порошково-полимерное покрытие обеспечивает защиту 

от коррозии на 5-7 лет. Краска не отслаивается. 

На каждый светильник наклеен 
яркий фирменный стикер со 
штрих-кодом.

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Мощность 1 лампа 40/60W

Напряжение сети 230 В

частота 50 Гц

Корпус «Евро» (черный) полипропилен

Рассеиватель D150, D200 (прозрачный, дымчатый, молочный)

Материал рассеивателя ПММА

Тип патрона Е27 керамический

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 21

Стойка стальная, окрашенная (порошково-полимерное покрытие) черного цвета

Диаметр стойки 57мм

Высота стойки, мм 600/1200

Применение

Для освещения:
     улиц;
     парков;
     парковок;
     заправочных станций.

Сертификат 
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Ассортимент  

IP21

Наименование Артикул
Мощность лампы, 

Вт

Габаритные размеры

Масса, кг

Диаметр, мм Высота, мм

Светильник НТУ 06-40-082 УХЛ1 (Н 600, шасси, d 150, 
рассеиватель шар молочный) TDM

SQ0316-0001 40 150 760 3,4

Светильник НТУ 06-40-082 УХЛ1 (Н 600, шасси, d 150, 
рассеиватель шар прозрачный) TDM

SQ0316-0002 40 150 760 3,4

Светильник НТУ 06-40-083 УХЛ1 (Н 1200, шасси, d 200, 
рассеиватель шар молочный) TDM

SQ0316-0003 60 200 1410 6,0

Светильник НТУ 06-40-083 УХЛ1 (Н 1200, шасси, d 200, 
рассеиватель шар прозрачный) TDM

SQ0316-0004 60 200 1410 6,0

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НтУ

Комплектующие

Фото Наименование Артикул
Мощность лампы, 

Вт

Габаритные размеры
Количество 

в упаковке, шт.
Диаметр, мм Высота, мм

Корпус НББ 64-60 “Евро” 
универсальное шасси TDM

SQ0320-0004 60 100 70 72

Светильник НТУ 06 
(опора Н 600, шасси, 

без рассеивателя) TDM
SQ0316-0005 60 75 600 1

Светильник НТУ 06 
(опора Н 1200, шасси, 

без рассеивателя) TDM
SQ0316-0006 60 75 1200 1

Рассеиватель РПА 85-200 
(прозрачный) TDM

SQ0321-0001 100 200 220 4

Рассеиватель РПА РР 85-150 
(молочный) TDM

SQ0321-0002 60 150 170 20

Рассеиватель РПА 85-200 
(молочный) TDM

SQ0321-0003 100 200 220 4

Рассеиватель РПА 85-150 
(прозрачный) TDM

SQ0321-0004 60 150 170 20
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ПРОЖЕКТОРы СЕРИИ ПЗМ 35

Конструкция
      Уплотнитель: прокладка из кремнийорганической рези-

ны.

Корпус — стальной, покрытие 
цинк.

Отражатель — стальной, ваку-
умное зеркальное напыление, с 
фокусированием.

Рассеиватель — силикатное, 
закаленное стекло.

Преимущества

Возможно использование энер-
госберегающих ламп.

Транспортная коробка выполнена 
из картона высокого качества. 
На коробку наклеен фирменный 
стикер.

Сертификат

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Корпус сталь

Покрытие оцинкованое или порошково-полимерное покрытие черного цвета

Отражатель стальной, вакуумное зеркальное напыление, с фокусированием

Уплотнитель прокладка из кремнийорганической резины

Рассеиватель силикатное, закаленное стекло

Мощность и количество ламп 1х500Вт

Тип лампы ЛОН

Габариты (мм) D 415х239х435

Патрон Е40, керамический

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 23

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Ассортимент
IP23

Фото Наименование Артикул
Мощность лампы, 

Вт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Диаметр Высота

Прожектор ПЗМ 35 500 УХЛ1 TDM SQ0317-0001 500 415 239 5,0

Применение
     Для освещения открытых строительных площадок.
     Для освещения подъездных путей.
     Для освещения железнодорожных станций.
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Материалы
    Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой 

вытяжки из листовой стали.
    Корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской.
    Внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей 

краской.

Конструкция
    Для технического обслуживания светильника необходи-

мо вывернуть 2 винта в торце светильника, повернуть 
корпус светильника до вертикального положения. Это 
обеспечит свободный доступ к дроссельному отсеку, а 
также к насадке для крепления светильника на крон-
штейн опоры.

    Сборка светильника производится в обратной последо-
вательности.

Преимущества
    Корпус уличного светильника РКУ, ЖКУ стальной, окра-

шенный (порошково-полимерное покрытие) серого 
цвета, обеспечивающее защиту от коррозии на 5-7 лет. 

    Комплектуется пускорегулирующим аппаратом (ПРА). 
    Закаленное защитное стекло не изменяет параметров 

под действием ультрафиолета и, находясь на опорах 
освещения, обеспечивает равномерное уличное осве-
щение.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

Сертификат

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЙ РКУ/ЖКУ 06

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальная частота 50Гц

Напряжение 220В

Тип лампы ДРЛ 400Вт

Степень защиты отсека ПРА по ГОСТ 14254-96 IP 23

Степень защиты оптического отсека по ГОСТ 14254-96 IP 53

Рассеиватель силикатное, закаленное стекло

Климатическое исполнение УХЛ1

Корпус порошково-полимерное покрытие серого цвета

КПД не менее 70%

Кривая силы света косинусная (Д)

Применение
Освещение:
     улиц, дорог;
     площадей;
     стоянок, территорий гаражных кооперативов;
     железнодорожных платформ;
     территорий образовательных учреждений;
     открытых площадей спортивного назначения;
     открытых площадей производственного назначения.
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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЙ РКУ/ЖКУ 06

Ассортимент                                                                                                          

Фото Наименование Артикул Тип лампы
Мощность 

лампы, Вт

Габаритные размеры, мм
Габаритные 

размеры, мм
Длина Ширина Высота

Светильник РКУ 06-125  
без стекла TDM

SQ0318-0001 ДРЛ 125 750 300 170 4,3

Светильник РКУ 06-125  
со стеклом TDM

SQ0318-0001 ДРЛ 125 750 300 170 4,86

Светильник РКУ 06-250  
без стекла TDM

SQ0318-0001 ДРЛ 250 750 300 170 5,0

Светильник РКУ 06-250  
со стеклом TDM

SQ0318-0001 ДРЛ 250 750 300 170 5,6

Светильник ЖКУ 06-150  
со стеклом TDM

SQ0318-0001 ДНаТ 150 750 300 170 4,86

Светильник ЖКУ 06-250  
со стеклом TDM

SQ0318-0001 ДНаТ 250 750 300 170 5,6
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ПАТРОНы ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Применение
    Для промышленного и бытового применения.

Материалы
    Керамика с использованием медной контактной группы, 

обеспечивает долгий срок службы и защиту от коррозии.

Преимущества
    Для удобства погрузки и хранения уменьшено 

количество патронов в транспортной упаковке.

На каждый патрон наклеен 
индивидуальный стикер со 
штрих-кодом.

Транспортная коробка 
выполнена из картона высокого 
качества. На коробку наклеен 
фирменный стикер.

Ассортимент                                                                                                                                    

Фото Наименование Артикул
Количество в транс-

портной упаковке

Габаритные размеры, см

Масса, кг

Диаметр Высота Ширина

Патрон керамический 
E27 (контакты медь, 

гильза медь) TDM
SQ0319-0002 200 32 25 20 12

Патрон керамический 
E14 (контакты медь, 

гильза медь) TDM
SQ0319-0005 400 36 28 44 18,5

Патрон керамический 
E40 (контакты медь, 

гильза медь) TDM
SQ0319-0006 100 33 33 34 20
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ФОТОРЕЛЕ (СВЕТОчУВСТВИТЕЛЬНыЕ 
АВТОМАТы) ТИПА ФРЛ

Назначение
     Для автоматического включения и отключения освещения в 

зависимости от уровня освещенности в однофазных элек-
трических сетях переменного тока напряжением 230В и 
частотой 50Гц.

Применение 
     Управление уличным освещением: включение/отключение 

освещения дорог, автостоянок, остановочных пунктов, пар-
ков, садов, световой рекламы, коттеджей и др.;

     Управление внутренним освещением: включение/отключе-
ние освещения витрин, офисных центров, производствен-
ных территорий, подъездов и др.

Материалы
    Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего 

горение пластика.

Конструкция
    В качестве коммутирующего нагрузку элемента использо-

вано электромеханическое реле.
    В исполнениях ФРЛ-02, ФРЛ-03 имеется возможность 

регулировки порога срабатывания в зависимости от 
уровня освещенности от 5 до 50 Лк.

    Монтаж к стене осуществляется при помощи крепежного 
уголка, входящего в комплектацию.

Преимущества
    Экономит электроэнергию.
    Автоматизирует процесс управления освещением.
    Создает комфорт.

Сертификат 

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Типоисполнение фотореле ФРЛ-01 ФРЛ-02 ФРЛ-03

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц  50

Номинальный ток нагрузки, А (при cos φ=1) 6 10 15

Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк ≤ 10 5-50 (регулируемый) 5-50 (регулируемый)

Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт 0,45/0,1

Степень защиты IP44

Цвет Белый

Фотодатчик Встроенный

Диапазон рабочих температур, 0С -25…+40

Гарантийный срок 5 лет

Ассортимент                                                                                                          

Фото Наименование Артикул
Номиналь-

ный ток
Порог срабатывания

Степень 

защиты

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Вес, кг Размер, см

Фотореле ФРЛ-01 SQ0324-0001 6А ≤ 10 Лк IP44 100 12 30х30х31

Фотореле ФРЛ-02 SQ0324-0002 10А 5-50 Лк (регулируется) IP44 100 15 40х35х38

Фотореле ФРЛ-03 SQ0324-0003 15А 5-50 Лк (регулируется) IP44 100 22 50х42х42

Электрическая схема подключения                                                                                                

Габаритные размеры на странице 202.
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ДАТчИКИ ДВИЖЕНИЯ 
ИНФАКРАСНыЕ ТИПА ДД

Применение 
     Управление уличным и внутренним  освещением, электро-

приборами, устройствами сигнализации и др.

Материалы
    Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего 

горение пластика.

Конструкция
    В ассортименте имеются датчики 5 типов установки: ДДС 

(настенные), ДДП (потолочные), ДДВ (встраиваемые в 
нишу), ДДУ (на внешний угол стены), ДДПр (на прожек-
тор).

    Имеется возможность регулировки порога срабатывания 
датчика в зависимости от уровня освещенности от 5 Лк 
до уровня солнечного света.

    Имеется возможность регулировки времени отключения 
датчика от 5 до 480 с. 

    В ассортименте имеются датчики с возможностью регули-
ровки максимальной дальности обнаружения объектов 
от 2 метров до максимального значения каждого датчи-
ка.

    Датчик ДДВ-03 имеет звуковой сигнализатор срабатыва-
ния с регулируемой силой звука 30-90 Дб.

    Датчики типа  ДДС, ДДУ и ДДПр имеют степень защиты 
IP44 и могут устанавливаться на улице.

    Монтаж к поверхности осуществляется при помощи 
саморезов и дюбелей, входящих в комплектацию.

    В качестве коммутирующего нагрузку элемента использо-
вано электромеханическое реле.

Преимущества
    Экономит электроэнергию.
    Автоматизирует процесс управления освещением и дру-

гими видами нагрузки.
    Создает комфорт.

Сертификат

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Способы установки

ДДВ - встраиваемые в нишу 
ДДС – на стену
ДДУ –на внешний угол стены
ДДП – потолочные
ДДПр – на прожектор

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц  50

Максимальная мощность нагрузки, Вт 500-1200 (в зависимости от исполнения)

Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк от 5 Лк до дневного света (регулируется)

Время отключения, сек 5-480 (регулируется)

Максимальная дальность обнаружения объекта, м (при t<240 C)

2-12 (регулируется) – в ДДВ-03, ДДС-01
2-8 (регулируется) – в ДДП-01, ДДП-02
2;12 (изменяется нажатием кнопки) – в ДДУ-01
до 12 – в ДДС-02, ДДС-04, ДДПр-01,
до 10 – в ДДС-03
до 9 – в ДДВ-01, ДДВ-02

Угол обзора 1200 – 3600 (в зависимости от исполнения)

Скорость движения объекта, м/с 0,6-1,5

Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожида-
ния), Вт 0,45/0,1

Степень защиты IP20 – IP44  (в зависимости от исполнения)

Цвет Белый (все модели, кроме ДДПр-01)
черный (ДДПр-01)

Диапазон рабочих температур, 0С -20…+45

(Для ДДВ-03) Звуковая сигнализация срабатывания датчика, Дб 30-90  (регулируется)

Назначение
     Для автоматического включения и отключения нагрузки в 

заданном интервале времени при появлении движущихся 
объектов в зоне обнаружения датчика и в зависимости от 
уровня освещенности в однофазных электрических сетях 
переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.
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Ассортимент                                                                                                          

Фото Наименование Артикул Способ 
установки

Макс. 
мощ-
ность 

нагрузки

Дальность 
обнаруже-

ния

Порог 
срабаты-

вания
Угол обзора Степень 

защиты

Транспортная упаковка

Кол-
во, шт

Вес, 
кг Размер, см

Датчик движения 
ДДП-01 SQ0324-0004

Потолоч-
ный 1100 Вт

2-8 м 
(регули-
руется)

5 Лк – 
Дневной 

свет (регу-
лируется)

1200 

(сбоку)+3600 
(сверху)

IP33

60 15 50х39х35 см

Датчик движения 
ДДП-02 SQ0324-0005

1600 

(сбоку)+3600 

(сверху)
60 15 50х39х35 см

Датчик движения 
ДДС-01 SQ0324-0006

На стену 1100 Вт

2-12 м 
(регулиру-

ется)

5 Лк – 
Дневной 

свет (регу-
лируется)

1800 IP44

60 15 45х31х53 см

Датчик движения 
ДДС-02 SQ0324-0007 12 м 60 11 49х29х45 см

Датчик движения 
ДДС-03 SQ0324-0008 10 м 50 11 50х37х22 см

Датчик движения 
ДДС-04 SQ0324-0009 12 м 50 15 50х42х28 см

Датчик движения 
ДДУ-01 SQ0324-0010 Внешний 

угол стены 1100 Вт
2; 12 м 

(изменяет-
ся нажати-
ем кнопки)

5 Лк – 
Дневной 

свет (регу-
лируется)

2700 IP44 50 17 74х49х30 см

Датчик движения 
ДДВ-01 SQ0324-0011

Встраивае-
мый в 
нишу

600 Вт 9 м
10 Лк – 

Дневной 
свет (регу-
лируется)

1200

IP20

100 15 50х40х30 см

Датчик движения 
ДДВ-02 SQ0324-0012 1200 Вт 9 м

10 Лк – 
Дневной 

свет (регу-
лируется)

1400 100 17 58х40х27 см

Датчик движения 
ДДВ-03 (с сигна-
лизатором)*

SQ0324-0013 500 Вт
2-12 м 

(регули-
руется)

5 Лк – 
Дневной 

свет (регу-
лируется)

1400 100 17 45х36х35 см

Датчик движения 
ДДПр-01 SQ0324-0014 На прожек-

тор 1100 Вт 12 м
5 Лк – 

Дневной 
свет (регу-
лируется)

1200 IP44 60 15 50х46х35 см

* - датчик ДДВ-03 имеет дополнительный звуковой сигнализатор срабатывания датчика с регулируемой силой звука 30-90 Дб.

Электрические схемы подключения                                                                                                

ДАТчИКИ ДВИЖЕНИЯ 
ИНФАКРАСНыЕ ТИПА ДД



tdme.ru

47

1
Зоны обнаружения датчиков                                                                                           

Габаритные размеры на странице 210-211.

ДАТчИКИ ДВИЖЕНИЯ 
ИНФАКРАСНыЕ ТИПА ДД





Кабеленесущие системы

Первые российские заводы по производству кабеля 
появились в 1878-1895 годах. Среди тех, кто занимал-
ся производством провода, была и московская 
фабрика «Владимир Алексеев», совладельцем кото-
рой являлся Константин сергеевич станиславский. 

В 1909 году будущий великий режиссер и создатель 
системы актерского искусства открыл меднопро кат-
ный и кабельный заводы, освоившие ряд новых для 
России кабельных изделий: эмалиро ванных 
проводов, медных шин и полос, алюми ние вых про-
водников. На базе этих предприятий впо след  ствии 
был организован завод «Электропровод», первым 

председателем правления которого являлся 
К.С. Станиславский (К.С. Алексеев). 

Владелец рудников в Сибири, а также меднопрокат ного, 
кабельного и электролампового заводов 
К.С. Станиславский (Алексеев) организовал в стране про-
изводство вольфрамовой нити для ламп, чтобы обой-
тись без шведского импорта. 

В годы первой мировой войны он обеспечил выпуск 
полевого телефонного провода, поставив за свой 
счет русской армии 10 тысяч верст сапер ного 
провода и 3 тысячи верст минного кабеля.

Погрузка морского кабеля  
для Крондштадского порта. 1910 год
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Применение
    для прокладки электрических, телефонных и телевизи-

онных проводов, а также кабелей в бетонных стенах, 
за гипсокартонном, фальшполах, потолках.

    для наружной установки в производственных и склад-
ских помещениях.

материалы
    Самозатухающий ПВХ.
     Протяжка – стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм

Преимущества
    дополнительная изоляция и защита провода от механи-

ческих повреждений.
    исключает возгорания при коротком замыкании и рас-

пространение пламени по трубе.
    Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля 

и провода.

сертификат 

технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Монтаж при температуре окружающей среды -5о C до +60о C

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Нагревостойкость и огнестойкость Не поддерживает горение по ГОСТ Р 50827-95

Цвет серый RAL 7035

Срок хранения 2 года в упаковке изготовителя

Изображение Наименование Артикул
Внешний D, 

мм

Внутренний D, 

мм

Количество в 

бухте, м

Примерный 

объем бухты, м3
Масса 

бухты, кг

Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0401-0001 16+0,4 10,7+0,3 100 0,05 3,78

Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0401-0002 20+0,4 14,2+0,4 100 0,085 5,4

Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (75 м) легкая TDM SQ0401-0003 25+0,4 18,3+0,4 75 0,085 5,12

Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая TDM SQ0401-0004 32+0,4 24,5+0,4 50 0,1 4,8

Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (25 м) легкая TDM SQ0401-0005 40+0,4 31,5+0,4 25 0,1 3,35

Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (20 м) легкая TDM SQ0401-0006 50+0,5 40,1+0,5 20 0,15 3,8

Труба гофр.ПВХ d 63 с зондом (15 м) легкая TDM SQ0401-0007 63+0,5 50,6+0,5 15 0,2 3,24

ТРУбы гоФрироВанные иЗ ПВХ

Пожарный сертификат
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аксессуары

Изображение Аксессуары для труб Артикул Вид упаковки
Количество  

в упаковке, шт

Крепление гофрированных  
и гладких труб к стенам, 

потолкам и т.п.

Крепеж-клипса для трубы 16 мм (100шт) TDM SQ0405-0001 Пакет 100

Крепеж-клипса для трубы 20 мм (100шт) TDM SQ0405-0002 Пакет 100

Крепеж-клипса для трубы 25 мм (100шт) TDM SQ0405-0003 Пакет 100

Крепеж-клипса для трубы 32 мм (50шт) TDM SQ0405-0004 Пакет 50

Крепеж-клипса для трубы 40 мм (30шт) TDM SQ0405-0005 Пакет 30

Крепеж-клипса для трубы 50 мм (20шт) TDM SQ0405-0006 Пакет 20

Муфта для прямого соедине-
ния гофрированных и глад-

ких труб

Муфта соед. для трубы 16 мм (100шт) TDM SQ0405-0011 Пакет 100

Муфта соед. для трубы 20 мм (50шт) TDM SQ0405-0012 Пакет 50

Муфта соед. для трубы 25 мм (50шт) TDM SQ0405-0013 Пакет 50

Муфта соед. для трубы 32 мм (25шт) TDM SQ0405-0014 Пакет 25

Муфта соед. для трубы 40 мм (20шт) TDM SQ0405-0015 Пакет 20

Муфта соед. для трубы 50 мм (10шт) TDM SQ0405-0016 Пакет 10

Тройник для разветвления 
гофрированных и гладких 

труб в местах отводов  
от магистральной трассы.

Тройник соед. для трубы 16 мм (50шт) TDM SQ0405-0021 Пакет 50

Тройник соед. для трубы 20 мм (50шт) TDM SQ0405-0022 Пакет 50

Тройник соед. для трубы 25 мм (25шт) TDM SQ0405-0023 Пакет 25

Тройник соед. для трубы 32 мм (10шт) TDM SQ0405-0024 Пакет 10

Угол для стыковки гладких 
жестких труб  

под прямым углом.

Угол 90 соед. для трубы 16 мм (50шт) TDM SQ0405-0031 Пакет 50

Угол 90 соед. для трубы 20 мм (50шт) TDM SQ0405-0032 Пакет 50

Угол 90 соед. для трубы 25 мм (25шт) TDM SQ0405-0033 Пакет 25

Угол 90 соед. для трубы 32 мм (15шт) TDM SQ0405-0034 Пакет 15

АКСеССУАРы для ТРУб
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назначение
    Монтаж кабеля и провода любого типа при строитель-

стве и реконструкции помещений.
    Защита проводки от механических повреждений.
    Обеспечение электробезопасности.
     Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
    Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных 

случаях.
    Возможность быстрой модернизации и дополнения 

проводки.
    Улучшение эстетического вида прокладки внешней про-

водки.

материалы
     Самозатухающий ПВХ
     Технологические добавки:

-  для улучшения переработки пластмассы;
-  для повышения ударной вязкости;
-  стабилизаторы.

Преимущества
Устойчивость к деформации, 
высокая пластичность.

    Высокая прочность, жесткость,  вязкость объединены в 
оптимальной пропорции.

    Возможность монтажа при низких температурах (до -15°С).
    Стабильные свойства кабель-канала остаются в широ-

ком диапазоне температур.
    Сохраняют даже при длительном напряжении высокую 

прочность и устойчивость к «ползучести» при изменяю-
щихся механических нагрузках. 

    Высокая стойкость к химическому воздействию, ультра-
фиолету, старению.

    Обладают высокими электроизоляционными свойства-
ми. диэлектрическая постоянная и коэффициент потерь 
низки, и изменение влажности, температуры и частоты 
влияют на эти показатели незначительно.

    Сохраняет эластичность и белизну на многие годы. При 
необходимости поверхность кабель-канала легко очи-
щается.

Оригинальная конструкция 
двойного замка обеспечивает 
плотное соединение крышки с 
основанием.

Защита торцевых частей, жест-
кая фиксация упаковки.

Применение
    для прокладки кабелей и проводов в офисных, жилых, 

торговых, производственных помещениях, медицинских 
и детских учреждениях.

    Могут быть использованы в следующих областях:
-  Электроснабжение
-  Структурированные кабельные системы (СКС)
-  Охранно-пожарная сигнализация
-  Системы безопасности
-  Видеонаблюдение
-  Вентиляция

сертификат 

КАбель-КАНАлы магистральные

Пожарный сертификат



tdme.ru

53

2

КАбель-КАНАлы магистральные

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Механические свойства

Предельная прочность на разрыв >15 Мпа

Предельное напряжение изгиба >75 Н/кв.мм

Ударная вязкость >15 дж/кв.м

Физические свойства

диапазон рабочих температур
при монтаже от -15°С до +60°С

при эксплуатации от -40°С до +70°С

Продольная усадка >0,4%

Огнестойкость

не поддерживающий горение, самозатухающий

горизонтальный тест на горение (max t)=+960°С - 
соответствует нормам ВНИИПО РФ

Степень защиты IP 40

Цвет белый

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размер, мм
Количество  

в упаковке, м

Объем упаковки, 

м3 Масса упаковки, кг

Кабель-канал 12х12 TDM (144 м) SQ0402-0001 12*12*2000 144 0,0224 9,7

Кабель-канал 15х10 TDM (140 м) SQ0402-0002 15*10*2000 140 0,0224 9,8

Кабель-канал 20х10 TDM (100 м) SQ0402-0003 20*10*2000 100 0,0224 8,8

Кабель-канал 16х16 TDM (84 м) SQ0402-0004 16*16*2000 84 0,0224 8,4

Кабель-канал 25х16 TDM (80 м) SQ0402-0005 25*16*2000 80 0,032 11,2

Кабель-канал 25х25 TDM (50 м) SQ0402-0006 25*25*2000 50 0,032 7,6

Кабель-канал 30/2х10 TDM (66 м) SQ0402-0016 30/2*10*2000 66 0,0224 8,6

Кабель-канал 40х16 TDM (80 м) SQ0402-0008 40*16*2000 80 0,0512 13,4

Кабель-канал 40х25 TDM (50 м) SQ0402-0009 40*25*2000 50 0,0512 10,4

Кабель-канал 40х40 TDM (30 м) SQ0402-0010 40*40*2000 30 0,0512 9,7

Кабель-канал 60/2х25 TDM (32 м) SQ0402-0011 60/2*25*2000 32 0,0512 10,3

Кабель-канал 60х40 TDM (20 м) SQ0402-0012 60*40*2000 20 0,0512 8,1

Кабель-канал 74/3х20 TDM (24 м) SQ0402-0013 74/3*20*2000 24 0,0512 9

Кабель-канал 100х40 TDM (12 м) SQ0402-0014 100*40*2000 12 0,0512 10,1

Кабель-канал 100х60 TDM (8 м) SQ0402-0017 100*60*2000 8 0,0512 7,8

Перегородка для к/к 100х40 TDM (96 м) SQ0402-0019  96 0,03 7

Перегородка для к/к 100х60 TDM (96 м) SQ0402-0020  96 0,03 8,5
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назначение
    Придание эстетической законченности внутри электро-

распределительных шкафов.

материалы
    Самозатухающий ПВХ.

Преимущества
    Жестко фиксируемая крышка, обеспечивающая опти-

мальное закрытие.
    На основании канала имеются овальные отверстия, обе-

спечивающие легкий монтаж и демонтаж.
    Материал, из которого изготовлен перфорированный 

кабель-канал, не поддерживает горение.
    легкое отламывание зубца у основания канала.

Применение
    для организации удобной кабельной разводки в элек-

трораспределительных шкафах.

КАбель-КАНАлы ПерФорироВанные

Изображение Артикул Наименование длина, 
м

Количество в 
упаковке, м

Масса 
упаков-

ки, кг

Размеры 
упаковки, см

SQ0410-0001 Кабель-канал перфорированный 25х25 TDM

2

100 19 202*14*18

SQ0410-0002 Кабель-канал перфорированный 25х40 TDM 60 14 202*14*16

SQ0410-0003 Кабель-канал перфорированный 40х40 TDM 36 12 202*13.5*16

SQ0410-0004 Кабель-канал перфорированный 40х60 TDM 24 10 202*16.5*13

SQ0410-0005 Кабель-канал перфорированный 50х50 TDM 24 9 202*13.5*15

SQ0410-0006 Кабель-канал перфорированный 60х60 TDM 16 8 202*13.5*15

SQ0410-0007 Кабель-канал перфорированный 80х80 TDM 16 12 202*17.5*19

ассортимент

Пожарный сертификат
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МеТАллОРУКАВ рЗ-Ц-Х

технические характеристики

Наименование параметра Значение

диапазон рабочих температур до +100°C с хлопчатобумажным уплотнением,

Тип Не герметичный

Огнестойкость не поддерживает горение

Климатическое исполнение УХл1

назначение
    для кабельных линий.
    для вентиляционных систем.
    для транспортировки порошкообразных и сыпучих 

веществ.

Применение
    Предохранение проводов, кабелей и т. д. от механиче-

ских повреждений.
    Обеспечение повышенных требований пожарной безо-

пасности.

материалы
    лента стальная (профилированная) оцинкованная.
    Уплотнение  хлопчатобумажное.

Преимущества
    Защита от возгорания при коротком замыкании (приме-

няется при прокладке по сгораемым поверхностям).
    Защита кабеля внутри металлорукава от разрыва  

и перегибов.
    Стальная оцинкованная лента является экраном  

от электромагнитных помех.

ассортимент

Изображение Наименование Артикул

диаметр  

условного  

прохода, мм

Внутренний 

диаметр,  

мм

Наружный 

диаметр, 

мм

Количество 

рукава,  

м

Масса 

бухты, 

кг

Наименьший эксплуа-

тационный радиус  

при изгибе, мм

Металлорукав РЗ-Ц-Х 10 (100м) TDM SQ0403-0001 10 9,1 13,9  100 9,5 65

Металлорукав РЗ-Ц-Х 12 (100м) TDM SQ0403-0002 12 10,9 15,9 100 11,5 90

Металлорукав РЗ-Ц-Х 15 (100м) TDM SQ0403-0003 15 13,9 18,9 100 15,5 100

Металлорукав РЗ-Ц-Х 18 (50м) TDM SQ0403-0004 18 16,9 21,9 50 8,75 100

Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 (50м) TDM SQ0403-0005 20 18,7 24 50 11 100

Металлорукав РЗ-Ц-Х 22 (50м) TDM SQ0403-0006 22 20,7 26 50 11,5 130

Металлорукав РЗ-Ц-Х 25 (25м) TDM SQ0403-0007 25 23,7 30,8 25 6 130

Металлорукав РЗ-Ц-Х 32 (25м) TDM SQ0403-0008 32 30,4 38 25 10,63 250

Металлорукав РЗ-Ц-Х 38 (25м) TDM SQ0403-0009 38 36,4 44 25 12,13 250
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ТРУбы гладКие жестКие иЗ ПВХ

назначение
    для прокладки силовых и слаботочных линий  внутри 

зданий и на открытом воздухе.

материалы
    Самозатухающий ПВХ-пластик.

Преимущества
    дополнительная защита проводки от механических 

повреждений.
    Исключает возможность пожара при коротком замыкании.
    Существенно дешевле металлических труб. При этом 

обладает высокими характеристиками сопротивления 
агрессивным средам и исключает коррозию.

    легкость монтажа благодаря гладкой поверхности 
самих труб.

    Наличие аксессуаров решает задачу монтажа любой 
сложности и обеспечивает герметичность по классу  
IP 40, IP 65.

сертификат  

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Монтаж при температуре от –10 до +60оС.

диапазон рабочих температур от –40 до +45оС.

Прочность свыше 350 Н, (на 5 см, при 20оС).

диэлектрическая прочность не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц).

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Внешний D, мм Внутренний D, мм Кол-во в упаковке, м длина одной трубы, м

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 16 (156 м) TDM

SQ0404-0001 16±0,1 14,5 156 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 20 (156 м) TDM

SQ0404-0002 20±0,1 18,2 156 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 25 (111 м) TDM

SQ0404-0003 25±0,1 23 111 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 32 (90 м) TDM

SQ0404-0004 32±0,1 29,8 90 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 40 (57 м) TDM

SQ0404-0005 40±0,1 37,5 57 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 50 (21 м) TDM

SQ0404-0006 50±0,1 46,9 21 3

Труба гладкая жесткая 
ПВХ d 63 (21 м) TDM

SQ0404-0007 63±0,1 56,5 21 3

Пожарный сертификат
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МеТАллОРУКАВ рЗ-Ц-П В ПВХ-иЗоляЦии

сертификат

технические характеристики

Наименование параметра Значение

диапазон температур окружающей среды: от -45оС до +60оС

температура монтажа: от –5 до +60оС.

степень защиты изделия: IP 65

Применение
для скрытой и открытой проводки кабеля и проводов в:
    системах кондиционирования воздуха,
    системах обогрева,
    системах вентиляции,
    нефте- и газоперерабатывающем комплексе.

назначение
    для защиты от механических повреждений различных 

линий связи, кабелей и коммуникаций.
    для обеспечения повышенных требований пожарной 

безопасности.

материалы
    Стальная оцинкованная лента.
    Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.

Преимущества
В сравнении с обычным металлорукавом:
    Повышенная водо- и пыленепроницаемость,
    Стойкость к вредному воздействию окружающей среды,
    Увеличенная прочность на разрыв,
    Герметичный монтаж кабельной магистрали,
    Защита от поражения электрическим током,
    длительная устойчивость от коррозии во влажных 

помещениях,
    Равнонамотанные бухты в пленке обеспечивают удоб-

ное хранение и транспортировку,

ассортимент

Изображение Наименование
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Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  10 (50м) TDM черный SQ0407-0001 10 9,1 15,5 50 9,49 0,033 0,188 27 85

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  12 (50м) TDM черный SQ0407-0002 12 10,9 17,6 50 11,05 0,033 0,221 42 117

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  15 (50м) TDM черный SQ0407-0003 15 13,9 20,6 50 13,45 0,044 0,269 48 130

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  18 (50м) TDM черный SQ0407-0004 18 16,9 23,6 50 14,42 0,048 0,289 51 130

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  20 (50м) TDM черный SQ0407-0005 20 18,7 25,7 50 16,3 0,061 0,326 60 130

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  22 (20м) TDM черный SQ0407-0006 22 20,7 27,8 20 7,34 0,03 0,367 60 170

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  25 (20м) TDM черный SQ0407-0007 25 23,7 32,7 20 8,28 0,036 0,414 66 170

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  32 (20м) TDM черный SQ0407-0008 32 30,4 40 20 13,12 0,05 0,656 78 325

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П  38 (20м) TDM черный SQ0407-0009 38 36,4 46 20 15,12 0,076 0,756 90 325

Металлорукав в ПВХ  РЗ-Ц-П 50 (20м) TDM черный SQ0407-0010 50 46,5 61,1 20 17,3 0,13 0,865 150 325





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Имя Владимира Николаевича Чиколева часто вспо
минают в связи с историей создания ламп 
накаливания и дугового освещения. Но, работая  
над  совершенствованием дугового освещения 
и применением оптических устройств, В.Н. Чиколев 
сделал много других изобретений. 
Основополож ник отечественной светотехники, 
Владимир Николае вич разработал и осуществил остро
умный метод испытания зеркал прожекто ров, применил 
методы фотографии для опреде ления скорости полета 
снарядов, также изобрел электрический фонарь для 
пороховых заводов и погребов и, таким образом, поло
жил начало изго то влению взрывобезопасного оборудо
вания. Вместе  с Р.Э. Классоном В.Н. Чиколев построил 
электро станцию на Неве для питания осветитель ных 
при боров на Охтинском пороховом заводе. Владимир 
Николаевич одним из первых изобрел и исполь зовал 
автоматический выклю чатель, патент на который  
так и не был оформлен.

Другой российский электротехник – Михаил 
Осипович Доливо-Добровольский – свою модель 
автоматического выключателя создал в 1893 году. 
Увеличение мощности и протяженности линий 
электропередач потребовало создания техничес ких 
средств их включения и защиты. Первые отклю чающие 
аппараты представляли собой сосуды с ртутью,  
в которые опускались контактные стержни. Ртутные 
контакты применялись до 90х гг. ХIХ в. Затем стали 
применяться контактные аппараты типа 
рубильников. Один из первых подобных 
автоматических выключателей и был разработан 
М.О. ДоливоДобровольским. Аппарат имел пру
жинные контакты и отключающую пружину. Во вклю 
ченном состоянии контакты удерживались защелкой, 
которая открывалась под действием электромагнита 
при больших токах; такое испол нение 
автоматических выключателей и макси маль ных 
токовых защит сохранилось до настоящего времени.

Дуговая лампа с дифференциальным  
регулятором В. Чиколева, экспонат  

из коллекции Политехнического музея.
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Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
     Отключение тока при коротких замыканиях или перегрузке.
    Оперативное включение и выключение электрических 

цепей.

Применение
     Вводнораспределительные устройства для жилых 

и общественных зданий.

Время-токовые характеристики отключения
Автоматические выключатели ВА 4729 предназначены для 
защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 
различную нагрузку:
     электроприборы, освещение – выключатели с характе

ристикой В,  
     двигатели с небольшими пусковыми токами (компрес

сор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C,  
     двигатели с большими пусковыми токами (подъемные 

механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. 

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-29

Маркировка

Номинальный ток – значение тока в 
амперах (А), который автомат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи. 

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром автомат работает в нормальных 
условиях.

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания автомата при защите от 
перегрузки и короткого замыкания.

Кривая B — автомат срабатывает при появлении в 
цепи тока в 35 раз больше номинального (т.е. авто
мат на 16А отключит цепь при токе 48 80А). 
Используют в бытовых сетях с замоноличенной алю
миниевой проводкой.
Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номиналь
ного (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
80160А). Используют в современном жилом строи
тельстве и в офисных сетях.
Кривая D — ток в цепи в 1014 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
160224А). Используют для защиты цепей, в которые 
включены двигатели, трансформаторы и пр.

Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный автомат способен 
отключить и остаться в работоспособном 
состоянии.

Сертификат Пожарный сертификат
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Конструкция

Ширина модуля – 17,5 мм, дости
гаемая за счет применяемых 
материалов и технологий.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев и 
оплавление проводов за счет 
более плотного и большего по 
площади контакта.

Контактные группы снабжены 
серебряными вставками для 
увеличения срока службы 
контактов посредством 
увеличения износоустойчивости. 
Это уменьшает переходное 
сопротивление и тепловые 
потери.

На лицевой панели реализован 
механический индикатор 
положения контактов (включено/
отключено).

Эргономичная рукоятка 
управления, исключающая 
соскальзывание пальцев.

Геометрия боковых 
поверхностей изделия 
разработана для улучшения 
теплового режима работа.

Возможность пломбирования 
для защиты от 
несанкционированного 
доступа (заглушка поставляется 
отдельно).

Защелка на DINрейку 
с фиксацией упрощает монтаж 
и демонтаж аппарата.

Преимущества

Наличие двойного 
одновременного подключения 
шины и проводника значительно 
расширяет диапазон возможных 
схемных решений.

Клеммные зажимы автомата 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Выключатели ВА4729 могут устанав
ливаться в любом положении без из
менения их номинальных характери
стик. Подвод питающей линии может 
производиться как через верхние, 
так и через нижние клеммы, без на
рушения работоспособности.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-29

Подробная инструкция по 
монтажу и эксплуатации 
позволяет легко монтировать 
автомат даже начинающему 
монтажнику.

Упаковка из твердого лакирован
ного картона предотвращает 
повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торговой 
точке.

Штрихкоды и артикулы на 
всех видах упаковки делают 
продукт идеально простым в 
транспортировке и максимально 
приспособленным к требованиям 
розничной торговли и автомати
зированного складского хранения.
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Ассортимент

Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА4729 характеристика В
Авт. выкл.ВА4729 1Р  1А 4,5кА хка В TDM SQ02060001 1 1 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  2А 4,5кА хка В TDM SQ02060002 1 2 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  3А 4,5кА хка В TDM SQ02060003 1 3 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  4А 4,5кА хка В TDM SQ02060004 1 4 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  5А 4,5кА хка В TDM SQ02060005 1 5 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  6А 4,5кА хка В TDM SQ02060006 1 6 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  8А 4,5кА хка В TDM SQ02060007 1 8 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 10А 4,5кА хка В TDM SQ02060008 1 10 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 13А 4,5кА хка В TDM SQ02060009 1 13 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 16А 4,5кА хка В TDM SQ02060010 1 16 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 20А 4,5кА хка В TDM SQ02060011 1 20 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 25А 4,5кА хка В TDM SQ02060012 1 25 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 32А 4,5кА хка В TDM SQ02060013 1 32 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 40А 4,5кА хка В TDM SQ02060014 1 40 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 50А 4,5кА хка В TDM SQ02060015 1 50 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 63А 4,5кА хка В TDM SQ02060016 1 63 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  1А 4,5кА хка В TDM SQ02060017 2 1 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  2А 4,5кА хка В TDM SQ02060018 2 2 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  3А 4,5кА хка В TDM SQ02060019 2 3 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  4А 4,5кА хка В TDM SQ02060020 2 4 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  5А 4,5кА хка В TDM SQ02060021 2 5 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  6А 4,5кА хка В TDM SQ02060022 2 6 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  8А 4,5кА хка В TDM SQ02060023 2 8 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 10А 4,5кА хка В TDM SQ02060024 2 10 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 13А 4,5кА хка В TDM SQ02060025 2 13 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 16А 4,5кА хка В TDM SQ02060026 2 16 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 20А 4,5кА хка В TDM SQ02060027 2 20 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 25А 4,5кА хка В TDM SQ02060028 2 25 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 32А 4,5кА хка В TDM SQ02060029 2 32 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 40А 4,5кА хка В TDM SQ02060030 2 40 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 50А 4,5кА хка В TDM SQ02060031 2 50 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 63А 4,5кА хка В TDM SQ02060032 2 63 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  1А 4,5кА хка В TDM SQ02060033 3 1 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  2А 4,5кА хка В TDM SQ02060034 3 2 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  3А 4,5кА хка В TDM SQ02060035 3 3 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  4А 4,5кА хка В TDM SQ02060036 3 4 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  5А 4,5кА хка В TDM SQ02060037 3 5 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  6А 4,5кА хка В TDM SQ02060038 3 6 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  8А 4,5кА хка В TDM SQ02060039 3 8 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 10А 4,5кА хка В TDM SQ02060040 3 10 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 13А 4,5кА хка В TDM SQ02060041 3 13 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 16А 4,5кА хка В TDM SQ02060042 3 16 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 20А 4,5кА хка В TDM SQ02060043 3 20 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 25А 4,5кА хка В TDM SQ02060044 3 25 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 32А 4,5кА хка В TDM SQ02060045 3 32 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 40А 4,5кА хка В TDM SQ02060046 3 40 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 50А 4,5кА хка В TDM SQ02060047 3 50 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 63А 4,5кА хка В TDM SQ02060048 3 63 40 12 44x18,5x24

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 5034599

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Номинальная отключающая способность, А 4 500

Напряжение постоянного тока, В/полюс 48

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D

Число полюсов 1, 2, 3, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5

Масса 1 полюса, кг 0,11

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-29
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Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

Авт. выкл.ВА4729 4Р  2А 4,5кА хка В TDM SQ02060050 4 2 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  3А 4,5кА хка В TDM SQ02060051 4 3 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  4А 4,5кА хка В TDM SQ02060052 4 4 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  5А 4,5кА хка В TDM SQ02060053 4 5 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  6А 4,5кА хка В TDM SQ02060054 4 6 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  8А 4,5кА хка В TDM SQ02060055 4 8 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 10А 4,5кА хка В TDM SQ02060056 4 10 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 13А 4,5кА хка В TDM SQ02060057 4 13 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 16А 4,5кА хка В TDM SQ02060058 4 16 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 20А 4,5кА хка В TDM SQ02060059 4 20 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 25А 4,5кА хка В TDM SQ02060060 4 25 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 32А 4,5кА хка В TDM SQ02060061 4 32 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 40А 4,5кА хка В TDM SQ02060062 4 40 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 50А 4,5кА хка В TDM SQ02060063 4 50 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 63А 4,5кА хка В TDM SQ02060064 4 63 30 12 44x18,5x24

ВА4729 характеристика С
Авт. выкл.ВА4729 1Р  0,5А 4,5кА хка С TDM SQ02060081 1 0,5 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  1А 4,5кА хка С TDM SQ02060065 1 1 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  1,6А 4,5кА хка С TDM SQ02060082 1 1,6 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  2А 4,5кА хка С TDM SQ02060066 1 2 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  2,5А 4,5кА хка С TDM SQ02060083 1 2,5 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  3А 4,5кА хка С TDM SQ02060067 1 3 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  4А 4,5кА хка С TDM SQ02060068 1 4 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  5А 4,5кА хка С TDM SQ02060069 1 5 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  6А 4,5кА хка С TDM SQ02060070 1 6 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  8А 4,5кА хка С TDM SQ02060071 1 8 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 10А 4,5кА хка С TDM SQ02060072 1 10 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 13А 4,5кА хка С TDM SQ02060073 1 13 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 16А 4,5кА хка С TDM SQ02060074 1 16 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 20А 4,5кА хка С TDM SQ02060075 1 20 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 25А 4,5кА хка С TDM SQ02060076 1 25 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 32А 4,5кА хка С TDM SQ02060077 1 32 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 40А 4,5кА хка С TDM SQ02060078 1 40 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 50А 4,5кА хка С TDM SQ02060079 1 50 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 63А 4,5кА хка С TDM SQ02060080 1 63 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  1А 4,5кА хка С TDM SQ02060084 2 1 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  2А 4,5кА хка С TDM SQ02060085 2 2 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  3А 4,5кА хка С TDM SQ02060086 2 3 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  4А 4,5кА хка С TDM SQ02060087 2 4 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  5А 4,5кА хка С TDM SQ02060088 2 5 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  6А 4,5кА хка С TDM SQ02060089 2 6 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  8А 4,5кА хка С TDM SQ02060090 2 8 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 10А 4,5кА хка С TDM SQ02060091 2 10 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 13А 4,5кА хка С TDM SQ02060092 2 13 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 16А 4,5кА хка С TDM SQ02060093 2 16 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 20А 4,5кА хка С TDM SQ02060094 2 20 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 25А 4,5кА хка С TDM SQ02060095 2 25 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 32А 4,5кА хка С TDM SQ02060096 2 32 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 40А 4,5кА хка С TDM SQ02060097 2 40 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 50А 4,5кА хка С TDM SQ02060098 2 50 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 63А 4,5кА хка С TDM SQ02060099 2 63 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  1А 4,5кА хка С TDM SQ02060100 3 1 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  2А 4,5кА хка С TDM SQ02060101 3 2 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  3А 4,5кА хка С TDM SQ02060102 3 3 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  4А 4,5кА хка С TDM SQ02060103 3 4 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  5А 4,5кА хка С TDM SQ02060104 3 5 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  6А 4,5кА хка С TDM SQ02060105 3 6 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  8А 4,5кА хка С TDM SQ02060106 3 8 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 10А 4,5кА хка С TDM SQ02060107 3 10 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 13А 4,5кА хка С TDM SQ02060108 3 13 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 16А 4,5кА хка С TDM SQ02060109 3 16 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 20А 4,5кА хка С TDM SQ02060110 3 20 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 25А 4,5кА хка С TDM SQ02060111 3 25 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 32А 4,5кА хка С TDM SQ02060112 3 32 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 40А 4,5кА хка С TDM SQ02060113 3 40 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 50А 4,5кА хка С TDM SQ02060114 3 50 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 63А 4,5кА хка С TDM SQ02060115 3 63 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  1А 4,5кА хка С TDM SQ02060116 4 1 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  2А 4,5кА хка С TDM SQ02060117 4 2 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  3А 4,5кА хка С TDM SQ02060118 4 3 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  4А 4,5кА хка С TDM SQ02060119 4 4 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  5А 4,5кА хка С TDM SQ02060120 4 5 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  6А 4,5кА хка С TDM SQ02060121 4 6 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  8А 4,5кА хка С TDM SQ02060122 4 8 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 10А 4,5кА хка С TDM SQ02060123 4 10 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 13А 4,5кА хка С TDM SQ02060124 4 13 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 16А 4,5кА хка С TDM SQ02060125 4 16 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 20А 4,5кА хка С TDM SQ02060126 4 20 30 12 44x18,5x24

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-29
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Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

Авт. выкл.ВА4729 4Р 40А 4,5кА хка С TDM SQ02060129 4 40 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 50А 4,5кА хка С TDM SQ02060130 4 50 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 63А 4,5кА хка С TDM SQ02060131 4 63 30 12 44x18,5x24

ВА4729 характеристика D
Авт. выкл.ВА4729 1Р  1А 4,5кА хка D TDM SQ02060132 1 1 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  2А 4,5кА хка D TDM SQ02060133 1 2 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  3А 4,5кА хка D TDM SQ02060134 1 3 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  4А 4,5кА хка D TDM SQ02060135 1 4 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  5А 4,5кА хка D TDM SQ02060136 1 5 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  6А 4,5кА хка D TDM SQ02060137 1 6 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р  8А 4,5кА хка D TDM SQ02060138 1 8 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 10А 4,5кА хка D TDM SQ02060139 1 10 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 13А 4,5кА хка D TDM SQ02060140 1 13 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 16А 4.5кА хка D  TDM SQ02060141 1 16 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 20А 4.5кА хка D TDM SQ02060142 1 20 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 25А 4.5кА хка D TDM SQ02060143 1 25 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 32А 4.5кА хка D TDM SQ02060144 1 32 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 40А 4.5кА хка D TDM SQ02060145 1 40 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 50А 4,5кА хка D TDM SQ02060146 1 50 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 1Р 63А 4,5кА хка D TDM SQ02060147 1 63 120 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  1А 4,5кА хка D TDM SQ02060148 2 1 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  2А 4,5кА хка D TDM SQ02060149 2 2 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  3А 4,5кА хка D TDM SQ02060150 2 3 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  4А 4,5кА хка D TDM SQ02060151 2 4 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  5А 4,5кА хка D TDM SQ02060152 2 5 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  6А 4,5кА хка D TDM SQ02060153 2 6 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р  8А 4,5кА хка D TDM SQ02060154 2 8 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 10А 4,5кА хка D TDM SQ02060155 2 10 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 13А 4,5кА хка D TDM SQ02060156 2 13 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 16А 4,5кА хка D TDM SQ02060157 2 16 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 20А 4,5кА хка D TDM SQ02060158 2 20 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 25А 4,5кА хка D TDM SQ02060159 2 25 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 32А 4,5кА хка D TDM SQ02060160 2 32 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 40А 4,5кА хка D TDM SQ02060161 2 40 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 50А 4,5кА хка D TDM SQ02060162 2 50 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 2Р 63А 4,5кА хка D TDM SQ02060163 2 63 60 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  1А 4,5кА хка D TDM SQ02060164 3 1 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  2А 4,5кА хка D TDM SQ02060165 3 2 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  3А 4,5кА хка D TDM SQ02060166 3 3 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  4А 4,5кА хка D TDM SQ02060167 3 4 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  5А 4,5кА хка D TDM SQ02060168 3 5 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  6А 4,5кА хка D TDM SQ02060169 3 6 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р  8А 4,5кА хка D TDM SQ02060170 3 8 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 10А 4,5кА хка D TDM SQ02060171 3 10 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 13А 4,5кА хка D TDM SQ02060172 3 13 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 16А 4,5кА хка D TDM SQ02060173 3 16 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 20А 4,5кА хка D TDM SQ02060174 3 20 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 25А 4,5кА хка D TDM SQ02060175 3 25 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 32А 4,5кА хка D TDM SQ02060176 3 32 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 40А 4,5кА хка D TDM SQ02060177 3 40 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 50А 4,5кА хка D TDM SQ02060178 3 50 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 3Р 63А 4,5кА хка D TDM SQ02060179 3 63 40 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  1А 4,5кА хка D TDM SQ02060180 4 1 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  2А 4,5кА хка D TDM SQ02060181 4 2 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  3А 4,5кА хка D TDM SQ02060182 4 3 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  4А 4,5кА хка D TDM SQ02060183 4 4 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  5А 4,5кА хка D TDM SQ02060184 4 5 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  6А 4,5кА хка D TDM SQ02060185 4 6 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р  8А 4,5кА хка D TDM SQ02060186 4 8 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 10А 4,5кА хка D TDM SQ02060187 4 10 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 13А 4,5кА хка D TDM SQ02060188 4 13 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 16А 4,5кА хка D TDM SQ02060189 4 16 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 20А 4,5кА хка D TDM SQ02060190 4 20 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 25А 4,5кА хка D TDM SQ02060191 4 25 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 32А 4,5кА хка D TDM SQ02060192 4 32 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 40А 4,5кА хка D TDM SQ02060193 4 40 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 50А 4,5кА хка D TDM SQ02060194 4 50 30 12 44x18,5x24
Авт. выкл.ВА4729 4Р 63А 4,5кА хка D TDM SQ02060195 4 63 30 12 44x18,5x24
Заглушка для опломбирования для ВА4729 
(50шт) TDM SQ02100001   200 7 45x24x34

Сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

TDM ELECTRIC ОАО “ДЗНВА”  г. Дивногорск ЗАО “ТЭАЗ” г. Тирасполь ОАО “Электроаппарат” г. Курск

ВА4729 серия ВА61 типы ВА66 серия ВА57 (ВА5735, ВА57Ф35, ВА5739)

Габаритные размеры на странице 212.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-29
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АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-100

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддер

живающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Назначение
     Проведение тока в нормальном режиме.
     Отключение тока при коротких замыканиях или пере

грузке.
     Оперативное включение и выключение электрических 

цепей.

Применение
     Вводнораспределительные устройства бытовых 

и промышленных электроустановок.

Время-токовые характеристики отключения
Автоматические выключатели ВА 47100 предназначены 
для защиты распределительных и групповых цепей, имею
щих различную нагрузку:
     Электроприборы, освещение, двигатели с небольшими 

пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выклю
чатели с характеристикой C,  

     Двигатели с большими пусковыми токами (подъемные 
механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. 

Маркировка

Номинальный ток – значение тока в 
амперах (А), который автомат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи. 

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром автомат работает в нормальных 
условиях.
 

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания автомата при защите от 
перегрузки и короткого замыкания.

Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номиналь
ного (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
80160А). Используют в современном жилом строи
тельстве и в офисных сетях.
Кривая D — ток в цепи в 1014 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
160224А). Используют для защиты цепей, в которые 
включены двигатели, трансформаторы и пр.

Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный автомат способен 
отключить и остаться в работоспособном 
состоянии.

Сертификат Пожарный сертификат
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Конструкция

Ширина модуля – 27 мм.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев 
и оплавление проводов за счет 
более плотного и большего 
по площади контакта.

Контактные группы снабжены 
серебряными вставками для 
увеличения срока службы 
контактов посредством 
увеличения износоустойчивости; 
также это уменьшает переходное 
сопротивление и тепловые 
потери.

На лицевой панели реализован 
механический индикатор по
ложения контактов (включено/
отключено).

Эргономичная рукоятка 
управления, исключающая 
соскальзывание пальцев.

Высокая отключающая 
способность – 10 000А.

Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Защелка на DINрейку 
с фиксацией упрощает монтаж 
и демонтаж аппарата.

Клеммные зажимы автомата 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Выключатели ВА47100 могут 
устанавливаться в любом положении 
без изменения их номинальных 
характеристик. Подвод питающей ли
нии может производиться как через 
верхние, так и через нижние клеммы, 
без нарушения работоспособности.

Преимущества

Упаковка из твердого лакирован
ного картона предотвращает 
повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торговой 
точке.

Штрихкоды и артикулы на 
всех видах упаковки делают 
продукт идеально простым в 
транспортировке и максимально 
приспособленным к требованиям 
розничной торговли и автомати
зированного складского хранения.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-100
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Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА47100 характеристика С
Авт. выкл. ВА47100 1Р 10А 10кА  хка С TDM SQ02070045 1 10 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 16А 10кА  хка С TDM SQ02070046 1 16 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 20А 10кА  хка С TDM SQ02070047 1 20 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 25А 10кА  хка С TDM SQ02070048 1 25 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 32А 10кА  хка С TDM SQ02070049 1 32 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 35А 10кА  хка С TDM SQ02070050 1 35 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 40А 10кА  хка С TDM SQ02070051 1 40 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 50А 10кА  хка С TDM SQ02070052 1 50 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 63А 10кА  хка С TDM SQ02070053 1 63 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 80А 10кА  хка С TDM SQ02070054 1 80 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 100А 10кА  хка С TDM SQ02070055 1 100 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 10А 10кА  хка С TDM SQ02070056 2 10 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 16А 10кА  хка С TDM SQ02070057 2 16 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 20А 10кА  хка С TDM SQ02070058 2 20 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 25А 10кА  хка С TDM SQ02070059 2 25 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 32А 10кА  хка С TDM SQ02070060 2 32 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 35А 10кА  хка С TDM SQ02070061 2 35 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 40А 10кА  хка С TDM SQ02070062 2 40 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 50А 10кА  хка С TDM SQ02070063 2 50 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 63А 10кА  хка С TDM SQ02070064 2 63 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 80А 10кА  хка С TDM SQ02070065 2 80 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р100А 10кА  хка С TDM SQ02070066 2 100 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 10А 10кА  хка С TDM SQ02070067 3 10 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 16А 10кА  хка С TDM SQ02070068 3 16 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 20А 10кА  хка С TDM SQ02070069 3 20 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 25А 10кА  хка С TDM SQ02070070 3 25 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 32А 10кА  хка С TDM SQ02070071 3 32 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 35А 10кА  хка С TDM SQ02070072 3 35 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 40А 10кА  хка С TDM SQ02070073 3 40 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 50А 10кА  хка С TDM SQ02070074 3 50 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 63А 10кА  хка С TDM SQ02070075 3 63 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 80А 10кА  хка С TDM SQ02070076 3 80 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 100А 10кА  хка С TDM SQ02070077 3 100 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 10А 10кА  хка С TDM SQ02070078 4 10 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 16А 10кА  хка С TDM SQ02070079 4 16 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 20А 10кА  хка С TDM SQ02070080 4 20 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 25А 10кА  хка С TDM SQ02070081 4 25 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 32А 10кА  хка С TDM SQ02070082 4 32 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 35А 10кА  хка С TDM SQ02070083 4 35 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 40А 10кА  хка С TDM SQ02070084 4 40 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 50А 10кА  хка С TDM SQ02070085 4 40 18 13 44х18,5х24

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 5034599

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

Номинальная отключающая способность, А 10 000

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, D

Число полюсов 1, 2, 3, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,9÷1.2

Масса 1 полюса, кг 0,15

Авт. выкл. ВА47100 4Р 63А 10кА  хка С TDM SQ02070086 4 63 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 80А 10кА  хка С TDM SQ02070087 4 80 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 100А 10кА  хка С TDM SQ02070088 4 100 18 13 44x18,5x24

Ассортимент

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-100
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Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА47100 характеристика D

Авт. выкл. ВА47100 1Р 10А 10кА хка D TDM SQ02070001 1 10 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 16А 10кА хка D TDM SQ02070002 1 16 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 20А 10кА хка D TDM SQ02070003 1 20 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 25А 10кА хка D TDM SQ02070004 1 25 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 32А 10кА хка D TDM SQ02070005 1 32 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 35А 10кА хка D TDM SQ02070006 1 35 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 40А 10кА хка D TDM SQ02070007 1 40 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 50А 10кА хка D TDM SQ02070008 1 50 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 63А 10кА хка D TDM SQ02070009 1 63 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 80А 10кА хка D TDM SQ02070010 1 80 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 1Р 100А 10кА хка D TDM SQ02070011 1 100 72 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 10А 10кА хка D TDM SQ02070012 2 10 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 16А 10кА хка D TDM SQ02070013 2 16 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 20А 10кА хка D TDM SQ02070014 2 20 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 25А 10кА хка D TDM SQ02070015 2 25 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 32А 10кА хка D TDM SQ02070016 2 32 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 35А 10кА хка D TDM SQ02070017 2 35 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 40А 10кА хка D TDM SQ02070018 2 40 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 50А 10кА хка D TDM SQ02070019 2 50 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 63А 10кА хка D TDM SQ02070020 2 63 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р 80А 10кА хка D TDM SQ02070021 2 80 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 2Р100А 10кА хка D TDM SQ02070022 2 100 36 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 10А 10кА хка D TDM SQ02070023 3 10 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 16А 10кА хка D TDM SQ02070024 3 16 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 20А 10кА хка D TDM SQ02070025 3 20 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 25А 10кА хка D TDM SQ02070026 3 25 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 32А 10кА хка D TDM SQ02070027 3 32 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 35А 10кА хка D TDM SQ02070028 3 35 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 40А 10кА хка D TDM SQ02070029 3 40 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 50А 10кА хка D TDM SQ02070030 3 50 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 63А 10кА хка D TDM SQ02070031 3 63 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 80А 10кА хка D TDM SQ02070032 3 80 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 3Р 100А 10кА хка D TDM SQ02070033 3 100 24 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  10А 10кА хка D TDM SQ02070034 4 10 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  16А 10кА хка D TDM SQ02070035 4 16 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  20А 10кА хка D TDM SQ02070036 4 20 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  25А 10кА хка D TDM SQ02070037 4 25 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  32А 10кА хка D TDM SQ02070038 4 32 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  35А 10кА хка D TDM SQ02070039 4 35 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  40А 10кА хка D TDM SQ02070040 4 40 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  50А 10кА хка D TDM SQ02070041 4 50 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  63А 10кА хка D TDM SQ02070042 4 63 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р  80А 10кА хка D TDM SQ02070043 4 80 18 13 44x18,5x24

Авт. выкл. ВА47100 4Р 100А 10кА хка D TDM SQ02070044 4 100 18 13 44x18,5x24

Габаритные размеры на странице 212.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-100
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Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддер

живающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Назначение
    КС47 и КСВ47 служат для получения информации о 

состоянии автоматических выключателей ВА4729 и 
ВА47100:

    КС47 выполняет функцию контакта состояния автома
тического выключателя: включен – выключен. 
Переключение контактов КС47 происходит, даже если 
рукоятка управления выключателя удерживается во 
взведенном положении. 

    КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения 
механизма взвода ВА47.После установки модуля в 
зацепление с механизмом ВА47 при первом взведе
нии рукоятки управления происходит переключение 
контактов, остающихся в таком положении и при руч
ном отключении ВА47. Переключение контактов про
изойдет только при срабатывании выключателя от 
сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания). В 
верхней части модуля предусмотрена площадка, при 
нажатии на которую происходит принудительный 
сброс механизма и переключение контактов.

    Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанци
онного отключения одно, двух, трех или четырехполюсного 
автоматического выключателя серии ВА 47.

Маркировка

Номинальный ток – значение тока в 
амперах (А), который аксессуар способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром аппарат работает в нормальных 
условиях.

Конструкция

На лицевой панели реализован 
механический индикатор 
положения контактов (включено/
отключено).

Эргономичная рукоятка 
управления, исключающая 
соскальзывание пальцев.

Применение
    Cистемы автоматизации технологических процессов 

или защиты конкретных объектов.

Наименование параметра
Типоисполнение

КС47 КСВ47 РН47

Соответствует стандартам ГОСТ Р 50030.299

Номинальное напряжение частотой 50 ГЦ, В 230

Номинальный рабочий ток для категории АС13, А 3 3 

Номинальный рабочий ток для категории DС12, А 1 1 

Напряжение постоянного тока, В/полюс 125 125 120

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 10000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 2,5 2,5 2,5

Технические характеристики

Наименование Артикул
Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

Контакт дополнительный КС47 на DINрейку TDM SQ02070001 72 13 44x18,5x24

Контакт состояния КСВ47 на DINрейку TDM SQ02070002 72 13 44x18,5x24

Расцепитель независимый РН47 на DINрейку TDM SQ02070003 72 13 44x18,5x24

Ассортимент

ДОПОЛНИТеЛьНые АКСеССУАРы ДЛя 
АВТОМАТИЧеСКИХ ВыКЛЮЧАТеЛей СеРИй 

ВА47-29 И ВА47-100

Габаритные размеры на странице 212.
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АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-125 (ВА44-32)

Назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях или пере

грузке.
     Оперативное включение и выключение электрических 

цепей.

Применение
Устанавливают на вводе в щитовую продукцию на объектах:
     жилое и гражданское строительство,
     Производственные объекты, в том числе сельскохозяй

ственные,
     Электроподстанции,
     Распределительные пункты.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Время-токовые характеристики отключения
Автоматические выключатели ВА 47125 (ВА4432) пред
назначены для защиты распределительных и групповых 
цепей, имеющих различную нагрузку:
     электроприборы, освещение, двигатели с небольши

ми пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – 
выключатели с характеристикой C,  двигатели с 
большими пусковыми токами (подъемные механиз
мы, насосы) – выключатели с характеристикой D.

Сертификат Пожарный сертификат

Маркировка

Номинальный ток – значение тока в 
амперах (А), который автомат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи. 

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром автомат работает в нормальных 
условиях.

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания автомата при защите от 
перегрузки и короткого замыкания.

Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номиналь
ного (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
80160А). Используют в современном жилом строи
тельстве и в офисных сетях
Кривая D — ток в цепи в 1014 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 
160224А). Используют для защиты цепей, в которые 
включены двигатели, трансформаторы и пр.

Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный автомат способен 
отключить и остаться в работоспособном 
состоянии.
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Преимущества

Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Клеммные зажимы автомата 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Автоматические выключатели 
ВА47125 (ВА4432) могут уста
навливаться в любом положении 
без изменения их номинальных 
характеристик. Подвод питаю
щей линии может производиться 
как через верхние, так и через 
нижние клеммы, без нарушения 
работоспособности.

Штрихкоды и артикулы на 
всех видах упаковки делают 
продукт идеально простым в 
транспортировке и максимально 
приспособленным к требованиям 
розничной торговли и автомати
зированного складского хранения.

Конструкция

Ширина модуля – 27 мм – мини
мально возможное значение для 
данного класса аппаратов.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев и 
оплавление проводов за счет 
более плотного и большего по 
площади контакта.

Контактные группы снабжены 
серебряными вставками для 
увеличения срока службы 
контактов посредством 
увеличения износоустойчивости. 
Также это уменьшает переходное 
сопротивление и потери.

В каждом полюсе аппарата 
применен двойной разрыв 
контактов с двойной 
дугогасительной системой, 
обеспечивающий быстрое и 
надежное гашение дуги.

На лицевой панели реализован 
механический индикатор 
положения контактов (включено/
отключено).

Эргономичная рукоятка 
управления, исключающая 
соскальзывание пальцев.

    Высокая отключающая способность – 15 000А – 
максимально возможное значение для аппаратов 
модульной серии.

    Увеличенный срок службы, благодаря двойному разрыву 
цепи.

    Снижение тепловых потерь при проведение тока в нор
мальном режиме.

    Высокая коммутационная устойчивость при перегрузке и 
коротких замыканиях.

    Наличие  механизма «моментного»  смыкания силовых 
контактов.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-125 (ВА44-32)

Подробная инструкция по 
монтажу и эксплуатации 
позволяет легко монтировать 
автомат даже начинающему 
монтажнику.
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.299

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125

Номинальная отключающая способность, А 15 000

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, D

Число полюсов 1, 2, 3, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 8 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 50

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5

Масса 1 полюса, кг 0,24

Ассортимент

Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА47125 характеристика С
Авт. выкл. ВА47125 1Р 10А 15кА  хка С TDM SQ02080049 1 10 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 16А 15кА  хка С TDM SQ02080050 1 16 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 20А 15кА  хка С TDM SQ02080051 1 20 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 25А 15кА  хка С TDM SQ02080052 1 25 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 32А 15кА  хка С TDM SQ02080053 1 32 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 35А 15кА  хка С TDM SQ02080054 1 35 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 40А 15кА  хка С TDM SQ02080055 1 40 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 50А 15кА  хка С TDM SQ02080056 1 50 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 63А 15кА  хка С TDM SQ02080057 1 63 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 80А 15кА  хка С TDM SQ02080058 1 80 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 100А 15кА  хка С TDM SQ02080059 1 100 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 125А 15кА  хка С TDM SQ02080060 1 125 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 10А 15кА  хка С TDM SQ02080061 2 10 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 16А 15кА  хка С TDM SQ02080062 2 16 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 20А 15кА  хка С TDM SQ02080063 2 20 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 25А 15кА  хка С TDM SQ02080064 2 25 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 32А 15кА  хка С TDM SQ02080065 2 32 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 35А 15кА  хка С TDM SQ02080066 2 35 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 40А 15кА  хка С TDM SQ02080067 2 40 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 50А 15кА  хка С TDM SQ02080068 2 50 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 63А 15кА  хка С TDM SQ02080069 2 63 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 80А 15кА  хка С TDM SQ02080070 2 80 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 100А 15кА  хка С TDM SQ02080071 2 100 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 125А 15кА  хка С TDM SQ02080072 2 125 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 10А 15кА  хка С TDM SQ02080073 3 10 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 16А 15кА  хка С TDM SQ02080074 3 16 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 20А 15кА  хка С TDM SQ02080075 3 20 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 25А 15кА  хка С TDM SQ02080076 3 25 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 32А 15кА  хка С TDM SQ02080077 3 32 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 35А 15кА  хка С TDM SQ02080078 3 35 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 40А 15кА  хка С TDM SQ02080079 3 40 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 50А 15кА  хка С TDM SQ02080080 3 50 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 63А 15кА  хка С TDM SQ02080081 3 63 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 80А 15кА  хка С TDM SQ02080082 3 80 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 100А 15кА  хка С TDM SQ02080083 3 100 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 125А 15кА  хка С TDM SQ02080084 3 125 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 10А 15кА  хка С TDM SQ02080085 4 10 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 16А 15кА  хка С TDM SQ02080086 4 16 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 20А 15кА  хка С TDM SQ02080087 4 20 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 25А 15кА  хка С TDM SQ02080088 4 25 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 32А 15кА  хка С TDM SQ02080089 4 32 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 35А 15кА  хка С TDM SQ02080090 4 35 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 40А 15кА  хка С TDM SQ02080091 4 40 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 50А 15кА  хка С TDM SQ02080092 4 50 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 63А 15кА  хка С TDM SQ02080093 4 63 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 80А 15кА  хка С TDM SQ02080094 4 80 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 100А 15кА  хка С TDM SQ02080095 4 100 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 125А 15кА  хка С TDM SQ02080096 4 125 18 18 34,5x30x18

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-125 (ВА44-32)
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Изображение Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, А

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ВА47125 характеристика D

Авт. выкл. ВА47125 1Р 10А 15кА хка D TDM SQ02080001 1 10 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 16А 15кА хка D TDM SQ02080002 1 16 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 20А 15кА хка D TDM SQ02080003 1 20 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 25А 15кА хка D TDM SQ02080004 1 25 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 32А 15кА хка D TDM SQ02080005 1 32 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 35А 15кА хка D TDM SQ02080006 1 35 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 40А 15кА хка D TDM SQ02080007 1 40 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 50А 15кА хка D TDM SQ02080008 1 50 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 63А 15кА хка D TDM SQ02080009 1 63 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 80А 15кА хка D TDM SQ02080010 1 80 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 100А 15кА хка D TDM SQ02080011 1 100 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 1Р 125А 15кА хка D TDM SQ02080012 1 125 72 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 10А 15кА хка D TDM SQ02080013 2 10 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 16А 15кА хка D TDM SQ02080014 2 16 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 20А 15кА хка D TDM SQ02080015 2 20 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 25А 15кА хка D TDM SQ02080016 2 25 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 32А 15кА хка D TDM SQ02080017 2 32 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 35А 15кА хка D TDM SQ02080018 2 35 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 40А 15кА хка D TDM SQ02080019 2 40 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 50А 15кА хка D TDM SQ02080020 2 50 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 63А 15кА хка D TDM SQ02080021 2 63 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 80А 15кА хка D TDM SQ02080022 2 80 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 100А 15кА хка D TDM SQ02080023 2 100 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 2Р 125А 15кА хка D TDM SQ02080024 2 125 36 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 10А 15кА хка D TDM SQ02080025 3 10 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 16А 15кА хка D TDM SQ02080026 3 16 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 20А 15кА хка D TDM SQ02080027 3 20 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 25А 15кА хка D TDM SQ02080028 3 25 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 32А 15кА хка D TDM SQ02080029 3 32 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 35А 15кА хка D TDM SQ02080030 3 35 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 40А 15кА хка D TDM SQ02080031 3 40 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 50А 15кА хка D TDM SQ02080032 3 50 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 63А 15кА хка D TDM SQ02080033 3 63 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 80А 15кА хка D TDM SQ02080034 3 80 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 100А 15кА хка D TDM SQ02080035 3 100 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 3Р 125А 15кА хка D TDM SQ02080036 3 125 24 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  10А 15кА хка D TDM SQ02080037 4 10 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  16А 15кА хка D TDM SQ02080038 4 16 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  20А 15кА хка D TDM SQ02080039 4 20 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  25А 15кА хка D TDM SQ02080040 4 25 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  32А 15кА хка D TDM SQ02080041 4 32 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  35А 15кА хка D TDM SQ02080042 4 35 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  40А 15кА хка D TDM SQ02080043 4 40 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  50А 15кА хка D TDM SQ02080044 4 50 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  63А 15кА хка D TDM SQ02080045 4 63 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р  80А 15кА хка D TDM SQ02080046 4 80 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 100А 15кА хка D TDM SQ02080047 4 100 18 18 34,5x30x18

Авт. выкл. ВА47125 4Р 125А 15кА хка D TDM SQ02080048 4 125 18 18 34,5x30x18

Габаритные размеры на странице 212.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
СеРИИ ВА47-125 (ВА44-32)
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Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который дифференциаль
ный выключатель способен пропускать 
бесконечно долго без отключения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром дифференциальный выключатель 
работает в нормальных условиях.
 

Дифференциальный ток — ток в милли
амперах (мА), протекающий по телу 
человека, прикоснувшегося к токоведу
щей части и стоящего на токопроводя
щем полу. Для защиты от поражения 
используют аппараты с уставками 10, 30 
и 100мА. Аппараты с уставкой 300 мА 
используют для защиты от пожаров или 
как двухступенчатую селективную защи
ту.

Класс АС — дифференциальные выклю
чатели класса АС защищают от синусои
дальных переменных токов утечки.

Этот специальный знак означает, что 
дифференциальный выключатель 
способен работать при температуре 
25°С.

ВыКЛЮЧАТеЛИ ДИФФеРеНЦИАЛьНые
СеРИИ ВД1-63

Назначение
     Проведение тока в нормальном режиме.
     Отключение тока при прикосновении человека к токо

ведущим частям электроустановок или протекании 
токов утечки на землю.

Применение
     Строительные объекты.
     жилищнокоммунальное хозяйство и офисы.
     Промышленные здания.
     Электрифицированные рекламные конструкции.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Сертификат Пожарный сертификат

Конструкция

ВД163 представляет собой 
полностью электромеханический 
аппарат – он не имеет собственного 
потребления электроэнергии, но 
при этом обладает высоким быстро
действием, не более 40 мс. Аппарат 
сохраняет работоспособность даже 
при обрыве нулевого проводника.

Насечки на контактных зажи
мах предотвращают перегрев 
и оплавление проводов за счет 
более плотного и большего 
по площади контакта.

На лицевой панели реализован 
механический индикатор 
положения контактов (включено/
отключено).

Винты, соединяющие корпус –  
опломбированы, что позволяет 
избежать несанкционированного 
разбора аппарата.
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Преимущества

Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Подробная инструкция по 
монтажу и эксплуатации 
позволяет легко монтировать 
автомат даже начинающему 
монтажнику.

Защелка на DINрейку 
с фиксацией упрощает монтаж 
и демонтаж аппарата.

Наличие двойного 
одновременного подключения 
шины и проводника значительно 
расширяет диапазон возможных 
схемных решений.

Клеммные зажимы автомата 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Упаковка из твердого 
лакированного картона 
предотвращает повреждение 
товара при транспортировке и 
красиво выделяет продукцию в 
торговой точке.

Каждый выключатель упакован в 
яркую индивидуальную упаковку

Штрихкоды и артикулы на 
всех видах упаковки делают 
продукт идеально простым в 
транспортировке и максимально 
приспособленным к требованиям 
розничной торговли и автомати
зированного складского хранения.

ВыКЛЮЧАТеЛИ ДИФФеРеНЦИАЛьНые
СеРИИ ВД1-63

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51326.199

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА 10; 30; 100; 300

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания, А 3 000 (10000 — для 80 и 100 А)

Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока AС

Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс ≤40

Число полюсов 2, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,6÷2,0

Масса (2/4) полюсные, кг 0,2/0,4

Диапазон рабочих температур, °С –25 ÷ +40
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Фото Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, A

Номинальный 

отключающий 

дифференциаль

ный ток, мA

Транспортная упаковка

Количество, 

упак
Масса, кг

Размеры, 

см

УЗО ВД163 2Р 16А 100мА TDM SQ02030001 2 16 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 16А 10мА TDM SQ02030002 2 16 10 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 16А 300мА TDM SQ02030003 2 16 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 16А 30мА TDM SQ02030004 2 16 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 25А 100мА TDM SQ02030005 2 25 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 25А 10мА TDM SQ02030006 2 25 10 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 25А 300мА TDM SQ02030007 2 25 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 25А 30мА TDM SQ02030008 2 25 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 32А 100мА TDM SQ02030009 2 32 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 32А 30мА TDM SQ02030010 2 32 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 40А 100мА TDM SQ02030011 2 40 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 40А 300мА TDM SQ02030012 2 40 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 40А 30мА TDM SQ02030013 2 40 30 60 12,5 46х23х18

Ассортимент

УЗО ВД163 2Р 50А 100мА TDM SQ02030014 2 50 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 50А 300мА TDM SQ02030015 2 50 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 50А 30мА TDM SQ02030016 2 50 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 63А 100мА TDM SQ02030017 2 63 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 63А 300мА TDM SQ02030018 2 63 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 63А 30мА TDM SQ02030019 2 63 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 80А 100мА TDM SQ02030020 2 80 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 80А 300мА TDM SQ02030021 2 80 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 80А 30мА TDM SQ02030022 2 80 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 100А 100мА TDM SQ02030023 2 100 100 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 100А 300мА TDM SQ02030024 2 100 300 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 2Р 100А 30мА TDM SQ02030025 2 100 30 60 12,5 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 16А 10мА TDM SQ02030026 4 16 10 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 16А 300мА TDM SQ02030027 4 16 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 16А 30мА TDM SQ02030028 4 16 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 25А 100мА TDM SQ02030029 4 25 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 25А 10мА TDM SQ02030030 4 25 10 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 25А 300мА TDM SQ02030031 4 25 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 25А 30мА TDM SQ02030032 4 25 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 32А 100мА TDM SQ02030033 4 32 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 32А 300мА TDM SQ02030034 4 32 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 32А 30мА TDM SQ02030035 4 32 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 40А 100мА TDM SQ02030036 4 40 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 40А 300мА TDM SQ02030037 4 40 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 40А 30мА TDM SQ02030038 4 40 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 50А 100мА TDM SQ02030039 4 50 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 50А 300мА TDM SQ02030040 4 50 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 50А 30мА TDM SQ02030041 4 50 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 63А 100мА TDM SQ02030042 4 63 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 63А 300мА TDM SQ02030043 4 63 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 63А 30мА TDM SQ02030044 4 63 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 80А 100мА TDM SQ02030045 4 80 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 80А 300мА TDM SQ02030046 4 80 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 80А 30мА TDM SQ02030047 4 80 30 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 100А 100мА TDM SQ02030048 4 100 100 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 100А 300мА TDM SQ02030049 4 100 300 30 12 46х23х18

УЗО ВД163 4Р 100А 30мА TDM SQ02030050 4 100 30 30 12 46х23х18

Габаритные размеры на странице 212.

ВыКЛЮЧАТеЛИ ДИФФеРеНЦИАЛьНые
СеРИИ ВД1-63
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Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный дифференциаль
ный автомат способен отключить и 
остаться в работоспособном состоянии.

Дифференциальный ток — ток в милли
амперах (мА), протекающий по телу 
человека, прикоснувшегося к токоведу
щей части и стоящего на токопроводя
щем полу. Для защиты от поражения 
используют аппараты с уставками 10, 30 
и 100мА. Аппараты с уставкой 300 мА 
используют для защиты от пожаров или 
как двухступенчатую селективную защи
ту.

Класс АС — дифференциальные автома
ты класса АС защищают от синусоидаль
ных дифференциальных токов.

Этот специальный знак означает, что 
устройство способно работать при тем
пературе 25°С.

ДИФФеРеНЦИАЛьНые АВТОМАТы
СеРИИ АД12 И АД14

Назначение
   Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях или перегрузке.
     Отключение тока при прикосновении человека к токоведущим 

частям электроустановок или протекании дифференциального 
(утечки) тока на землю.

Применение
     Строительные объекты.
     жилищнокоммунальное хозяйство и офисы.
     Промышленные здания.
     Электрифицированные рекламные конструкции.

Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который дифференциаль
ный автомат способен пропускать беско
нечно долго без отключения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром дифференциальный автомат работа
ет в нормальных условиях.

 

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания при защите от короткого 
замыкания.

Кривая B — автомат срабатывает при появлении в 
цепи тока в 35 раз больше номинального (т.е. авто
мат на 16А отключит цепь при токе 48 80А). 
Используется в бытовых сетях с замоноличенной 
алюминиевой проводкой.
Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при 
токе 80160А). Используют в современном жилом 
строительстве и в офисных сетях.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Сертификат Пожарный сертификат

     Защита от сверхтоков в каждом из полюсов (2Р или 4Р)

В блоке дифференциальной защиты 
предусмотрена кнопка возврат, ко
торая, в случае срабатывания аппа
рата по дифференциальному току, 
выходит из корпуса и препятствует 
повторному включению аппарата 
без возврата ее в корпус.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев и 
оплавление проводов за счет 
более плотного и большего по 
площади контакта.

Конструкция
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покупке УЗО и автоматического 
выключателя, за счёт 
совмещения функций в одном 
изделии.

Подробная инструкция по мон
тажу и эксплуатации позволяет 
легко монтировать автомат даже 
начинающему монтажнику.

Клеммные зажимы автомата 
промаркированы, что 
позволяет избежать ошибок 
при монтаже.

Защелка на DINрейку 
с фиксацией упрощает монтаж 
и демонтаж аппарата.

Наличие двойного 
одновременного подключения 
шины и проводника значитель 
но расширяет диапазон 
возможных схемных решений.

Каждый дифференциальный 
автомат упакован в яркую 
индивидуальную упаковку.

Упаковка из твердого лакиро
ванного картона предотвра
щает повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торго
вой точке.

Штрихкоды и артикулы 
на всех видах упаковки 
делают продукт идеально 
простым в транспортировке и 
максимально приспособленным 
к требованиям розничной 
торговли и автоматизированного 
складского хранения.

На лицевой панели каждого 
полюса дифференциального 
автомата АД реализован 
механический индикатор 
положения контактов 
(включено/отключено).

Конструкция

Преимущества

Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51327.199

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА 10; 30; 100; 300

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания, А 4 500

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С (Возможна поставка дифференциальных автоматов с кривой отключения автомата типа «B»)

Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока AС

Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс ≤40

Число полюсов 2, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 вход – 25; выход – 16/25

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,6÷2,0

Масса (2/4) полюсные, кг 0,25/0,45

Диапазон рабочих температур, °С –25 ÷ +40

ДИФФеРеНЦИАЛьНые АВТОМАТы
СеРИИ АД12 И АД14

Аппараты АД12 и АД14 
сочетает в себе функции 
автоматического выключа
теля и выключателя 
дифференциального тока.
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Фото Наименование Артикул
Количество 

полюсов

Номинальный 

ток, A

Номинальный 

отключающий 

дифференциаль

ный ток, мA

Транспортная упаковка

Количество, 

упак

Масса, 

кг
Размеры, см

Дифференциальные автоматы АД12

Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА TDM SQ02040001 2P 6 10 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM SQ02040002 2P 10 10 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM SQ02040003 2P 10 30 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM SQ02040004 2P 10 100 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM SQ02040005 2P 16 10 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM SQ02040006 2P 16 30 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM SQ02040007 2P 16 100 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM SQ02040008 2P 20 30 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM SQ02040009 2P 25 10 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM SQ02040010 2P 25 300 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM SQ02040011 2P 25 30 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM SQ02040012 2P 25 100 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM SQ02040013 2P 32 10 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM SQ02040014 2P 32 30 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 32А 100мА TDM SQ02040015 2P 32 100 30 10,5 48х21х18

Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM SQ02040016 2P 40 30 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 40А 100мА TDM SQ02040017 2P 40 100 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM SQ02040018 2P 40 10 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2р 40А 300мА TDM SQ02040019 2P 40 300 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM SQ02040020 2P 50 30 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 50А 100мА TDM SQ02040021 2P 50 100 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА TDM SQ02040022 2P 50 300 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM SQ02040023 2P 63 30 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 63А 100мА TDM SQ02040024 2P 63 100 30 11,5 48х24х18

Диф.автомат АД12 2Р 63А 300мА TDM SQ02040025 2P 63 300 30 11,5 48х24х18

Дифференциальные автоматы АД14

Диф.автомат АД14 4Р 6А 10мА TDM SQ02040026 4P 6 10 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 10А 10мА TDM SQ02040027 4P 10 10 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 10А 30мА TDM SQ02040028 4P 10 30 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА TDM SQ02040029 4P 16 10 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 16А 30мА TDM SQ02040030 4P 16 30 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM SQ02040031 4P 16 100 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 16А 300мА TDM SQ02040032 4P 16 300 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА TDM SQ02040033 4P 25 30 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА TDM SQ02040034 4P 25 100 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА TDM SQ02040035 4P 25 300 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА TDM SQ02040036 4P 32 30 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА TDM SQ02040037 4P 32 100 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM SQ02040038 4P 32 300 20 13,5 48,5х25х18

Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА TDM SQ02040039 4P 40 30 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА TDM SQ02040040 4P 40 100 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА TDM SQ02040041 4P 40 300 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 50А 100мА TDM SQ02040042 4P 50 100 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM SQ02040043 4P 50 300 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 50А 30мА TDM SQ02040044 4P 50 30 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА TDM SQ02040045 4P 63 30 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА TDM SQ02040046 4P 63 100 20 14 48,5х28,5х18

Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА TDM SQ02040047 4P 63 300 20 14 48,5х28,5х18

Ассортимент

Возможна поставка дифференциальных автоматов с кривой отключения автомата типа «B»

Габаритные размеры на странице 212.

ДИФФеРеНЦИАЛьНые АВТОМАТы
СеРИИ АД12 И АД14
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Назначение
    Электрооборудование жилых и офисных зданий.
    Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях или пере

грузке.
    Отключение тока при прикосновении человека к токо

ведущим частям электроустановок или протекании диф
ференциального (утечки) тока на землю.

Применение
    Групповые линии, питающие розетки наружной уста

новки.
    Розеточные группы ванных и душевых помещений.
    Цепи освещения подвалов и гаражей.

Материалы
    Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
    Маркировка выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока экс
плуатации.

     Контактные группы снабжены серебряными наплавками 
для увеличения срока службы контактов.

    В фазном полюсе предусмотрена многослойная перфо
рированная обмедненная пластина на выходе дугогаси
тельной камеры для снижения температуры продуктов 
горения дуги при коротких замыканиях и ограничения 
выброса продуктов горения дуги в пространство щитка.

Дифференциальный ток — ток в милли
амперах (мА), протекающий по телу 
человека, прикоснувшегося к токоведу
щей части и стоящего на токопроводя
щем полу. Для защиты от поражения 
используют аппараты с уставками 10, 30 
и 100мА. Аппараты с уставкой 300 мА 
используют для защиты от пожаров или 
как двухступенчатую селективную защи
ту.

Класс А —  дифференциальные автоматы 
класса А защищают как от синусоидаль
ных,  так и пульсирующих дифференци
альных токов. Они возникают в цепи, где 
есть электронная техника — компьюте
ры, телевизоры, DVDплееры — т.к. эти 
приборы обладают импульсными источ
никами питания.

Этот специальный знак означает, что 
дифференциальный автомат способен 
работать при температуре 25°С.

Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который дифференциаль
ный способен пропускать бесконечно 
долго без отключения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром автомат работает в нормальных 
условиях.
 

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания автомата при защите от 
перегрузки и короткого замыкания.

Кривая B — автомат срабатывает при появлении в 
цепи тока в 35 раз больше номинального (т.е. авто
мат на 16А отключит цепь при токе 48 80А). 
Используется в бытовых сетях с замоноличенной 
алюминиевой проводкой.
Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при 
токе 80160А). Используют в современном жилом 
строительстве и в офисных сетях.

Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный аппарат способен 
отключить и остаться в работоспособном 
состоянии.

Сертификат Пожарный сертификат

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ 
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СеРИИ АВДТ63
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АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ 
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СеРИИ АВДТ63

Преимущества
Аппарат АВДТ63 представляет 
собой компактный 
дифференциальный 
автомат и сочетает в себе 
функции автоматического 
выключателя и выключателя 
дифференциального тока.

Аппарат занимает два 
стандартных модуля в щитке 
(36мм).

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев и 
оплавление проводов за счет 
более плотного и большего по 
площади контакта.

На лицевой панели выключа
теля реализован механический 
индикатор положения контактов 
(включено/отключено).

Аппарат имеет повышенную 
помехозащищенность.

     В левом модуле расположен полноценный автомати
ческий выключатель с высокой предельной отключа
ющей способностью (6000А) и увеличенной дугогася
щей камерой, в правом – контактная группа нулевого 
полюса и блок дифференциальной защиты.

Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Подробная инструкция по мон
тажу и эксплуатации позволяет 
легко монтировать аппарат даже 
начинающему монтажнику.

Конструкция

Наличие двойного 
одновременного подключения 
шины и проводника значитель
но расширяет диапазон 
возможных схемных решений.

Клеммы аппарата 
промаркированы и подписаны 
(Сеть/ Нагрузка), что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Штрихкоды и артикулы 
на всех видах упаковки 
делают продукт идеально 
простым в транспортировке и 
максимально приспособленным 
к требованиям розничной 
торговли и автоматизированного 
складского хранения.

Упаковка из твердого лакиро
ванного картона предотвра
щает повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торго
вой точке.

Каждый аппарат упакован в 
яркую индивидуальную упа
ковку.
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Технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51327.199

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B; C

Номинальный ток, А 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Количество полюсов 1+N, 3+N

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА 10; 30; 100; 300

Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока A

Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс ≤40

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 20 000

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Наличие драгоценных металлов, г/полюс 1,1

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25

Масса, кг 0,19

Потребляемая мощность, Вт не более 0,5

Диапазон рабочих температур, °С –25 ÷ +40

Фото Наименование Артикул Характеристика

Номинальный 
отключающий 

дифференциаль
ный ток, мА

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

АВДТ63 характеристика В

АВДТ 63 B16 10мА TDM SQ02020009 B 10 60 14,5 46,5х26х18

 АВДТ 63 B25 10мА TDM SQ02020010 B 10 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ63 характеристика С

АВДТ 63 C10 30мА TDM SQ02020001 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C16 30мА TDM SQ02020002 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C20 30мА TDM SQ02020003 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C25 30мА TDM SQ02020004 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C32 100мА TDM SQ02020007 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C32 30мА TDM SQ02020005 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C40 100мА TDM SQ02020008 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C40 30мА TDM SQ02020006 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C50 30мА TDM SQ02020011 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C50 100мА TDM SQ02020014 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C50 300мА TDM SQ02020015 C 300 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C63 30мА TDM SQ02020012 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C63 100мА TDM SQ02020013 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 C63 300мА TDM SQ02020016 C 300 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ63 характеристика С 4p

АВДТ 63 4P C16 100мА TDM SQ02020021 C 100 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C16 300мА TDM SQ02020025 C 300 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C16 30мА TDM SQ02020017 C 30 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C25 100мА TDM SQ02020022 C 100 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C25 300мА TDM SQ02020026 C 300 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C25 30мА TDM SQ02020018 C 30 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C32 100мА TDM SQ02020023 C 100 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C32 300мА TDM SQ02020027 C 300 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C32 30мА TDM SQ02020019 C 30 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C40 100мА TDM SQ02020024 C 100 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C40 300мА TDM SQ02020028 C 300 30 14,5 46,5х26х18

АВДТ 63 4P C40 30мА TDM SQ02020020 C 30 30 14,5 46,5х26х18

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СеРИИ АВДТ63

Габаритные размеры на странице 213.
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Дифференциальный ток — ток в милли
амперах (мА), протекающий по телу 
человека, прикоснувшегося к токоведу
щей части и стоящего на токопроводя
щем полу. Для защиты от поражения 
используют аппараты с уставками 10, 30 
и 100мА. Аппараты с уставкой 300 мА 
используют для защиты от пожаров или 
как двухступенчатую селективную защиту.

Класс А —  дифференциальные автоматы 
класса А защищают как от синусоидаль
ных,  так и пульсирующих дифференци
альных токов. Они возникают в цепи, где 
есть электронная техника — компьюте
ры, телевизоры, DVDплееры — т.к. эти 
приборы обладают импульсными источ
никами питания.

Этот специальный знак означает, что 
дифференциальный автомата способен 
работать при температуре 25°С.

Номинальная отключающая способность 
— максимальный ток короткого замыка
ния, который данный аппарат способен 
отключить и остаться в работоспособном 
состоянии.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ 
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СО ВСТРОеННОй 

ЗАщИТОй ОТ ПеРеНАПРяжеНИя СеРИИ АВДТ64

Назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
     Отключение тока при коротких замыканиях или перегрузке.
    Отключение тока при прикосновении человека к токо

ведущим частям электроустановок или протекании диф
ференциального тока (утечки) на землю.

Применение
     Групповые линии, питающие розетки наружной установки.
    Розеточные группы ванных и душевых помещений.
    Цепи освещения подвалов и гаражей.

Материалы
    Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
    Маркировка выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока экс
плуатации.

     Контактные группы снабжены серебряными наплавками 
для увеличения срока службы контактов.

    В фазном полюсе предусмотрена многослойная перфо
рированная медная пластина на выходе дугогаситель
ной камеры для предотвращения выброса продуктов 
горения дуги в пространство щитка.

АВДТ64 – новое поколение аппаратов защитного отключе
ния, имеющих дополнительную защиту от перенапряже
ния, что особенно актуально для бытовых однофазных 
сетей.

Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который дифференциаль
ный автомат способен пропускать беско
нечно долго без отключения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром аппарат работает в нормальных 
условиях.
 

Кривая отключения — отражает порог 
срабатывания при защите от короткого 
замыкания.

Кривая B — автомат срабатывает при появлении в 
цепи тока в 35 раз больше номинального (т.е. авто
мат на 16А отключит цепь при токе 48 80А). 
Используют в бытовых сетях с замоноличенной 
алюминиевой проводкой.
Кривая С — ток в цепи в 510 раз больше номи
нального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при 
токе 80160А). Используют в современном жилом 
строительстве и в офисных сетях.

Сертификат Пожарный сертификат
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Аппарат АВДТ64 представляет 
собой компактный 
дифференциальный 
автомат и сочетает в себе 
функции автоматического 
выключателя и выключателя 
дифференциального 
тока с блоком защиты от 
перенапряжения.

Аппарат занимает два 
стандартных модуля в щитке 
(36мм).

Аппарат имеет дополнительную 
защиту от перенапряжения, 
что особенно актуально для 
бытовых однофазных сетей. Эта 
функция позволяет уберечь 
дорогостоящую технику от 
повышенного напряжения.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев 
и оплавление проводов за счет 
более плотного и большего 
по площади контакта.

На лицевой панели 
выключателя автомата АВДТ64 
реализован механический 
индикатор положения 
контактов (включено/
отключено).

Повышенная 
помехозащищенность.

    В левом модуле расположен полноценный автомати
ческий выключатель с высокой предельной отключа
ющей способностью (6000А) и увеличенной дугогася
щей камерой, в правом – контактная группа нулевого 
полюса и блок дифференциальной защиты.

Конструкция Преимущества
Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Подробная инструкция по мон
тажу и эксплуатации позволяет 
легко монтировать автомат даже 
начинающему монтажнику.

Наличие двойного одновремен
ного подключения шины и 
проводника значительно 
расширяет диапазон 
возможных схемных решений.

Клеммы аппарата 
промаркированы и подписаны 
(Сеть/ Нагрузка), что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Штрихкоды и артикулы 
на всех видах упаковки 
делают продукт идеально 
простым в транспортировке и 
максимально приспособленным 
к требованиям розничной 
торговли и автоматизированного 
складского хранения.

Упаковка из твердого лакиро
ванного картона предотвра
щает повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торго
вой точке.

Каждый аппарат упакован в 
яркую индивидуальную упа
ковку.

АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ 
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СО ВСТРОеННОй 
ЗАщИТОй ОТ ПеРеНАПРяжеНИя СеРИИ АВДТ64
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АВТОМАТИЧеСКИе ВыКЛЮЧАТеЛИ 
ДИФФеРеНЦИАЛьНОГО ТОКА СО ВСТРОеННОй 

ЗАщИТОй ОТ ПеРеНАПРяжеНИя СеРИИ АВДТ64

Технические характеристики

Ассортимент

Фото Наименование Артикул Характеристика

Номинальный 

отключающий диф

ференциальный ток, 

мА

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

АВДТ64 характеристика В

АВДТ 64 B16 10мА TDM SQ02050001 B 10 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 B25 10мА TDM SQ02050002 B 10 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ64 характеристика С

АВДТ 64 C10 30мА TDM SQ02050003 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C16 30мА TDM SQ02050004 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C20 30мА TDM SQ02050005 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C25 30мА TDM SQ02050006 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C32 100мА TDM SQ02050007 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C32 30мА TDM SQ02050008 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C40 100мА TDM SQ02050009 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C40 30мА TDM SQ02050010 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C50 30мА TDM SQ02050011 C 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C50 100мА TDM SQ02050012 C 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C50 300мА TDM SQ02050015 С 300 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C563 30мА TDM SQ02050013 С 30 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C563 100мА TDM SQ02050014 С 100 60 14,5 46,5х26х18

АВДТ 64 C563 300мА TDM SQ02050016 С 300 60 14,5 46,5х26х18

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51327.199

Амплитуда отключаемого напряжения (длительностью свыше 0,1с), В 265

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B; C

Номинальный ток, А 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Количество полюсов 1+N, 3+N

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА 10; 30; 100; 300

Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока A

Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс ≤40

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 20 000

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Наличие драгоценных металлов, г/полюс 1,1

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25

Масса, кг 0,19

Потребляемая мощность, Вт не более 0,5

Диапазон рабочих температур, °С –25 ÷ +40

Габаритные размеры на странице 213.
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Уровень напряжения защиты — 
максимальное значение падения 
напряжения (кВ) на ограничителе 
перенапряжений при протекании 
через него импульса тока. Параметр 
характеризует способность устройства 
ограничивать перенапряжение.

Материалы
     Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, 

не поддерживающего горение.

Назначение
    Защита от грозовых импульсных перенапряжений.
     Защита от коммутационных импульсных перенапряжений.

Применение
Устанавливают в месте ввода электроэнергии в здания или 
на вводе главного распределительного щита объекта до 
коммутационнаых и защитных аппаратов и счётчика.

    Ограничители класса В — предназначены для защи
ты объектов от непосредственного воздействия тока 
молнии (выравнивают потенциал в здании), атмос
ферных и коммутационных перенапряжений. 
Устанавливают на вводе в здание во вводнораспре
делительном устройстве (ВРУ) или главном распреде
лительном щите (ГРщ).

    Ограничители класса С — предназначены для защи
ты электрооборудования объектов от остатков атмос
ферных и коммутационных перенапряжений, прошед
ших через ограничители класса В. 
Устанавливают в местных распределительных щитках 
(например, в вводном щитке квартиры, офиса). 
Осуществляют защиту внутренней проводки, автома
тических и дифференциальных выключателей, контак
торов, выключателей, розеток и др.

    Ограничители класса D – предназначены для защиты  
электронной аппаратуры от остатков атмосферных, 
коммутационных перенапряжений и высокочастот
ных помех прошедших через ограничитель класса C. 
Устанавливают в распределительные коробки, розет
ки и могут встраиваться непосредственно в оборудо
вание. Ограничители этого класса осуществляют защи
ту электрического оборудования с электронными при
борами, переносных электрических устройств и др.

Маркировка

Максимальный разрядный ток — 
импульс тока формы 8/20 микросекунд в 
килоамперах (кА), которую ограничитель 
перенапряжений способен пропустить 
один раз и не выйти из строя.

Максимальное рабочее напряжение — 
наибольшее действующее значение 
напряжения переменного тока, которое 
может быть приложено к выводам 
ограничителя перенапряжений в течение 
всего срока службы.

Номинальный разрядный ток — импульс 
тока формы 8/20 микросекунд в 
килоамперах (кА), которую ограничитель 
перенапряжений способен пропустить 
многократно.

Сертификат

ОГРАНИЧИТеЛИ ИМПУЛьСНыХ 
ПеРеНАПРяжеНИй СеРИИ ОПС1 (УЗИП)
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Металлическая 
подпружиненная защёлка 
позволяет надежно 
фиксировать аппарат на DIN
рейке.

Совместимость размеров 
позволяет установить аппарат 
в стандартный щиток с любыми 
аппаратами модульной серии.

Подробная инструкция по мон
тажу и эксплуатации позволяет 
легко монтировать ограничитель 
ОПС1 в щитке.

ОГРАНИЧИТеЛИ ИМПУЛьСНыХ 
ПеРеНАПРяжеНИй СеРИИ ОПС1 (УЗИП)

Преимущества

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев и 
оплавление проводов за счет 
более плотного и большего по 
площади контакта.

На лицевой панели 
ограничителя ОПС1 реализован 
визуальный указатель «износа» 
сменного защитного модуля.

Конструкция

Защитная плёнка на каждом 
ограничителе предохраняет 
его от пыли и влаги. Она так 
же является гарантией того, то 
аппарат новый и находится в 
заводской упаковке.

Каждый ограничитель упакован 
в яркую индивидуальную 
упаковку.

Клеммные зажимы ограни
чителя промаркированы и 
подписаны (Сеть/ Земля), что 
позволяет избежать ошибок 
при монтаже.

Схема подключения

В каждом из полюсов предус
мотрен встроенный предохра
нитель для защиты от сверх
токов.

Сменный варисторный модуль 
позволяет провести замену, 
не отключая подключенные 
провода и не снимая основание.



tdme.ru

88

3

Технические характеристики

Наименование параметра

Типоисполнение

B (I) C (II) D (III)

Соответствует стандартам ГОСТ Р 519922002 ГОСТ Р 519922002 ГОСТ Р 519922002

Номинальное рабочее напряжение, В 400 400 230

Максимальное рабочее напряжение, В 440 440 250

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 30 20 5

Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 60 40 10

Уровень напряжения защиты, не более, кВ 2 1,8 1

Классификационное напряжение, В 700 650 530

Время реакции, не более, нс 25 25 25

Количество полюсов 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2

Условия эксплуатации УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 25 25

Назначение

для защиты на вводе объекта 
и групповой воздушной 
линии (вторая ступень  

защиты)

для защиты на ответвлении  
от групповой линии (третья 

ступень защиты)

для защиты потребителей 
от остаточных бросков напря
жения на вводном щите (чет

вертая ступень защиты)

Ассортимент

Фото Наименование Артикул Число полюсов
Номинальный 
разрядный ток 

8/20 мкс, кА

Номинальное 
рабочее напря

жение, В

Транспортная упаковка

Колво, шт Масса, кг Размер, см

ОПС1 класс I (B)

ОПС1B 1Р SQ02010001 1 30 400 120 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1B 2Р SQ02010002 2 30 400 60 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1B 3Р SQ02010003 3 30 400 40 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1B 4Р SQ02010004 4 30 400 30 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1 класс II (C)

ОПС1C 1Р SQ02010005 1 20 400 120 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1C 2Р SQ02010006 2 20 400 60 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1C 3Р SQ02010007 3 20 400 40 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1C 4Р SQ02010008 4 20 400 30 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1 класс III (D)

ОПС1D 1Р SQ02010009 1 5 230 120 18 28,0х52,0х20,0

ОПС1D 2Р SQ02010010 2 5 230 60 18 28,0х52,0х20,0

ОГРАНИЧИТеЛИ ИМПУЛьСНыХ 
ПеРеНАПРяжеНИй СеРИИ ОПС1 (УЗИП)

Габаритные размеры на странице 213.
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Назначение
   Для установки на DINрейку в распределительный 

щит.

Применение
    Для подключения электрических приборов 

(переносных ламп, блоков питания и т.д.) или 
электрического инструмента малой мощности во время 
профилактических и ремонтных работ в электрической 
сборке по месту установки.

Материалы
    Корпус изготовлен из не поддерживающей горение 

пластмассы.

Преимущества
    Конфигурация контактной части обеспечивает 

надежный обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5мм.
    Гарантия — 5 лет.
    Срок эксплуатации составляет не менее 20 лет!

Наименование параметра Значение

Соответствие стандартам ГОСТ Р 51322.199

Номинальное рабочее напряжение, В 250

Номинальная частота тока, ГЦ 50

Номинальный ток, А 16

Контакты 1Р+N+PE

Ширина модуля, мм 45

Диапазон рабочих температур, С 40 +50

Технические характеристики

Наименование Артикул
Количество в групповой 

упаковке, шт
Количество в транспортной 

упаковке, шт

Розетка с заземляющим контактом РАр103ОП Shuko TDM SQ02090001 5 100

Ассортимент

РОЗеТКА С ЗАЗеМЛяЮщИМ 
КОНТАКТОМ СеРИИ РАР-10-3-ОП

Сертификат

Габаритные размеры на странице 214.
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Назначение
     Кнопочные выключатели ВК47 и ВКИ47 служат для 

оперативного управления магнитными пускателями 
(контакторами), реле автоматики и другим техноло
гическим оборудованием в электрических цепях 
переменного тока напряжением до 230 В.
Кроме того, ВКИ47 оснащены светодиодным индика
тором состояния электрической цепи. 

     Сигнальные лампы ЛС47 и ЛСК47 со светодиодной 
матрицей служат для световой сигнализации состоя
ния задействованной электрической цепи.

Технические характеристики

Наименование параметра ВК47 ВКИ47 ЛС47 ЛСК47

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230 230 230 230

Номинальный рабочий ток кнопки, A 6 6  

Номинальный рабочий ток лампы, A  ≤20мА ≤20мА ≤20мА

Напряжение постоянного тока, В 230 230 230 230

Количество контактов, шт 2НО; 2HЗ 2НО; 1НЗ  

Категория применения АС14 АС14  

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 250000 250000  

Диапазон рабочих температур, °С 2,5 2,5 2,5 2

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 –40 ÷ +50 –40 ÷ +50 –40 ÷ +50 –40 ÷ +50

Применение
     Cистемы автоматизации технологических процессов 

или защиты конкретных объектов.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Фото Наименование Артикул

Транспортная упаковка

Количество, 

упак
Масса, кг Размеры, см

Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ47 синий (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM SQ02140001 120 9 44x18,5x24

Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ47 красный (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM SQ02140002 120 9 44x18,5x24

Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ47 зеленый (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM SQ02140003 120 9 44x18,5x24

Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ47 желтый (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM SQ02140004 120 9 44x18,5x24

Выключатель кнопочный красный ВК47 2НО;2НЗ TDM SQ02140005 120 9 44x18,5x24

Выключатель кнопочный зеленый ВК47 2НО;2НЗ TDM SQ02140006 120 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная ЛС47 синяя (LED) AC/DC TDM SQ02140007 120 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная ЛС47 красная (LED) AC/DC TDM SQ02140008 120 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная ЛС47 зеленая (LED) AC/DC TDM SQ02140009 120 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная ЛС47 желтая (LED) AC/DC TDM SQ02140010 120 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная компактная ЛСК47 синяя (LED) AC/DC TDM SQ02140011 240 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная компактная ЛСК47 красная (LED) AC/DC TDM SQ02140012 240 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная компактная ЛСК47 зеленая (LED) AC/DC TDM SQ02140013 240 9 44x18,5x24

Лампа сигнальная компактная ЛСК47 желтая (LED) AC/DC TDM SQ02140014 240 9 44x18,5x24

Ассортимент

ЛАМПы И КНОПКИ НА DIN-РейКУ

Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который аппарат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи. 

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром аппарат работает в нормальных 
условиях.

Габаритные размеры на странице 214.
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Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который аппарат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром аппарат работает в нормальных 
условиях.

ВыКЛЮЧАТеЛИ НАГРУЗКИ
(МИНИ-РУБИЛьНИКИ) СеРИИ ВН-З2

Назначение
     Проведение тока в нормальном режиме.
     Оперативное включение и выключение электриче

ской цепи.

Применение
     Вводнораспределительные устройства для жилых и 

общественных зданий.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Конструкция

Ширина модуля – 17,5 мм.

Насечки на контактных зажимах 
предотвращают перегрев 
и оплавление проводов за счет 
более плотного и большего 
по площади контакта.

На лицевой панели реализован 
механический индикатор по
ложения контактов (включено/
отключено).

Эргономичная рукоятка 
управления, исключающая 
соскальзывание пальцев.

Мостиковый контакт обеспечи
вает высокие электроизоляцион
ные свойства даже в условиях 
повышенной влажности.

Геометрия боковых 
поверхностей изделия 
разработана для улучшения 
теплового режима.

Сертификат Пожарный сертификат
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Универсальная головка 
усиленного винта клеммного 
зажима позволяет использовать 
как крестовую, так и шлицевую 
отвертку и обеспечить 
необходимое усилие при 
затяжении.

Защелка на DINрейку 
с фиксацией упрощает монтаж 
и демонтаж аппарата.

Клеммные зажимы аппарата 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Преимущества

Упаковка из твердого лакирован
ного картона предотвращает 
повреждение товара при 
транспортировке и красиво 
выделяет продукцию в торговой 
точке.

Возможность двойного 
одновременного подключения 
шины и проводника, что 
позволяет значительно 
расширить диапазон возможных 
схемных решений.

Выключатели ВН32 могут уста
навливаться в любом положении 
без изменения их номинальных 
характеристик. Подвод питаю
щей линии может производиться 
как через верхние, так и через 
нижние клеммы, без нарушения 
работоспособности.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030,399

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток, А 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63

Номинальный рабочий ток при t=1c 15 ln

Категория применения АС 22 В

Число полюсов 1, 2, 3, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее 10 000

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 30 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 1,2

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50

Масса 1 полюса, кг 0,13

ВыКЛЮЧАТеЛИ НАГРУЗКИ 
(МИНИ-РУБИЛьНИКИ) СеРИИ ВН-З2
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 Фото Наименование Артикул
Количе 

ство 
полюсов

Номиналь 
ный ток, А

Транспортная упаковка

Колво, 
шт

Масса, 
кг Размер, см

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 16A TDM SQ02110001 1 16 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 20A TDM SQ02110002 1 20 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 25A TDM SQ02110003 1 25 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 32A TDM SQ02110004 1 32 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 40A TDM SQ02110005 1 40 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 50A TDM SQ02110006 1 50 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 63A TDM SQ02110007 1 63 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 80A TDM SQ02110008 1 80 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 100A TDM SQ02110009 1 100 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 1P 125A TDM SQ02110010 1 125 120 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 16A TDM SQ02110011 2 16 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 20A TDM SQ02110012 2 20 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 25A TDM SQ02110013 2 25 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 32A TDM SQ02110014 2 32 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 40A TDM SQ02110015 2 40 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 50A TDM SQ02110016 2 50 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 63A TDM SQ02110017 2 63 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 80A TDM SQ02110018 2 80 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 100A TDM SQ02110019 2 100 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 2P 125A TDM SQ02110020 2 125 60 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 16A TDM SQ02110021 3 16 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 20A TDM SQ02110022 3 20 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 25A TDM SQ02110023 3 25 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 32A TDM SQ02110024 3 32 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 40A TDM SQ02110025 3 40 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 50A TDM SQ02110026 3 50 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 63A TDM SQ02110027 3 63 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 80A TDM SQ02110028 3 80 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 100A TDM SQ02110029 3 100 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 3P 125A TDM SQ02110030 3 125 40 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 16A TDM SQ02110031 4 16 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 20A TDM SQ02110032 4 20 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 25A TDM SQ02110033 4 25 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 32A TDM SQ02110034 4 32 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 40A TDM SQ02110035 4 40 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 50A TDM SQ02110036 4 50 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 63A TDM SQ02110037 4 63 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 80A TDM SQ02110038 4 80 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 100A TDM SQ02110039 4 100 30 10 44x18,5x24

Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН32 4P 125A TDM SQ02110040 4 125 30 10 44x18,5x24

ВыКЛЮЧАТеЛИ НАГРУЗКИ
(МИНИ-РУБИЛьНИКИ) СеРИИ ВН-З2

Габаритные размеры на странице 212.
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МОДУЛьНые КОНТАКТОРы СеРИИ КМ63

Назначение
     Коммутация слабоиндуктивных нагрузок с номиналь

ным током до 63 А. Используются для автоматизации 
и управления различных технологических процессов, 
в том числе в системах освещения, кондиционирова
ния, вентиляции и т.д.

Применение
     Автоматика инженерного оборудования зданий, насо

сов, систем вентиляции, отопления, освещения и т.д.

Материалы
     Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
     Маркировка выполнена в соответствии с требования

ми ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока 
эксплуатации.

Маркировка

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который аппарат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи.

Номинальное напряжение — напряже
ние переменного тока (знак ~), при кото
ром аппарат работает в нормальных 
условиях.

Конструкция

Мостиковые контакты обеспечи
вают высокие электроизоляци
онные свойства и хорошее гаше
ние дуги при коммутации.

Контакты выполнены из 
серебросодержащего 
материала. Это повышает 
их износоустойчивость, 
увеличивает срок службы, 
уменьшает переходное 
сопротивление и тепловые 
потери.

На лицевой панели выключателя 
контактора реализован 
механический индикатор 
положения контактов (включено/
отключено).

Преимущества

Защелка на DINрейку с 
фиксацией упрощает монтаж и 
демонтаж аппарата.

Совместимость размеров 
позволяет установить контактор 
в стандартный щиток с любыми 
аппаратами модульной серии.
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Наименование параметра Значение

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 517312001

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальное напряжение изоляции, В 500

Категория размещения AC7a

Номинальный рабочий ток, А 20, 25, 32, 40, 63

Номинальное напряжение катушки управления, В 230

Электрическая износостойкость, циклов 30000

Степень защиты IP20

Фото Наименование Артикул
Ширина 

(модулей)
Номиналь 
ный ток, А

Транспортная упаковка

Колво, 
шт

Масса, 
кг

Размер, см

Контактор модульный КМ63/220 2НО TDM SQ02130001 1 20 120 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/225 2НО TDM SQ02130002 1 25 120 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/220 1НО;1НЗ TDM SQ02130006 1 20 120 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/225 1НО;1НЗ TDM SQ02130007 1 25 120 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/232 2НО TDM SQ02130003 2 32 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/240 2НО TDM SQ02130004 2 40 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/263 2НО TDM SQ02130005 2 63 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/232 1НО;1НЗ TDM SQ02130008 2 32 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/240 1НО;1НЗ TDM SQ02130009 2 40 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/263 1НО;1НЗ TDM SQ02130010 2 63 60 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/420 4НО TDM SQ02130011 2 60 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/425 4НО TDM SQ02130012 2 60 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/420 3НО;1НЗ TDM SQ02130016 2 60 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/425 3НО;1НЗ TDM SQ02130017 2 60 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/432 4НО TDM SQ02130013 3 40 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/440 4НО TDM SQ02130014 3 40 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/463 4НО TDM SQ02130015 3 40 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/432 3НО;1НЗ TDM SQ02130018 3 40 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/440 3НО;1НЗ TDM SQ02130019 3 40 30 15 48x18x26

Контактор модульный КМ63/463 3НО;1НЗ TDM SQ02130020 3 40 30 15 48x18x26

Технические характеристики

Ассортимент

МОДУЛьНые КОНТАКТОРы СеРИИ КМ63

Габаритные размеры на странице 213.
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Тип нагрузки
Мощность 
Нагрузки, 

Вт

Число ламп

Тип контактора

КМ6320 КМ6325 КМ6340 КМ6363

Лампы накаливания

60 22 28 58 85

100 13 17 35 51

200 7 8 17 25

300 4 5 11 16

500 3 3 7 10

1000 1 1 3 5

Лампы галогеные 
без компенсации

35 22 24 45 65

70 12 14 24 35

150 6 8 13 18

250 4 5 8 12

400 3 4 6 10

1000 1 1 2 4

2000   1 2

Лампы галогенные с 
компенсацией

35 8 8 38 50

70 4 4 20 28

150 2 2 12 17

250 1 1 7 10

400 1 1 5 7

1000   2 3

2000   1 1

Светильники люми
несцентные с после
довательной ком
пенсацией

11 60 75 210 310

18 25 30 90 140

24 25 30 90 140

36 20 25 70 140

58 14 17 45 70

65 13 16 40 65

85 11 14 35 60

Светильники люми
несцентные с парал
лельной компенса
цией

11 30 30 100 140

18 20 20 70 90

24 15 15 55 75

36 10 10 38 51

58 6 6 25 30

65 5 5 24 28

85 4 4 18 23

лампы люминес
центные с последо
вател.электронным 
ПРА

18 40 40 100 150

36 20 20 50 75

58 15 15 30 55

2х18 2х20 2х20 2х50 2х60

2х36 2х10 2х10 2х25 2х30

2х58 2х7 2х7 2х15 2х20

Лампы люминес
центные двойные

11 2х100 2х110 2х220 2х250

18 2х50 2х55 2х130 2х200

24 2х40 2х44 2х110 2х160

36 2х30 2х33 2х70 2х100

58 2х20 2х22 2х45 2х70

65 2х15 2х16 2х40 2х60

85 2х10 2х11 2х30 2х40

Тип нагрузки
Мощность 
Нагрузки, 

Вт

Число ламп

 Тип контактора

 КМ6320 КМ6325 КМ6340 КМ6363

Лампы натриевые 
низкого давления 
без компенсации

35 7 9 22 30

55 7 9 22 30

90 4 6 13 19

135 3 4 10 13

150 3 4 10 13

180 3 4 10 13

200 3 4 10 13

Лампы натриевые 
низкого давления с 
компенсацией

35 3 3 12 16

55 2 2 8 14

90 1 1 5 9

135 1 1 3 6

150 1 1 3 6

180 1 1 2 5

200   2 4

Лампы натриевые 
высокого давления 
без комп..

150 5 5 11 22

250 4 5 7 13

330 3 4 6 10

400 2 2 5 8

1000 1 1 2 4

Лампы натриевые 
высокого давления с 
компенсац.

150 2 2 7 14

250 1 1 4 8

330 1 1 4 8

400 1 1 2 5

1000   1 2

Лампы ртутные 
высокого давления 
без компенсации

50 16 18 38 55

80 12 14 28 40

125 8 9 20 28

250 4 5 11 15

400 3 4 7 10

700 1 2 4 6

1000 1 1 3 4

Лампы ртутные 
высокого давления 
скомпенсацией

50 7 7 32 46

80 5 5 25 35

125 3 3 16 22

250 2 2 8 12

400 1 1 5 7

700 1 1 3 4

1000   2 3

Трансформатор для 
галогенных ламп

20 40 52 110 174

50 20 24 50 80

75 13 16 35 54

100 10 12 27 43

150 7 9 19 29

200 5 5 14 23

300 3 4 9 14

Количество ламп рассчитано, исходя из нагрузки на одну фазу контактора

Таблица выбора контакторов в зависимости от предполагаемой нагрузки

МОДУЛьНые КОНТАКТОРы СеРИИ КМ63
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ПУСКАТеЛИ РУЧНые КНОПОЧНые СеРИИ ПРК

Маркировка

Диапазон уставок теплового рацепителя. 
Уставка — это величина тока в Амперах. 
Как правило, ее выставляют равной 
номинальному току двигателя или близ
ко к нему. Расцепитель тепловой не раз
рывает цепь, пока сила тока в ней не 
достигнет 1.13 х ток уставки, что воспри
нимается аппаратом как перегрузка.

Номинальный ток — значение тока в 
амперах (А), который аппарат способен 
пропускать бесконечно долго без отклю
чения цепи.

Назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке 

или обрыве фазы.
    Оперативное включение и выключение нагрузки.

Применение
    Системы управления насосами.
    Системы с дренажными насосами.
    Станции водоподъёма.
    Системы с водозаборными емкостями.
    Системы с канализационными насосами.
    Вентиляционное оборудование.
    Станки и оборудование с электродвигателями.
    Строительная техника.

Материалы
    Корпус и детали выполнены из пластика, не поддержи

вающего горение.
    Маркировка выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока экс
плуатации.

1 - 3 полюса из холодного состояния
2 - 3 полюса из горячего состояния

Конструкция

Легкая проверка 
работоспособности пускателя 
одним нажатием на рычажок 
расцепления.

Три вида защиты: от токов 
короткого замыкания, токов 
перегрузки и выпадения фазы, 
означает, что этот пускатель 
обеспечивает полную 
защиту нагрузки и не требует 
дополнительного использования 
теплового реле перегрузки. Т.е. 
пускатель ручной кнопочный 
ПРК конструктивно представляет 
собой автоматический выключа
тель с характеристикой D и 
тепловое реле перегрузки в 
одном корпусе.

Сертификат Пожарный сертификат
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Наименование параметра Значение

Типоисполнение изделия ПРК32 ПРК80

 Пределы регулировки теплово
го расцепителя, А

0,1
0,16

0,16
0,25

0,25
0,4

0,4
0,63

0,63
1,0

1,0
1,6

1,6
2,5

2,5
4,0

4,0
6,3

6,0
10,0

9
14

13
18

17
23

20
25

24
32

25
40

40
63

56
80

 Исполнение пускателя по номи
нальному току, А 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 14 18 23 25 32 40 63 80

 Рабочая наиб. откл.
способность, кА

230В
400В 100 100

7,5
100
7,5

50
6

50
6

15
7,5

15
7,5

15
7,5

15
7,5

 Ном. предельная откл.
способн, кА

230В
400В 100 100

15
100
15

50
15

50
15

15


15


15


15


 Мощность 
двиг. нагрузки, кВт

230В
400В

















0,37

0,37
0,75

0,75
1,5

1,1
2,2

2,2
4,0

3
5,5

4
7,5

5,5
11

5,5
11

5,5
11


18,5

15
30

22
40

Номинальное рабочее напряже
ние, В 230/400

Напряжение изоляции, В 690

 Импульсное напряжение, В 6000

 Электрическая износостойкость 
(циклов) 6000 4000

 Механическая износостойкость 
(циклов) 20000 10000

Максимальная частота коммута
ций (цикл/ч) 25

Кратность срабатывания элек
тромагнитного расцепителя,А 13le

 Диапазон рабочих 
температур,°С от 25 до +60

 Виброустойчивость, Гц В диапазоне от 5 до 150

 Высота над уровнем моря, м Не более 2000

 Влажность в месте установки Не более 50%, при +40 °С

 Масса изделий, кг 0,3 0,9

 Степень загрязнения 3

Степень защиты по
ГОСТ 1425496 IP20

Технические характеристики

Примечание:  Регулирование электротепловых расцепителей осуществляется в сторону  снижения уставки срабатыва
ния от номинального значения, указанного на лицевой стороне пускателя. При заказе типоисполнений пускателей следу
ет ориентироваться на номинальную мощность электрооборудования, которое предполагается защитить.

Цена гораздо ниже, чем при 
покупке автоматического 
выключателя и теплового 
реле перегрузки в силу 
использования регулируемого 
теплового расцепителя в 
автоматических выключателях 
защиты двигателя.

Клеммные зажимы пускателя 
промаркированы, что позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Преимущества Штрихкоды и артикулы на 
всех видах упаковки делают 
продукт идеально простым в 
транспортировке и максимально 
приспособленным к требованиям 
розничной торговли и автомати
зированного складского хранения.

Подробная информация на 
каждом автомате.

ПУСКАТеЛИ РУЧНые КНОПОЧНые СеРИИ ПРК
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 Фото Наименование Артикул Номиналь 
ный ток, А

Транспортная упаковка

Колво, 
шт

Масса, 
кг Размер, см

 

Пускатель ПРК320,16 In=0,16A Ir=0,10,16A Ue 660В TDM SQ02120001 0,16 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК320,25 In=0,25A Ir=0,160,25A Ue 660В TDM SQ02120002 0,25 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК320,4 In=0,4A Ir=0,250,4A Ue 660В TDM SQ02120003 0,4 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК320,63 In=0,63A Ir=0,40,63A Ue 660В TDM SQ02120004 0,63 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК321 In=1A Ir=0,631A Ue 660В TDM SQ02120005 1 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК321,6 In=1,6A Ir=11,6A Ue 660В TDM SQ02120006 1,6 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК322,5 In=2,5A Ir=1,62,5A Ue 660В TDM SQ02120007 2,5 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК324 In=4A Ir=2,54A Ue 660В TDM SQ02120008 4 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК326,3 In=6,3A Ir=46,3A Ue 660В TDM SQ02120009 6,3 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3210 In=10A Ir=610A Ue 660В TDM SQ02120010 10 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3214 In=14A Ir=914A Ue 660В TDM SQ02120011 14 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3218 In=18A Ir=1318A Ue 660В TDM SQ02120012 18 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3223 In=23A Ir=1723A Ue 660В TDM SQ02120013 23 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3225 In=25A Ir=2025A Ue 660В TDM SQ02120014 25 50 15 48,5x26,5x18,5

Пускатель ПРК3232 In=32A Ir=2432A Ue 660В TDM SQ02120015 32 50 15 48,5x26,5x18,5

 

Пускатель ПРК801,6 In=1,6A Ir=11,6A Ue 660В TDM SQ02120016 1,6 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК802,5 In=2,5A Ir=1,62,5A Ue 660В TDM SQ02120017 2,5 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК804 In=4A Ir=2,54A Ue 660В TDM SQ02120018 4 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК806 In=6A Ir=46A Ue 660В TDM SQ02120019 6 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8010 In=10A Ir=610A Ue 660В TDM SQ02120020 10 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8016 In=16A Ir=1016A Ue 660В TDM SQ02120021 16 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8025 In=25A Ir=1625A Ue 660В TDM SQ02120022 25 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8040 In=40A Ir=2540A Ue 660В TDM SQ02120023 40 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8063 In=63A Ir=4063A Ue 660В TDM SQ02120024 63 30 24 42x36x27,7

Пускатель ПРК8080 In=80A Ir=5680A Ue 660В TDM SQ02120025 80 30 24 42x36x27,7

 Фото Наименование Рабочее напря
жение, В

Ток, А через  контакты в режиме Пределы сра
батывания, В

Пределы удер
жания, В

Число контак
тов (группы)АС15 АС14 DC13

 Расцепитель минимального 
напряжения 230;400

35%÷70% от 
номинального 

напряжения

70%÷110% от 
номинального 

напряжения

Расцепитель независимый 230;400
70%÷110% от 
номинального 

напряжения


Блок  дополительных       
контактов(сверху)

24;48;230 2;1,25;1

  2НО;1НО+1НЗ

24;48;60 1;03;0,15

Блок дополнительных       
контактов (слева)

48;230;400 6;3,3;2,2

  2НО;1НО+1НЗ

24;48;60;230 6;5;3;05

Блок аварийных
контактов (слева) 24;48;230 1,5;1;03 1;03;   1НО+1НЗ;

2НЗ;2НО

Ассортимент

Аксессуары для ПРК

Габаритные размеры на странице 214.

ПУСКАТеЛИ РУЧНые КНОПОЧНые  СеРИИ ПРК
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ПРИМеНеНИе АППАРАТОВ ЗАщИТы

Московские городские строительные нормы МГСН 3.01-01 «Жилые здания».
Схема электроснабжения квартир II категории комфорта

Схема «Муниципал»

Схема «Минимал»

Схема «Оптимал»

Схема «Комфорт»
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Схема «Прима»

Схема «Экстра»

Московские городские строительные нормы МГСН 3.01-01 «Жилые здания».
Схема электроснабжения квартир I категории комфорта

ПРИМеНеНИе АППАРАТОВ ЗАщИТы





ОбОрудОвание  
для прОмышленнОй устанОвки

Электромагнитное реле — хорошо известное 
и ши роко применяемое на практике уже более  
150 лет электро тех ническое изделие. 

Практически вся современная электротехника и про-
мышленная автоматика выросли из дис кретных 
устройств на базе электромагнитного реле.  
Первое электромагнитное реле было придумано  
и реализовано в 30-х годах XIX века, когда потребова-
лась передача депеш на большие расстояния. С. Морзе 
пришла в голову идея созда ния телеграфного аппарата 
с регистратором принятой информации на основе элек-
тромагнита. Инженерам понравилось свойство реле 
при слабом токе управления коммутировать мощные 
цепи, после чего в телеграфе реле превратилось в 
импульсный усилитель слабых сигналов. 

Само название «реле» было заимствовано 
из французского языка, где этим термином обо зна-
чалась смена лошадей при переездах на боль шие 
расстояния. Таким образом, в истории техники работа 
электромагнитного реле началась в области 
телекоммуникаций. 

При появлении электростанций и электрического 
освещения возникла потребность в распреде ле нии 
электроэнергии и управлении электри чес кими 
сетями, а с развитием промышленности появи лись  
и первые системы управления, где реле немедленно 
нашло свое место. 

Совершенствование реле в ХХ веке превратило его  
в миниатюрный, экономичный и надежный аппарат.

Оригинал реле XIX века, экспонат  
из коллекции Политехнического музея. 
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назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке, 

недопустимых снижениях напряжения.
    Оперативное включение и выключение электрических 

цепей.

применение
    Жилое и гражданское строительство.
    Производственные объекты.
    Электроподстанции.

материалы
    Пластиковые детали корпуса выполнены из стеклона-

полненного полиамида. Он обеспечивает устойчивость 
к деформациям, возникающим при коротком замыка-
нии и ударным нагрузкам.

конструкция

Позволяет самостоятельно уста-
навливать дополнительные 
аксессуары.

   Возможность монтажа на DIN – рейку при помощи спе-
циальной скобы.

    Возможность установки под углом до 30% в любую сто-
рону без изменений номинальных характеристик.

    Двойная изоляция – полное отделение силовых цепей 
от цепей аксессуаров.

преимущества

Компактные размеры (габариты 
и масса) - примерно на 15% 
меньше аналогичных выключа-
телей.

    Увеличенный  гарантийный срок эксплуатации  – 5 лет

АВТОМАТИчеСКИе ВыКлючАТелИ ва88

сертификат 

маркировка
Номинальный ток  - величина тока в 
амперах (А), которую выключатель спо-
собен пропускать бесконечно долго без 
отключения цепи.

Предельная отключающая способность 
(Icu) – максимальный ток короткого 
замыкания, который автоматический 
выключатель способен отключить и 
остаться в работоспособном состоянии

Рабочая отключающая способность (Ics) 
– величина тока короткого замыкания, 
который автоматический выключатель 
способен отключить, после чего аппарат 
сможет сразу же снова включиться после 
устранения неполадок в цепи.

Категория применения «А» означает, что 
аппарат специально не предназначен 
для обеспечения селективности (то 
есть задержки при срабатывании) при 
возникновении токов КЗ. Выключатели 
категории В являются селективными и 
такую функцию обеспечивают.

Номинальное рабочее напряжение – 
напряжение переменного тока ( знак 
~ ), при котором аппарат работает в 
нормальных условиях.

пожарный сертификат
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Комплект винтов для крепления 
на панель.

Комплект для присоединения 
внешних проводов.

комплектация
Переходные шины.

Межфазные перегородки.

технические характеристики

сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

Тип автоматического выклю-
чателя 

ВА88-32 ВА88-33 ВА88-35 ВА88-37 ВА88-40 ВА88-43

Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный
Тепловой, элек-
тромагнитный

Тепловой, элек-
тромагнитный

Тепловой, элек-
тромагнитный

Тепловой, элек-
тромагнитный

Электронный

Номинальный ток, А

16 50 80 125 250 400 Регулируемый

25 63 100 160 315 500 1000 х (0,4 ÷ 1)

32 80 125 200 400 630 1250 х (0,4 ÷ 1)

40 100 160 250  800 1600 х (0,4 ÷ 1)

 125     

Уставка срабатывания по 
току короткого замыкания

500 10In 10In 10In 10In 10In Регулируемая

Количество полюсов 3 3 3 3 3 3 3

Номинальная рабочая наи-
большая отключающая спо-
собность Ics, кА

12,5 17,5 25 35 35 50

Номинальная предельная 
наибольшая отключающая 
способность Icu, кА

25 35 35 35 35 50

Дополнительные устройства

Тип ручного поворотного 
привода

ПРП-1 125 ПРП-1 160 ПРП-1 250 ПРП-1 400 ПРП1-800 -

Тип скобы для крепления на 
DIN-рейку

Скоба RCS-1 Скоба RCS-2 - - - -

Тип аварийного контакта АК-125/160 АК-125/160 АК-250/400 АК-250/400 АК-800/1600 АК-800/1600

Тип дополнительного контак-
та

ДК-125/160 ДК-125/160 ДК-250/400 ДК-250/400 ДК-800/1600 ДК-800/1600

Тип расцепителя независи-
мого

РН-125/160 РН-125/160 РН-250/400 РН-250/400 РН-800/1600 РН-800/1600

Тип расцепителя минималь-
ного напряжения

РМ-125/160 РМ-125/160 РМ-250/400 РМ-250/400 РМ-800/1600 РМ-800/1600

Тип электропривода ЭП-32/33 ЭП-32/33 ЭП-35/37 ЭП-35/37 ЭП-40 ЭП-43

TDM ELECTRIC
ОАО “ДЗНВА”   

г. Дивногорск 

ОАО “Ангарский электромеханиче-

ский завод” г. Ангарск
ОАО “Электроаппарат” г. Курск ОАО “Контактор” г. Ульяновск

ВА88 TDM Electric
серия ВА57 (ВА57-35, 

ВА57Ф35, ВА57-39)
типы ВА51-35, ВА52-35, ВА52-39

серия ВА57 (ВА57-35, ВА57Ф35, 
ВА57-39)

сериии ВА04-31 Про, ВА04-35 Про, 
ВА0436, ВА0636, ВА5139

АВТОМАТИчеСКИе ВыКлючАТелИ ва88
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ассортимент

Изображение
Наименование

 

Артикул

 

число 

полюсов

 

Номинальный 

ток, А

 

Номинальная пре-

дельная отключаю-

щая способность  

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

ВА88-32 3Р 12,5А 25кА TDM SQ0707-0025 3 12,5 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM SQ0707-0001 3 16 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM SQ0707-0002 3 25 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM SQ0707-0003 3 32 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 40А 25кА TDM SQ0707-0004 3 40 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 50А 25кА TDM SQ0707-0005 3 50 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 63А 25кА TDM SQ0707-0006 3 63 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM SQ0707-0007 3 80 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM SQ0707-0008 3 100 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM SQ0707-0009 3 125 25 20 20 44,5х29х21

ВА88-33 3Р 16А 35кА TDM SQ0707-0026 3 16 35 16 19 40х26,5х20,5

ВА88-33 3Р 32А 35кА TDM SQ0707-0027 3 32 35 16 19 40х26,5х20,6

ВА88-33 3Р 40А 35кА TDM SQ0707-0028 3 40 35 16 19 40х26,5х20,7

ВА88-33 3Р 50А 35кА TDM SQ0707-0029 3 50 35 16 19 40х26,5х20,8

ВА88-33 3Р 63А 35кА TDM SQ0707-0030 3 63 35 16 19 40х26,5х20,9

ВА88-33 3Р 80А 35кА TDM SQ0707-0010 3 80 35 16 19 40х26,5х20,5

ВА88-33 3Р 100А 35кА TDM SQ0707-0011 3 100 35 16 19 40х26,5х20,5

ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM SQ0707-0012 3 125 35 16 19 40х26,5х20,5

ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM SQ0707-0013 3 160 35 16 19 40х26,5х20,5

ВА88-35 3Р 63А 35кА TDM SQ0707-0066 3 63 35 6 19,5 46х22,5х31

ВА88-35 3Р 80А 35кА TDM SQ0707-0067 3 80 35 6 19,5 46х22,5х32

ВА88-35 3Р 100А 35кА TDM SQ0707-0068 3 100 35 6 19,5 46х22,5х33

ВА88-35 3Р 125А 35кА TDM SQ0707-0014 3 125 35 6 19,5 46х22,5х31

ВА88-35 3Р 160А 35кА TDM SQ0707-0015 3 160 35 6 19,5 46х22,5х31

ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM SQ0707-0016 3 200 35 6 19,5 46х22,5х31

ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM SQ0707-0017 3 250 35 6 19,5 46х22,5х31

ВА88-37 3Р 250А 35кА TDM SQ0707-0018 3 250 35 4 22,5 37х30,5х33

ВА88-37 3Р 315А 35кА TDM SQ0707-0019 3 315 35 4 22,5 37х30,5х33

ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM SQ0707-0020 3 400 35 4 22,5 37х30,5х33

ВА88-40 3Р 400А 35кА TDM SQ0707-0021 3 400 35 2 22 62х31,5х24,5

ВА88-40 3Р 500А 35кА TDM SQ0707-0022 3 500 35 2 22 62х31,5х24,5

ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM SQ0707-0023 3 630 35 2 22 62х31,5х24,5

ВА88-40 3Р 800А 35кА TDM SQ0707-0024 3 800 35 2 22 62х31,5х24,5

ВА88-43 3Р 1000А 50кА TDM SQ0707-0062 3 1000 50 1 20 46,5х27х23

ВА88-43 3Р 1250А 50кА TDM SQ0707-0063 3 1250 50 1 20 46,5х27х23

ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM SQ0707-0064 3 1600 50 1 20 46,5х27х23

ЭП

ПРП

РМ РН

ДК

АК
дополнительные устройства

Габаритные размеры на странице 215-220.

АВТОМАТИчеСКИе ВыКлючАТелИ ва88
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применение
    Комплектация автоматических выключателей, уста-

навливаемых в главных распределительных щитах , вво-
дно-распределительных устройствах, щитах управления

Наименование параметра ЭП32/33 ЭП35/37 ЭП40 ЭП43

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 230 230 230

Диапазон рабочих напряжений U, В (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue

Номинальная частота сети, Гц 50 50 50 50

Максимальная мощность при пуске, ВА 2000 510 660 660

Номинальная потребляемая мощность, ВА — 360 180 180

Время включения, не более, с 0,1 0,1 0,1 0,1

Время отключения, не более, с 0,1 0,1 1,1 1,1

Износостойкость, циклов В-О, не менее 8000 15000 1500 1500

Масса, не более, кг 0,84 1,6 3,65 3,65

технические характеристики

Изображение Наименование Артикул Тип автоматического выключателя
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 ЭП-32/33 SQ0707-0059 ВА88-32, ВА88-33 12 11 44х24х30

 ЭП-35/37 SQ0707-0060 ВА88-35, ВА88-37 8 12 41х26х23

 

ЭП-40 SQ0707-0061 ВА88-40 4 14 34х30х28

ЭП-43 SQ0707-0065 ВА88-43 4 15 33х29х28

ассортимент

назначение
    Предназначены для дистанционного включения и 

отключения автоматических выключателей серии 
ВА88

Элек тропривоДы Эп

ДОПОлНИТельНые УСТРОйСТВА Для 
АВТОМАТИчеСКИХ ВыКлючАТелей СеРИИ ва88



tdme.ru

108

4

назначение
    Для сигнализации о срабатывании автоматического 

выключателя от 
-  сверхтока (перегрузки или короткого замыкания)
 - независимого расцепителя 
 - расцепителя минимального напряжения
 - кнопки «ТеСТ»

Тип контактов
Условный 
тепловой 

ток, А

Номинальный рабочий ток 
при напряжении питания, А

230 В, 
50 Гц

400 В, 
50 Гц

220 В, посто-
янного тока

АК-125/160 (АК-32/33)

4 2 2 0,2АК-250/400 (АК-35/37)

АК-800/1600 (АК-40/43)

технические характеристики

Изображение Наименование Артикул Тип автоматического выключателя
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 АК-125/160 (АК-32/33) SQ0707-0053 ВА88-32, ВА88-33 480 11,86 62х31,5х24

 АК-250/400 (АК-35/37) SQ0707-0054 ВА88-35, ВА88-37 240 9,20 62х31,5х24

 АК-800/1600 (АК-40/43) SQ0707-0055 ВА88-40, ВА88-43 120 9,20 62х31,5х24

ассортимент

назначение
    Для сигнализации о срабатывании автоматического 

выключателя - включено или отключено
Тип контактов

Условный 
тепловой 

ток, А

Номинальный рабочий ток при 
напряжении питания, А

230 В, 
50 Гц

400 В, 
50 Гц

220 В, посто-
янного тока

ДК-125/160 (ДК-32/33) 4 3 — 0,14

ДК-250/400 (ДК-35/37) 8 6 3,5 0,2

ДК-800/1600 (ДК-40/43) 8 6 3,5 0,2

технические характеристики

Изображение Наименование Артикул Тип автоматического выключателя
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 ДК-125/160 (ДК-32/33) SQ0707-0056 ВА88-32, ВА88-33 480 11,86 62х31,5х24

 ДК-250/400 (ДК-35/37) SQ0707-0057 ВА88-35, ВА88-37 240 9,20 62х31,5х24

 ДК-800/1600 (ДК-40/43) SQ0707-0058 ВА88-40, ВА88-43 120 9,20 62х31,5х24

ассортимент

Дополнительный контакт Дк

аварийный контакт ак

ДОПОлНИТельНые УСТРОйСТВА Для 
АВТОМАТИчеСКИХ ВыКлючАТелей СеРИИ ва88
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назначение
    Для дистанционного отключения выключателя.

Рабочее напряжение Ue при 50 Гц, В 230

Диапазон рабочих напряжений (0,7÷1,1) Ue

Потребляемая мощность, ВА 150

технические характеристики

Изображение Наименование Артикул Тип автоматического выключателя
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 РН-125/160 (РН-32/33) SQ0707-0031 ВА88-32, ВА88-33 240 15,38 46Х22,5х31

 РН-250/400 (РН-35/37) SQ0707-0032 ВА88-35, ВА88-37 170 14,78 46Х22,5х31

 РН-800/1600 (РН-40/43) SQ0707-0033 ВА88-40, ВА88-43 60 13,26 46Х22,5х31

ассортимент

назначение
   Для отключения выключателя при снижении фазного 

или линейного напряжения на его входе до 70% от 
номинального, а также препятствует его включению, 
если напряжение в этой цепи меньше 85% от номи-
нального. 

Рабочее напряжение Ue при 50 Гц, В 230

Диапазон напряжений включения (0,85÷1,1) Ue

Диапазон напряжений удержания (0,7÷1,1) Ue

Напряжение отключения < 0,7 Ue

Потребляемая мощность, ВА 10

технические характеристики

Изображение Наименование Артикул Тип автоматического выключателя
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 РМ-125/160 (РМ-32/33) SQ0707-0034 ВА88-32, ВА88-33 280 15,6 46Х22,5Х31

 РМ-250/400 (РМ-35/37) SQ0707-0035 ВА88-35, ВА88-37 140 16,8 46Х22,5Х31

 РМ-800/1600 (РМ-40/43) SQ0707-0036 ВА88-40, ВА88-43 60 12,9 46Х22,5Х31

ассортимент

независимый расцепитель рн

расцепитель минимального 
напряжения рм

ДОПОлНИТельНые УСТРОйСТВА Для 
АВТОМАТИчеСКИХ ВыКлючАТелей СеРИИ ва88
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назначение
    Для преобразования вращательного движения в 

поступательное для управления автоматическим 
выключателем. 

Изображение Наименование Артикул
Тип автоматического 

выключателя

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 
 
 

ПРП-1 125 SQ0707-0048 ВА88-32 24 13 32Х22Х35

ПРП-1 160 SQ0707-0049 ВА88-33 24 13 32Х22Х35

ПРП-1 250 SQ0707-0050 ВА88-35 16 15 62Х31,5Х24

ПРП-1 400 SQ0707-0051 ВА88-37 16 15 62Х31,5Х24

ПРП-1 630 SQ0707-0052 ВА88-40 12 12 62Х31,5Х24

ассортимент

Изображение Наименование Артикул
Тип автоматического 

выключателя

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 RCS-1 SQ0707-0046 ВА88-32 170 14,53 46Х22,5Х31

 RCS-2 SQ0707-0047 ВА88-33 170 14,53 46Х22,5Х31

ассортимент

Особенности конструкции
    Длина стержня ручного привода составляет 500 мм

назначение
    Для предотвращения перекрытия открытых шино-

проводов в НКУ из-за динамических нагрузок при 
возникновении К.З. и восстанавливающихся напряже-
ний, а также для удобства монтажа и профилактиче-
ского обслуживания.

Изображение Наименование Артикул
Тип автоматиче-

ского выключателя
Количество штук 

в комплекте Кол-во, шт Вес, кг Размер, см

Расширенные выводы SQ0707-0069 ВА88-32 3 2550 21 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0070 ВА88-33 3 2250 22 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0071 ВА88-35 до 160А 3 600 22 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0072 ВА88-35 200 -250А 3 390 22 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0073 ВА88-37 3 360 20 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0079 ВА88-40 400А 3 150 22 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0074 ВА88-40 500 - 630А 3 150 22 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0075 ВА88-40 800А 3 120 24 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0078 ВА88-43 1000А 3 45 21 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0076 ВА88-43 1250А 3 27 21 320Х210Х95

Расширенные выводы SQ0707-0077 ВА88-43 1600А 3 24 22 320Х210Х95

ассортимент

привоД рУЧной поворотный прп

скоБы Для крепления на
DIN-рейкУ

расШиренные вывоДы

ДОПОлНИТельНые УСТРОйСТВА Для 
АВТОМАТИчеСКИХ ВыКлючАТелей СеРИИ ва88
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ПРеДОХРАНИТелИ АВТОМАТИчеСКИе 
РеЗьБОВые ТИПА пар

назначение
    Проведение тока в нормальном режиме.
    Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке
    Нечастое оперативное включение и выключение быто-

вых электрических цепей.

применение
    Бытовые электрические сети.

конструкция
    Устанавливаются стационарно в основания предохра-

нителей с резьбой контактной гильзы е27 ГОСТ6042-83.
    Имеют 2 защиты: от перегрузки и от короткого замыка-

ния.
    Позволяет визуально контролировать рабочее состоя-

ние.

преимущества
    Просты и удобны в эксплуатации.
    Надежная конструкция.
    Срок службы — не менее 15 лет.

яркая узнаваемая упаковка из 
лакированного картона.
На каждую коробку нанесен 
штрих-код.

Фото Наименование Артикул Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

ПАР-10  TDM SQ0717-0001 10

250 100 10 46х23х19

ПАР-16  TDM SQ0717-0002 16

ПАР-25  TDM SQ0717-0003 25

ПАР-32  TDM SQ0717-0004 32

сертификат пожарный сертификат

ассортимент
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ПРеДОХРАНИТелИ ПлАВКИе СеРИИ ппнн

сертификат

назначение
    Защита промышленного оборудования и кабельных 

линий от перегрузки и короткого замыкания.

применение
    Вводно-распределительные устройства (ВРУ).
    Шкафы и пункты распределительные (ШРС, ШР, ПР).
    Оборудование трансформаторных подстанций (КСО, ЩО).
    Шкафы и ящики управления.

материалы
    Контакты плавкой вставки и держателя выполнены 

из электротехнической меди с гальваническим покры-
тием сплавом олово-висмут, что предотвращает их 
окисление в процессе эксплуатации.

Плавкий элемент выполнен из 
фосфористой бронзы (сплав 
меди с цинком с добавлением 
фосфора) и надежно соединен 
точечной сваркой с выводами 
предохранителя.

конструкция
    Контакты предохранителя выполнены в форме ножа 

(заострены), что позволяет их устанавливать в держате-
ли с меньшими усилиями.

В конструкции плавкой вставки 
есть специальный индикатор, 
который позволяет визуально 
определять сработавшие пре-
дохранители.

    Корпус плавкой вставки наполнен сухим кварцевым 
песком высокой химической очистки.

    Предохранители ППНН с отключающей способностью 
во всем диапазоне «gG» надежно срабатывают как при 
токах короткого замыкания, так и при перегрузках.

    Конструкция, технические параметры, габаритные 
и установочные размеры плавких вставок и держателей 
ППНН соответствуют современным стандартам МЭК. 
Следовательно, этими предохранителями можно заме-
нять другие отечественные и импортные предохрани-
тели.

преимущества
    Габаритные размеры предохранителей ППНН на 10-20% 

меньше предохранителей ПН-2.
    Снижение тепловых потерь по сравнению с предохра-

нителями ПН2 более чем на 30%.
    Широкий диапазон рабочих температур: от-45 С до +60 С.

маркировка
Номинальный ток —значение тока в 
амперах (А), который предохранитель 
может проводить в продолжительном 
режиме работы.

Номинальная отключающая способность 
– максимальный ток короткого замыка-
ния, который предохранитель способен 
отключить.

Тип предохранителя – «g» означает 
защиту с отключающей способностью 
во всем диапазоне от перегрузок и 
короткого замыкания. 
«G» предохранитель служит для общего 
применения.

Габарит предохранителя – данный 
параметр указывает на размеры 
предохранителя.
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ПРеДОХРАНИТелИ ПлАВКИе СеРИИ ппнн

ассортимент
 плавкие вставки

ассортимент
 держатели предохранителей

Изображение Наименование Артикул 
Габарит 

предохранителя 

Номинальный 

ток, А 

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

ППНН-33 габарит 00, 16А TDM SQ0713-0001 00 16 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 25А TDM SQ0713-0002 00 25 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 32А TDM SQ0713-0003 00 32 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 40А TDM SQ0713-0004 00 40 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 50А TDM SQ0713-0005 00 50 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 63А TDM SQ0713-0006 00 63 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 80А TDM SQ0713-0007 00 80 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 100А TDM SQ0713-0008 00 100 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 125А TDM SQ0713-0009 00 125 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 00, 160А TDM SQ0713-0010 00 160 108 20,5 28Х25Х26,5

ППНН-33 габарит 0, 32А TDM SQ0713-0011 0 32 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 40А TDM SQ0713-0012 0 40 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 50А TDM SQ0713-0013 0 50 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 63А TDM SQ0713-0014 0 63 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 80А TDM SQ0713-0015 0 80 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 100А TDM SQ0713-0016 0 100 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 125А TDM SQ0713-0017 0 125 90 24 40Х33Х21

ППНН-33 габарит 0, 160А TDM SQ0713-0018 0 160 90 24 40Х33Х21

ППНН-35 габарит 1, 63А TDM SQ0713-0019 1 63 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 80А TDM SQ0713-0020 1 80 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 100А TDM SQ0713-0021 1 100 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 125А TDM SQ0713-0022 1 125 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 160А TDM SQ0713-0023 1 160 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 200А TDM SQ0713-0024 1 200 48 23 31Х30Х28

ППНН-35 габарит 1, 250А TDM SQ0713-0025 1 250 48 23 31Х30Х28

ППНН-37 габарит 2, 100А TDM SQ0713-0026 2 100 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 125А TDM SQ0713-0027 2 125 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 160А TDM SQ0713-0028 2 160 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 200А TDM SQ0713-0029 2 200 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 250А TDM SQ0713-0030 2 250 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 315А TDM SQ0713-0031 2 315 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 355А TDM SQ0713-0032 2 355 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-37 габарит 2, 400А TDM SQ0713-0033 2 400 36 25,5 38Х33Х24,5

ППНН-39 габарит 3, 250А TDM SQ0713-0034 3 250 24 23 33Х29Х28,5

ППНН-39 габарит 3, 315А TDM SQ0713-0035 3 315 24 23 33Х29Х28,5

ППНН-39 габарит 3, 355А TDM SQ0713-0036 3 355 24 23 33Х29Х28,5

ППНН-39 габарит 3, 400А TDM SQ0713-0037 3 400 24 23 33Х29Х28,5

ППНН-39 габарит 3, 500А TDM SQ0713-0038 3 500 24 23 33Х29Х28,5

ППНН-39 габарит 3, 630А TDM SQ0713-0039 3 630 24 23 33Х29Х28,5

Изображение Наименование Артикул Количество, шт. Масса, кг Размеры упаковки, см

ДП-33 габарит 00, 160А TDM SQ0713-0040 120 29 39x33.5x38.5

ДП-33 габарит 0, 160А TDM SQ0713-0041 54 27 36x29.5x26

ДП-35 габарит 1, 250А TDM SQ0713-0042 30 27 41x33.5x29

ДП-37 габарит 2, 400А TDM SQ0713-0043 24 27,5 47x27x34

ДП-39 габарит 3, 630А TDM SQ0713-0044 21 29,5 47x26.5x35.5

Рукоятка для съема плавкой 
вставки РС-1 TDM

SQ0713-0045 50 14 51х38х34

сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

TDM ELECTRIC ОАО «Кореневский завод низко-
вольтной аппаратуры» г. Коренево

ООО «Электроаппарат» 
г. Курск

ООО «Стерлитамакское 
УПП ВОС» г. Стерлитамак

ООО лПО «Электроаппарат» 
г. липецк

серия ППНН TDM Electric серии ППН, ПН-2 серии ППН, ПН-2 серия ПН-2 серия ПН-2

Габаритные размеры на странице 221.
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КОНТАКТОРы МАлОГАБАРИТНые 
ПРОМыШлеННОГО НАЗНАчеНИя СеРИИ кмн

сертификат 

назначение
    Пуск, остановка и реверсирование асинхронных элек-

тродвигателей с короткозамкнутым ротором на напря-
жение до 660 В.

    Дистанционное управление цепями освещения, нагре-
вательными цепями и различными индуктивными 
нагрузками (категория применения АС-1).

конструкция
    Присоединительные зажимы специальной овальной 

формы обеспечивают надежную фиксацию проводни-
ков.

    Насечки на присоединительных контактах снижают 
нагрев проводов благодаря надежной фиксации в 
местах присоединения.

    Возможность установки на DIN-рейку.

Контакторы на ток нагрузки до 
40 А имеют один дополнитель-
ный контакт (замыкающий или 
размыкающий), 
контакторы на ток нагрузки 
свыше 40 А имеют два дополни-
тельных контакта (замыкающий 
и размыкающий).

Возможность получения ревер-
сивного варианта с использова-
нием механизма блокировки.

преимущества
    Расширенная ассортиментная линейка малогабаритных 

контакторов серии КМН по сравнению с аналогами 
других отечественных производителей.

    Большой ассортимент дополнительных устройств  
(приставки контактные ПКН, приставки выдержки 
времени ПВН, реле электротепловые РТН).

Параметры

КМН-
10910
КМН-
10911

КМН-
11210 
КМН-
11211

КМН-
11810 
КМН-
11811

КМН-
22510 
КМН-
22511

КМН-
23210 
КМН-
23211

КМН-
34012

КМН-
35012

КМН-
46512

КМН-
48012

КМН-
49512

Номинальное рабочее напряжение перемен-
ного тока Uе, В

230; 400; 660

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660

Номинальное импульсное напряжение Uimp, 
кВ

6

Номинальный рабочий ток Iе, категория при-
менения АС-3 (Uе≤400 В), А

9 12 18 25 32 40 50 65 80 95

Условный тепловой ток Ith (t°≤40°), категория 
применения АС-1, А

25 25 32 40 50 60 80 80 125 125

Номинальная мощность по АС-3, кВт

230В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 25

400В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

660В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 33 37 45 45

Максимальная кратковременная нагрузка 
(t≤1с), А

162 216 324 450 576 720 900 1170 1440 1710

Условный ток короткого замыкания Inc, А 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000

Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А 10 20 25 40 50 50 63 80 100 100

Мощность рассеяния при Iе, Вт/полюс
АС-3 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2,4 3,7 4,2 5,1 7,2

АС-1 1,56 1,56 2,5 3,2 5 5,4 9,6 6,4 12,5 12,5

технические характеристики контакторов малогабаритных серии кмн
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Параметры

КМН-
10910
КМН-
10911

КМН-
11210 
КМН-
11211

КМН-
11810 
КМН-
11811

КМН-
22510 
КМН-
22511

КМН-
23210 
КМН-
23211

КМН-
34012

КМН-
35012

КМН-
46512

КМН-
48012

КМН-
49512

Номинальное напряжение катушки управления Uс, В~ 24; 36; 110; 230; 400

Диапазоны напряжения 
управления

срабатывание (0,8÷1,1) Uc

отпускание (0,3÷0,6) Uc

Мощность потребления 
катушки при Uс, ВА

срабатыв. cos φ = 0,75 60 60 60 90 90 200 200 200 200 200

удержание cos φ = 0,3 7 7 7 7,5 7,5 20 20 20 20 20

Время срабатывания, мс
замыкание 12-22 12-22 12-22 15-24 15-24 20-26 20-26 20-26 20-35 20-35

размыкание 4-19 4-19 4-19 5-19 5-19 8-12 8-12 8-12 6-20 6-20

Коммутационная износоустойчивость,млн. 
циклов

АС-3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5

АС-1 0,55 0,7 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,7 1,2

Механическая износоустойчивость, млн. циклов 12 12 12 12 10 10 8 8 7 7

Мощность рассеяния, Вт 3 3 3 3,5 3,5 10 10 10 10 10

технические характеристики контакторов малогабаритных серии кмн

Фото Наименование Артикул

Номи- 
нальный 
рабочий 
ток, А

 Номинальное 
напряжение 
катушек 
управления, В

 Количе-
ство и вид 
контактов

Транспортная упаковка

Кол-во, 
шт Масса, кг Размер, см

КМН-10910 9А 110В/АС3 1НО TDM SQ0708-0001 9 110 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-10910 9А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0002 9 230 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-10910 9А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0003 9 400 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-10911 9А 230В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0004 9 230 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0005 9 400 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-11210 12А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0006 12 230 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-11210 12А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0007 12 400 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-11211 12А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0008 12 230 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-11211 12А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0009 12 400 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-11810 18А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0010 18 230 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-11810 18А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0011 18 400 1з 50 18 38Х36Х30

КМН-11811 18А 230В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0012 18 230 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-11811 18А 400В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0013 18 400 1р 50 18 38Х36Х30

КМН-22510 25А 110В/АС3 1НО TDM SQ0708-0045 25 110 1з 50 18 44Х31Х22

КМН-22510 25А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0014 25 230 1з 50 18 44Х31Х22

КМН-22510 25А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0015 25 400 1з 50 18 44Х31Х22

КМН-22511 25А 230В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0016 25 230 1р 50 27 44Х31Х22

КМН-22511 25А 400В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0017 25 400 1р 50 27 44Х31Х22

КМН-23210 32А 230В/АС3 1НО TDM SQ0708-0018 32 230 1з 50 27 44Х31Х22

КМН-23210 32А 400В/АС3 1НО TDM SQ0708-0019 32 400 1з 50 27 44Х31Х22

КМН-23211 32А 230В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0020 32 230 1р 50 27 44Х31Х22

КМН-23211 32А 400В/АС3 1НЗ TDM SQ0708-0021 32 400 1р 50 27 44Х31Х22

КМН-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0022 40 230 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-34012 40А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0023 40 400 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0024 50 230 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-35012 50А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0025 50 400 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0026 65 230 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-46512 65А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0027 65 400 1з+1р 20 27 42Х27Х26

КМН-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0028 80 230 1з+1р 16 27 37Х28Х28

КМН-48012 80А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0029 80 400 1з+1р 16 27 37Х28Х28

КМН-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM SQ0708-0030 95 230 1з+1р 16 27 37Х28Х28

КМН-49512 95А 400В/АС3 1НО;1НЗ TD SQ0708-0031 95 400 1з+1р 16 27 37Х28Х28

ассортимент

сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

TDM ELECTRIC ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры» г. Кашин ОАО НПО «Этал» г. Александрия Schneider Electric «Уралэлектроконтактор» 

г. Медногорск

серия КМН TDM Electric серия ПМ12 (ПМ12-010, ПМ12-025, ПМ12-040, 
ПМ12-063)

серия ПМл ( ПМл1100, ПМл 2100, 
ПМл 3100, ПМл 4100)

серия КТН TDM Electric серия ПМ12 (ПМ12-100, ПМ12-125, ПМ12-160, 
ПМ12-180), серия КЭ12 (КЭ12-160, КЭ12-180)

серия ПМл ( ПМл5100, ПМл6100, 
ПМл7100, ПМл8100)

серия ПМ12 (ПМ12-100150, ПМ12-160150, 
ПМ12-250150)

КОНТАКТОРы МАлОГАБАРИТНые 
ПРОМыШлеННОГО НАЗНАчеНИя СеРИИ кмн

Габаритные размеры на странице 222.
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КОНТАКТОРы МАлОГАБАРИТНые ПРОМыШлеННОГО 
НАЗНАчеНИя В ОБОлОчКе СеРИИ кмн

сертификат

технические характеристики

Параметры
КМН-

1091(0/1)

КМН-

1121(0/1)

КМН-

1181(0/1)

КМН-

2251(0/1)

КМН-

2321(0/1)

КМН-

34012

КМН-

35012

КМН-

46512

КМН-

48012

КМН-

49512

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе,В 230; 400; 660

Номинальное напряжение изоляции Ui,В 660

Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6

Номинальный рабочий ток Iе, категория 
применения АС-3 (Un<400В), А

9 12 18 25 32 40 50 65 80 95

Условный тепловой ток Ith (t°<40°), 
категория применения АС-1, А

25 25 32 40 50 60 80 80 125 125

Номинальная мощность по АС-3, кВт

230В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 25

400В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

660В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 33 37 45 45

Макс. кратковременная нагрузка (t≤1с), А 162 216 324 450 576 720 900 1170 1440 1710

Условный ток короткого замыкания Inc, А 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000

Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А 10 20 25 40 50 50 63 80 100 100

Мощность рассеяния при Iе, Вт
АС-3 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2,4 3,7 4,2 5,1 7,2

АС-1 1,56 1,56 2,5 3,2 5 5,4 9,6 6,4 12,5 12,5

назначение
    Дистанционный пуск и остановка трехфазных асин-

хронных электродвигателей с короткозамкнутым рото-
ром на напряжение переменного тока до 400 В.

    Защита электродвигателей  от перегрузок недопустимой 
продолжительности и сверхтоков, возникающих 
при обрыве одной из фаз.

применение
    Контакторы КМН в сборе с электротепловым реле 

в защитной оболочке являются комплектным устрой-
ством, состоящим из малогабаритного контактора КМН, 
теплового реле РТН, оболочки с сальниками и кнопок 
управления.

    Оболочка со степенью защиты IP54 позволяет исполь-
зовать контактор на строительных площадках, в лако-
красочных, термических и гальванических цехах, в 
сельскохозяйственном производстве (при условии 
помещения аппаратуры под защитный навес).

    Контакторы КМН 10910 – КМН 23211 применяются в пла-
стиковой оболочке, контакторы КМН 34012 – КМН 49512 -  
в металлической. 

конструкция
    Заводская схема управления позволяет избежать оши-

бок при подключении на месте и сокращает время мон-
тажа, которое ограничено только присоединением 
линейных питающих проводников, проводников к 
нагрузке и заземляющего проводника.

    При управлении активными нагрузками (нагреватель-
ные цепи, цепи освещения), которые используют нуле-
вой провод, рациональнее применять схему управле-
ния на 220 В.
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КОНТАКТОРы МАлОГАБАРИТНые ПРОМыШлеННОГО 
НАЗНАчеНИя В ОБОлОчКе СеРИИ кмн

ассортимент

Изображение Наименование Артикул 
Номи нальный 

рабочий 
ток, А

Номинальное 
напряжение 

катушек 
управления, В

Применяе мое 
электротеп-
ловое реле

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

КМН10960 9А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0001 9 230 РТН-1314 16 19 61х42,5х33,5

КМН10960 9А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0002 9 400 РТН-1314 16 19 61х42,5х33,5

КМН11260 12А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0003 12 230 РТН-1316 16 19 61х42,5х33,5

КМН11260 12А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0004 12 400 РТН-1316 16 19 61х42,5х33,5

КМН11860 18А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0005 18 230 РТН-1321 16 19 61х42,5х33,5

КМН11860 18А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0006 18 400 РТН-1321 16 19 61х42,5х33,5

КМН22560 25А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0007 25 230 РТН-1322 16 19 61х42,5х33,5

КМН22560 25А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0008 25 400 РТН-1322 16 19 61х42,5х33,5

КМН23260 32А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0009 32 230 РТН-2353 16 19 61х42х33,5

КМН23260 32А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0010 32 400 РТН-2353 16 19 61х42х33,5

КМН34062 40А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0011 40 230 РТН-3355 4 16 53х39,5х36

КМН34062 40А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0012 40 400 РТН-3355 4 16 53х39,5х36

КМН35062 50А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0013 50 230 РТН-3359 4 16 53х39,5х36

КМН35062 50А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0014 50 400 РТН-3359 4 16 53х39,5х36

КМН46562 65А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0015 65 230 РТН-3361 4 16 53х39,5х36

КМН46562 65А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0016 65 400 РТН-3361 4 16 53х39,5х36

КМН48062 80А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0017 80 230 РТН-3363 4 16 53х39,5х36

КМН48062 80А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0018 80 400 РТН-3363 4 16 53х39,5х36

КМН49562 95А в оболочке 
Uс=230В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0019 95 230 РТН-3365 4 16 53х39,5х36

КМН49562 95А в оболочке 
Uс=400В/АС3 IP54 TDM SQ0709-0020 95 400 РТН-3365 4 16 53х39,5х36

Габаритные размеры на странице 223.



tdme.ru

118

4

КОНТАКТОРы ЭлеКТРОМАГНИТНые СеРИИ ктн

сертификат  

назначение
    Для использования в схемах управления трехфазными 

асинхронными электродвигателями с короткозамкну-
тым ротором в электрических сетях с номинальным 
напряжением до 660 В переменного тока.

    Включение и выключение освещения, нагревательных 
установок и различных индуктивных нагрузок.

применение
    Управление вентиляторами, насосами, подъемно-

транспортным оборудованием.
    В системах автоматического ввода резерва (АВР).

материалы
    Контакты  выполнены из композитов медь-серебро, что 

уменьшает потери на контактных переходах и увеличи-
вает срок службы.

    Основание изготовлено из алюминиевого профиля.

конструкция
    Возможность демонтажа катушки управления без спе-

циального инструмента.
    Наличие индикатора положения контактной системы.
    Возможность монтажа двух дополнительных приставок.

преимущества
    Расширенный ассортимент контакторов серии КТН 

по сравнению с аналогами ведущих отечественных 
производителей.

    Простота и надежность конструкции .

технические характеристики 

Параметры КТН-5115 КТН-5150 КТН-5185 КТН-5225 КТН-5265 КТН-5330 КТН-6400 КТН-6500 КТН-7630

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе,В 230; 400; 660

Номинальное напряжение изоляции Ui,В 1000

Номинальный рабочий ток Iе, категория 
применения АС-3 (Un<400В), А

115 150 185 225 265 330 400 500 630

Условный тепловой ток Ith (t°<40°), 
категория применения АС-1, А

200 250 275 315 350 400 500 700 1000

Номинальная мощность по АС-3, кВт

230В 30 40 55 63 75 100 110 147 200

400В 55 75 90 110 132 160 200 250 335

660В 80 100 110 129 160 220 280 335 450

Макс. кратковременная нагрузка (t≤1с), А 920 1200 1480 1800 2120 2640 3200 4000 5040

Условный ток короткого замыкания Inc, А 5000 10000 10000 10000 10000 18000 18000 18000 18000

Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А 200 250 315 315 400 500 500 800 1000

Повторно-кратковременный режим, циклов 
оперирования в час

120 120 120 120 120 120 120 120 120

сертификат  

РеВеРСИВНый КОНТАКТОР
    Поставляется с заводскими шина-

ми и мехаической блокировкой
    Смонтирован на 2-х матллических 

рейках, что обеспечивает высокую 
жёсткость конструкции
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КОНТАКТОРы ЭлеКТРОМАГНИТНые СеРИИ ктн

технические характеристики  

Параметры КТН-5115 КТН-5150 КТН-5185 КТН-5225 КТН-5265 КТН-5330 КТН-6400 КТН-6500 КТН-7630

Номинальное напряжение катушки управления Uc В 230; 400

Диапазоны напряжения 
управления

Срабатывания (0,8÷1,1)•Uc

Отпускания (0,35÷0,55)•Uc

Мощность потребления 
катушки при Uc ВА

Срабатывания 550 550 800 800 650 650 1075 1100 1650

Удержания 45 45 55 55 10 10 15 18 22

Время срабатывания, мс
Замыкания 23÷35 23÷35 20÷35 20÷35 40÷65 40÷65 40÷75 40÷75 40÷80

Размыкания 5÷15 5÷15 7÷15 7÷15 100÷170 100÷170 100÷170 100÷170 100÷200

Электрическая износоустой-
чивость, млн. ком. циклов

АС-3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,15 0,15 0,15

АС-1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,25

Механическая износоустойчивость, млн. ком. циклов 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Мощность рассеяния, Вт/полюс ÷16 ÷16 ÷24 ÷24 8 8 14 18 20

ассортимент

Фото Наименование Артикул
Номинальный 

рабочий ток, А

Номинальное 

напряжение кату-

шек управления, В

Количество 

и вид кон-

тактов

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 КТН-5115 115А 230В/АС3 TDM SQ0710-0001 115 230 1з 4 18 51×42×24

КТH-5115 115А 400В/АС3 TDM SQ0710-0002 115 400 1з 4 18 51×42×24

КТH-5150 150А 230В/АС3 TDM SQ0710-0003 150 230 1з 4 18,2 51×42×24

КТH-5150 150А 400В/АС3 TDM SQ0710-0004 150 400 1з 4 18,2 51×42×24

КТH-5185 185А 230В/АС3 TDM SQ0710-0005 185 230 1з 4 21,4 51×42×24

КТH-5185 185А 400В/АС3 TDM SQ0710-0006 185 400 1з 4 21,4 51×42×24

КТH-5225 225А 230В/АС3 TDM SQ0710-0007 225 230 1з 2 11,2 49×30×24

КТH-5225 225А 400В/АС3 TDM SQ0710-0008 225 400 1з 2 11,2 49×30×24

КТH-5265 265А 230В/АС3 TDM SQ0710-0009 265 230 1з 2 16,5 52.5×27.5×27.5

КТH-5265 265А 400В/АС3 TDM SQ0710-0010 265 400 1з 2 16,5 52.5×27.5×27.5

КТH-5330 330А 230В/АС3 TDM SQ0710-0011 330 230 1з 2 19 52×32×28

КТH-5330 330А 400В/АС3 TDM SQ0710-0012 330 400 1з 2 19 52×32×28

 КТH-6400 400А 230В/АС3 TDM SQ0710-0013 400 230 1з 2 19 52×32×28

КТH-6400 400А 400В/АС3 TDM SQ0710-0014 400 400 1з 2 19 52×32×28

КТH-6500 500А 230В/АС3 TDM SQ0710-0015 500 230 1з 2 23,5 61×30×29

КТH-6500 500А 400В/АС3 TDM SQ0710-0029 500 400 1з 2 23,5 61×30×29

 КТH-7630 630А 230В/АС3 TDM SQ0710-0016 630 230 1з 1 18,8 46*34.5*34.5

КТH-7630 630А 400В/АС3 TDM SQ0710-0017 630 400 1з 1 18,8 46*34.5*34.5

 КТH-51153 реверс115А 230В/АС3 TDM SQ0710-0018 115 230 2з 1 9,5 42.5×24.5×25.5

КТH-51153 реверс 115А 400В/АС3 TDM SQ0710-0019 115 400 2з 1 9,5 42.5×24.5×25.5

КТH-51503 реверс 150А 230В/АС3 TDM SQ0710-0020 150 230 2з 1 9,7 42.5×24.5×25.5

КТН-51503 реверc 150А 400В/АС3 TDM SQ0710-0030 150 400 2з 1 9,7 42.5×24.5×25.5

КТH-51853 реверс 185А 230В/АС3 TDM SQ0710-0021 185 230 2з 1 11,5 42.5×24.5×25.5

КТH-51853 реверс 185А 400В/АС3 TDM SQ0710-0022 185 400 2з 1 11,5 42.5×24.5×25.5

КТH-52253 реверс 225А 230В/АС3 TDM SQ0710-0023 225 230 2з 1 12,2 42.5×24.5×25.5

КТH-52253 реверс 225А 400В/АС3 TDM SQ0710-0031 225 400 2з 1 12,2 42.5×24.5×25.5

КТH-52653 реверс 265А 230В/АС3 TDM SQ0710-0024 265 230 2з 1 19 49.5×27.5×30

КТH-52653 реверс 265А 400В/АС3 TDM SQ0710-0032 265 400 2з 1 19 49.5×27.5×30

КТH-53303 реверс 330А 230В/АС3 TDM SQ0710-0025 300 230 2з 1 20 49.5×27.5×30

КТH-53303 реверс 330А 400В/АС3 TDM SQ0710-0033 300 400 2з 1 20 49.5×27.5×30

 КТH-64003 реверс 400А 230В/АС3 TDM SQ0710-0026 400 230 2з 1 20 57×27.5×30

КТH-64003 реверс 400А 400В/АС3 TDM SQ0710-0034 400 400 2з 1 20 57×27.5×30

КТH-65003 реверс 500А 230В/АС3 TDM SQ0710-0027 500 230 2з 1 27,5 57×27.5×30

КТH-65003 реверс 500А 400В/АС3 TDM SQ0710-0035 500 400 2з 1 27,5 57×27.5×30

 КТH-76303 реверс 630А 230В/АС3 TDM SQ0710-0028 630 230 2з 1 41,5 79×33×33

КТH-76303 реверс 630А 400В/АС3 TDM SQ0710-0036 630 400 2з 1 41,5 79×33×33

КТH-76303 реверс 630А 230В/АС3 TDM

КТH-76303 реверс 630А 400В/АС3 TDM

Габаритные размеры на странице 223-224.
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Реле ЭлеКТРОТеПлОВОе СеРИИ ртн

сертификат 

назначение
    Для защиты электродвигателей от перегрузки, ассиме-

трии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора.

конструкция
Пломбирование прозрачной 
крышки, защищающей диск 
регулировки уставки, исключает 
несанкционированный доступ к 
регулировкам рабочих значе-
ний тока уставки

Процесс повторного включе-
ния может происходить 
в двух режимах: ручном и авто-
матическом.

    О текущем состоянии размыкающих и замыкающих кон-
тактов информирует индикатор на передней панели.

    Наличие кнопки «Тест» позволяет проверить работо-
способность реле до его подключения в силовую 
цепь.

    Возможность принудительной остановки контактора.технические характеристики 

Параметры РТН-1301…РТН-3353 РТН-3355…РТН-3365

Диапазон уставок реле, А 0,1÷32 30÷93

Номинальное рабочее напряжение Uе, В 230~, 400~, 660~ 230~, 400~, 660~

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660 660

Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6 6

частота, Гц 50 50

Сечение присоединяемых проводников, мм2

Гибкий кабель без наконечника 1,5÷10 4÷35

Гибкий кабель с наконечником 1÷4 4÷35

Жесткий кабель 1÷6 4÷35

Крутящий момент при затягивании, Н•м 2 9

ассортимент

фото Наименование Артикул 
Номинальный 

рабочий ток, А 

Номинальное 

напряжение кату-

шек управления, В

Количество 

и вид 

контактов

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

 
 

РТН-1304 0,4-0,63А TDM SQ0712-0001 0,4 – 0,63 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1305 0,63-1,0А TDM SQ0712-0002 0,63 – 1,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1306 1,0-1,6А TDM SQ0712-0003 1,0 – 1,6 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1307 1,6-2,5А TDM SQ0712-0004 1,6 – 2,5 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1308 2,5-4,0А TDM SQ0712-0005 2,5 – 4,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1310 4-6А TDM SQ0712-0006 4,0 – 6,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1312 5,5-8А TDM SQ0712-0007 5,5 – 8,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1314 7-10А TDM SQ0712-0008 7,0 – 10,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1316 9-13А TDM SQ0712-0009 9,0 – 13,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1321 12-18А TDM SQ0712-0010 12,0 – 18,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-1322 17-25А TDM SQ0712-0011 17,0 – 25,0 660 1з+1р 60 10,2 31,5Х25,5Х29,5

РТН-2355 28-36А TDM SQ0712-0019 28,0 – 36,0 660 1з+1р 40 10,7 35,5Х21,5Х32

 

РТН-3353 23-32А TDM SQ0712-0012 23,0 – 32,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3355 30-40А TDM SQ0712-0013 30,0 – 40,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3357 37-50А TDM SQ0712-0014 37,0 – 50,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3359 48-65А TDM SQ0712-0015 48,0 – 65,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3361 55-70А TDM SQ0712-0016 55,0 – 70,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3363 63-80А TDM SQ0712-0017 63,0 – 80,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

РТН-3365 80-93А TDM SQ0712-0018 80,0 – 93,0 660 1з+1р 24 11 27,5Х24,5Х32

Габаритные размеры на странице 225.
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ПРИСТАВКИ КОНТАКТНые СеРИИ пкн
ПРИСТАВКИ ВыДеРЖКИ ВРеМеНИ СеРИИ пвн

сертификат

назначение
    Приставки контактные серии ПКН на 2 и 4 группы кон-

тактов предназначены  для расширения возможности 
использования контакторов в системах автоматизации 
технологических процессов. 

    ПВН является механическим устройством, без собствен-
ного потребления электроэнергии, коммутирующим 
своими контактами электрические цепи с заданной 
выдержкой времени. Пневматические приставки 
выдержки времени серии ПВН позволяют получить 
задержку замыкания или размыкания вспомогательной 
цепи от 0,1 до 180 с.

             

применение
    Одни и те же приставки контактные ПКН и пневматиче-

ские приставки выдержки времени ПВН могут использо-
ваться как на  контактор серии КМН, так и на контактор 
серии КТН.

         ПКН                               ПВН
технические характеристики  

Характеристики ПКН ПВН

Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В до 660 до 660

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В до 400 до 400

Номинальный ток, А 10 10

Минимальная включающая способность             Umin B 24 10

                                                                                         Imin mA 10 -

Допустимый кратковременный ток 10 -

Диапазон рабочих температур, 0С -40 ÷ +50 -

Диапазон выдержки времени, с - 0,1 ÷ 180

Масса, кГ 0,03; 0,05 0,08

Механическая износостойкость, не менее циклов В-О 1,6х106 1,6х106

Степень защиты IP20 IP20

ассортимент

Фото Наименование Артикул

Количество 

и вид 

контактов

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

Приставка ПВН-11 (задержка при вкл. 0,1-30сек) 1з+1р  TDM SQ0708-0032 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПВН-12 (задержка при вкл. 10-180сек) 1з+1р TDM SQ0708-0033 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПВН-13 (задержка при вкл. 0,1-3сек) 1з+1р TDM SQ0708-0034 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПВН-21 (задержка при откл. 0,1-30сек) 1з+1р TDM SQ0708-0035 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПВН-22 (задержка при откл. 10-180сек) 1з+1р TDM SQ0708-0036 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПВН-23 (задержка при откл. 0,1-3сек) 1з+1р TDM SQ0708-0037 1з+1р 130 12 52*27.5*21

Приставка ПКН-0,4 доп. контакты 4р TDM SQ0708-0038 4р 150 11 44*29*17.5

Приставка ПКН-11 доп. контакты 1з+1р TDM SQ0708-0039 1з+1р 300 12,5 44*29*17.5

Приставка ПКН-20 доп. контакты 2з TDM SQ0708-0040 2з 300 12,5 44*29*17.5

Приставка ПКН-22 доп. контакты 2з+2р TDM SQ0708-0041 2з+2р 150 11 44*29*17.5

Приставка ПКН-40 доп. контакты 4з TDM SQ0708-0042 4з 150 11 44*29*17.5

Габаритные размеры на странице 225.
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КАТУШКИ УПРАВлеНИя Для КОНТАКТОРОВ кмн, 
КАТУШКИ УПРАВлеНИя Для КОНТАКТОРОВ ктн.
МеХАНИЗМы БлОКИРОВКИ Для РеВеРСИВНОй СХеМы кмн

назначение
    Катушки служат для управления контакторами при 

помощи подачи тока по цепи управления.
    Механизмы блокировки предназначены для предотвра-

щения одновременного включения обоих контакторов, 
работающих в резервном режиме.

ассортимент

Фото Наименование Артикул
Номинальное 

напряжение, В

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

Катушки управления для КМН  КУ-(09А-18А) 24В TDM SQ0708-0075 24 100 8,3 30*24*18

Катушки управления для КМН  КУ-(09А-18А) 36В TDM SQ0708-0076 36 100 8,3 30*24*18

Катушки управления для КМН КУ-(09А-18А) 110В TDM SQ0708-0077 110 100 8,3 30*24*18

Катушки управления для КМН КУ-(09А-18А) 230В TDM SQ0708-0078 230 100 8,3 30*24*18

Катушки управления для КМН КУ-(09А-18А) 400В TDM SQ0708-0079 400 100 8,3 30*24*18

Катушки управления для КМН КУ-(25А-32А) 24В TDM SQ0708-0080 24 100 9,8 33*27*19

Катушки управления для КМН КУ-(25А-32А) 36В TDM SQ0708-0081 36 100 9,8 33*27*19

Катушки управления для КМН КУ-(25А-32А) 110В TDM SQ0708-0082 110 100 9,8 33*27*19

Катушки управления для КМН КУ-(25А-32А) 230В TDM SQ0708-0083 230 100 9,8 33*27*19

Катушки управления для КМН  КУ-(25А-32А) 400В TDM SQ0708-0084 400 100 9,8 33*27*19

Катушки управления для КМН  КУ-(40А-95А) 24В TDM SQ0708-0085 24 80 10,2 42*31*19

Катушки управления для КМН  КУ-(40А-95А) 36В TDM SQ0708-0086 36 80 10,2 42*31*19

Катушки управления для КМН  КУ-(40А-95А) 110В TDM SQ0708-0087 110 80 10,2 42*31*19

Катушки управления для КМН  КУ-(40А-95А) 230В TDM SQ0708-0088 230 80 10,2 42*31*19

Катушки управления для КМН  КУ-(40А-95А) 400В TDM SQ0708-0089 400 80 10,2 42*31*19

Катушка управления для КТН  КУ-(115-150А)230В TDM SQ0710-0092 230 30 12,9 37*34.5*29

Катушка управления для КТН  КУ-(115-150А)400В TDM SQ0710-0093 400 30 12,9 37*34.5*29

Катушка управления для КТН  КУ-(185-225А)230В TDM SQ0710-0094 230 22 12,1 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-(185-225А)400В TDM SQ0710-0095 400 22 12,1 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-(265-330А)230В TDM SQ0710-0096 230 16 11,92 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-(265-330А)400В TDM SQ0710-0097 400 16 11,92 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-400А 230В TDM SQ0710-0098 230 10 10,5 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-400А 400В TDM SQ0710-0099 400 10 10,5 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-500А 230В TDM SQ0710-0100 230 11 11,55 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-500А 400В TDM SQ0710-0101 400 11 11,55 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-630А 230В TDM SQ0710-0102 230 8 10,4 49*29*23

Катушка управления для КТН  КУ-630А 400В TDM SQ0710-0103 400 8 10,4 49*29*23

Механизм блокировки для КМН (0,9 - 32А) TDM SQ0708-0090 300 10,5 35,5*27*36

Механизм блокировки для КМН (40 - 95А) TDM SQ0708-0091 120 11 35,5*27*25
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ЭлеКТРОМАГНИТНые ПУСКАТелИ СеРИИ пм12

назначение
    Для применения в схемах управления электропривода-

ми на напряжение до 660 В переменного тока с частотой 
50 Гц.

    Защита управляемых электродвигателей от перегрузок 
недопустимой продолжительности и от токов, возникаю-
щих при обрыве одной из фаз (при наличии тепловых 
реле ).

сертификат  

Электрическая и механическая 
износостойкость магнитных 
пускателей ПМ12 TDM ELECTRIC 
аналогичны параметрам магнит-
ных пускателей ПМ12 других 
российских производителей, но 
при этом пускатели ПМ12
TDM ELECTRIC снабжены более 
мощной контактной системой с 
эффективным дугогашением, 
имеют существенно меньшие 
тепловые потери на контактных 
переходах, высокое быстродей-
ствие при отключении, имеется 
большее количество дополни-
тельных контактов, не требуется 
заземление основания корпуса.

аксессуары:
платФорма - переХоДник 

назначение
    Платформа-переходник предназначена для быстрой 

замены в условиях эксплуатации вышедших из строя 
магнитных пускателей серии ПМ12 производства  
Schneider Electric «Уралэлектроконтактор» г. Медногорск, 
пускателями  ПМ12 торговой марки TDM ELECTRIC, име-
ющими меньшие габаритные размеры, без дополни-
тельных работ по сверлению новых установочных 
отверстий в панели.

применение
    В стационарных установках для дистанционного пуска 

непосредственным подключением к сети, остановки и 
реверсирования трехфазных асинхронных электродви-
гателей с короткозамкнутым ротором.

преимущества
     Щирокий ряд номиналов тока среди аналогов до 500А.
     Удобство замены катушек управления.
     Компактная конструкция.
     Эффективная система дугогашения.
     Удобство подключения проводов и кабелей.
     Наличие дополнительных контактов для 

использования в целях сигнализации, автоматизации 
и блокировки.
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ЭлеКТРОМАГНИТНые ПУСКАТелИ СеРИИ пм12

Фото Наименование Артикул
Номинальный 

рабочий ток, А

Номинальное 

напряжение 

катушек управ-

ления, В

Количество и 

вид контактов

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-100100 220В TDM

SQ0714-0001 100 220 4з+2р 4 13,2 37Х36Х15,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-100100 380В TDM

SQ0714-0002 100 380 4з+2р 4 13,2 37Х36Х15,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-125100 220В TDM

SQ0714-0003 125 220 4з+2р 4 13,2 37Х36Х15,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-125100 380В TDM

SQ0714-0004 125 380 4з+2р 4 13,2 37Х36Х15,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-160100 220В TDM

SQ0714-0005 160 220 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-160100 380В TDM

SQ0714-0006 160 380 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-200100 220В TDM

SQ0714-0007 200 220 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-200100 380В TDM

SQ0714-0008 200 380 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-250100 220В TDM

SQ0714-0009 250 220 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-250100 380В TDM

SQ0714-0010 250 380 4з+2р 2 11,5 45Х23Х18,5

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-315100 220B TDM

SQ0714-0011 315 220 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-315100 380B TDM

SQ0714-0012 315 380 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-400100 220B TDM

SQ0714-0013 400 220 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-400100 380B TDM

SQ0714-0014 400 380 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-500100 220B TDM

SQ0714-0015 500 220 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

Пускатель электромагнитный 
ПМ12-500100 380B TDM

SQ0714-0016 500 380 4з+2р 1 11,5 27Х26,5Х23

ассортимент

технические характеристики

Наименование Номинальный ток, А
Напряжение по изо-

ляции, Ui, В

Номинальное напря-

жение Un, В  

Мощность управляе-

мого электродвига-

теля в АС-3, кВт

Номинальный рабочий ток в категории применения, А

АС-1 АС-2 АС-3

ПМ12-100100 100

690

220 30

125

100 100
380 45
660 75 80 80

ПМ12-125100 125
220 37

125 125
380 55
660 75 80 80

ПМ12-160100 160

690

220 45

250

160 160
380 75
660 110 125 125

ПМ12-200100 200
220 55

200 200
380 90
660 110 125 125

ПМ12-250100 250
220 75

250 250
380 110
660 132 125 125

ПМ12-315100 315

690

220 90

500

315 315380 160
660 300

ПМ12-400100 400
220 110

400 400
380 220
660 300 315 315

ПМ12-500100 500
220 150

500 500
380 280
660 300 315 315

сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

TDM ELECTRIC ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры» г. Кашин Scheneider Electric «Уралэлектроконтактор», г. Медногорск

серия ПМ12 TDM Electric серия ПМ12 (ПМ12-125),  серия КЭ12 (КЭ12-160, КЭ12-180) серия ПМ12 (ПМ12-100150, ПМ12-160150, ПМ12-250150)

Габаритные размеры на странице 225.
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КОНТАКТОРы ЭлеКТРОМАГНИТНые СеРИИ кт

Фото Наименование Артикул
Номинальный 
рабочий ток, 

А

Номинальное 
напряжение кату-
шек управления, В

Количество и 
вид контактов

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

КТ 6613Н 100А 3р 230В TDM SQ0711-0001 100 3 230 1 7,5 42х23,5х22,5

КТ 6613Н 100А 3р 400В TDM SQ0711-0002 100 3 400 1 7,5 42х23,5х22,5

КТ 6623Н 150А 3р 230В TDM SQ0711-0003 150 3 230 1 13 46х29х24

КТ 6623Н 150А 3р 400В TDM SQ0711-0004 150 3 400 1 13 46х29х24

КТ 6633Н 250А 3р 230В TDM SQ0711-0005 250 3 230 1 19 47х30х26,5

КТ 6633Н 250А 3р 400В TDM SQ0711-0006 250 3 400 1 19 47х30х26,5

КТ 6643Н 400А 3р 230В TDM SQ0711-0007 400 3 230 1 34 56х38,5х37

КТ 6643Н 400А 3р 400В TDM SQ0711-0008 400 3 400 1 34 56х38,5х37

ассортимент

конструкция
Конструкция блока 
дополнительных контактов 
позволяет с минимальными 
затратами рабочего времени 
изменить вид и количество 
дополнительных контактов. 

Гибкие соединения подвижных 
частей исключают обрыв про-
водов в результате длительной 
эксплуатации.

Конструкция крышек дугогаси-
тельных камер обеспечивает 
свободный доступ к силовым 
контактам.

     Возможность регулировки раствора и провала силовых 
контактов с целью настройки оптимального режима 
функционирования.

     Изготовление неподвижных контактов из меди, а 
подвижных – из композита серебра, увеличивает 
износостойкость и позволяет исключить пригорание 
контактов. 

     Конструкция магнитной системы позволяет 
якорю самоустанавливаться при срабатывании в 
наиболее оптимальное положение при действии 
электромагнитных сил. 

     Использование новых материалов при производстве 
дугогасительных камер позволяет отказаться от асбеста. 

сертификат

технические характеристики 

Параметры КТ6613Н КТ6623Н КТ6633Н КТ6643Н

Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В 400

Номинальный рабо-
чий ток Ie, А

АС-3 100 150 250 400

АС-4 35 52 85 140
Количество полюсов 3

Условный ток короткого замыкания Inc, кА 5 10 10 10

Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А 125 200 400 500
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч 600 600 600 300
Механическая износостойкость, млн. циклов 3

Электрическая износостойкость, млн. циклов 0,3

сравнительная таблица аналогов ведущих отечественных производителей

TDM ELECTRIC ОАО "Владикавказский завод Электроконтактор" г. Владикавказ

серия КТ6600Н TDM Electric серии КТ6000, КТ6600

применение
     Подъемные краны.
     лебедки.
     Печатные и волочильные машины.

материалы
    Неподвижные силовые контакты главной цепи выполне-

ны из меди, а подвижные – из композита серебра.
    Дугогасительные камеры изготовлены из термо и уда-

ропрочного материала.

Габаритные размеры на странице 226.
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Реле СеРИИ рЭк77 И рЭк78

назначение
    Предназначены для передачи команд управления испол-

нительным элементам путем коммутации их электрических 
цепей переключающими контактами.

применение
    В цепях управления переменного тока напряжением до 

230В и постоянного тока напряжением до 24В.

материалы
    Применение серебросодержащих контактов повышает 

надежность контактирования и долговечность реле.

конструкция
    В реле применяются серебросодержащие контакты.
    Реле может комплектоваться модульными розеточными 

разъемами для крепления как на  DIN-рейку, так и на 
панель с помощью винтов.

    На разъемах  расположены зажимы выводов переключа-
ющих контактов и катушки управления.

преимущества 
    Более высокое значение номинального тока контактов 

по  сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет 
использовать реле серии РЭК в цепях до 10А.

    любое рабочее положение в пространстве.
    Уменьшенные габариты реле предоставляют возмож-

ность более рационального размещения изделий на 
монтажной плоскости. 

сертификат

технические характеристики реле промежуточных модульной серии типа рЭк

технические характеристики разъемов розеточных модульных серии ррм

Параметры РЭК77/3 РЭК77/4 РЭК78/3 РЭК78/4

Номинальный ток контактов In, A 10 10 5 3

Номинальное напряжение катушки управления Uc, В
переменный ток 24; 230 24; 230 24; 230 24; 230

постоянный ток 24 24 24 24

Количество групп переключающих контактов 3 4 3 4

Сопротивление контактов, миллиОм (мОм) 50 50 50 50

Сопротивление изоляции, мегоОм (мтОм) 100 100 100 100

Электрическая износостойкость, не менее, циклов 105 105 105 105

Механическая износостойкость, не менее, циклов 107 107 107 107

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХл4 УХл4 УХл4 УХл4

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP40 IP40 IP40 IP40

Параметры РЭК77/3 РЭК77/4 РЭК78/3 РЭК78/4

число контактов 11 14 11 14

Номинальный ток контактов In, A 10 10 5 3

Номинальное рабочее напряжение, В
переменный ток 230 230 230 230

постоянный ток 24 24 24 24

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90 УХл4 УХл4 УХл4 УХл4

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 IP20 IP20 IP20

Сечение подключаемых проводников, мм2 0,75÷2,5 0,75÷2,5 ÷1,5 ÷1,5
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Реле СеРИИ рЭк77 И рЭк78

Фото Наименование Артикул

Номиналь- 

ный рабочий 

ток, А

Переменный/ 

постоянный 

ток (АС/DC)

Номинальное 

напряжение кату-

шек управления, В

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

Реле РЭК77/3 10А 24В DC TDM SQ0701-0012 10 DC 24 200 12 36х35х28

Реле РЭК77/3 10А 24В AC TDM SQ0701-0015 10 AC 24 200 12 36х35х28

Реле РЭК77/3 10А 230В АC TDM SQ0701-0001 10 AC 230 200 12 36х35х28

Реле РЭК77/4 10А 24В DC TDM SQ0701-0011 10 DC 24 200 14,5 36х35х28

Реле РЭК77/4 10А 24В AC TDM SQ0701-0013 10 AC 24 200 14,5 36х35х28

Реле РЭК77/4 10А 230В АC TDM SQ0701-0002 10 AC 230 200 14,5 36х35х28

Реле РЭК78/3 5А 24В DC TDM SQ0701-0014 5 DC 24 300 12 45х33х22

Реле РЭК78/3 5А 24В АC TDM SQ0701-0003 5 AC 24 300 12 45х33х22

Реле РЭК78/3 5А 230В AC TDM SQ0701-0010 5 AC 230 300 12 45х33х22

Реле РЭК78/4 3А 24В DC TDM SQ0701-0004 3 DC 24 300 12 45х33х22

Реле РЭК78/4 3А 24В AC TDM SQ0701-0016 3 AC 24 300 12 45х33х22

Реле РЭК78/4 3А 230В AC TDM SQ0701-0009 3 AC 230 300 12 45х33х22

Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 
модульный TDM

SQ0701-0005 240 14,0 48х34х20

Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 
модульный  TDM

SQ0701-0006 240 17,5 48х34х20

Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 
модульный TDM

SQ0701-0007 360 17,0 47х35х22

Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 
модульный TDM

SQ0701-0008 360 19,0 47х35х22

ассортимент

Габаритные размеры на странице 226.
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СВеТОСИГНАльНые ИНДИКАТОРы, КНОПКИ 
УПРАВлеНИя, ПеРеКлючАТелИ

применение
    В электрощитах.
    В промышленном оборудовании.
    На объектах энергоснабжения.

конструкция
    Использование разнообразных  цветовых вариантов 

съемных светофильтров позволяет наиболее эффектив-
но компоновать щиты и панели.

    Подключение подводящих проводников производят 
винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые 
обеспечивают надежную фиксацию проводов.

    Использование в индикаторе светодиодной матрицы 
обеспечивает более мощный световой поток по сравне-
нию с неоновой лампой и увеличенный срок службы 
(6000 часов).

    Съемная неоновая лампа и съемная светодиодная 
матрица имеют различные цветовые исполнения. 
Светодиодная матрица может быть на напряжение 
12 В, 24 В, 36 В, 110 В как переменного, так и постоянного 
тока. Возможна замена неоновой лампы светодиодной 
матрицей.

    Быстросъемная головка позволяет производить замену 
светофильтров и ламп.

    Удобство монтажа контактного модуля, который присое-
диняется к блоку кнопки за счет фиксации пластмассо-
вым флажком.

    Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осу-
ществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит 
или на панель.

сертификат 

технические характеристики кнопок управления и переключателей

Параметры

Вид тока

переменный постоянный

Номинальное рабочее напряжение, В 660 400 230 120 48 400 230 120 48 24

Номинальный рабочий ток контактов, А

Категория применения АС-12 Категория применения DС-12

2,5 4,5 7,5 10 10 0,6 1,3 2,5 5 10

Категория применения АС-15 Категория применения DС-13

1,5 2,5 4,5 6 6 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В-О х3х105 ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10

Механическая износостойкость, циклов В-О ×106 600 – для всех устройств; 100 – кнопки с ключом и кнопки с фиксацией

Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 IP 40 IP 40

% нагрузки контактов по току от рабочего значения 40 25 15 40 25 15

Диапазон рабочих температур, °С от —10 до +40 от —10 до +40

Влажность окружающей среды 45-90% без выпадения конденсата

назначение
    Светосигнальные индикаторы предназначены для инди-

кации состояния электрических цепей.
    Кнопки управления предназначены для оперативного 

управления контакторами (магнитными пускателями) и 
реле автоматики в электрических цепях переменного 
тока частотой 50 Гц, напряжением 
до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.
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Изображение Наименование Артикул Цвет
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

светосигнальные индикаторы
AD22DS(LED) матрица d22мм 12В АС/DC TDM SQ0702-0015  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 12В АС/DC TDM SQ0702-0016  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 12В АС/DC TDM SQ0702-0017  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 12В АС/DC TDM SQ0702-0018  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 12В АС/DC TDM SQ0702-0019  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 230 В АС TDM SQ0702-0001  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 230 В АС TDM SQ0702-0003  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 230 В АС TDM SQ0702-0004  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 24 В AC/DC TDM SQ0702-0007  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 230 В АС TDM SQ0702-0002  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 24 В AC/DC TDM SQ0702-0006  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22 мм 230 В АС TDM SQ0702-0005  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 24В AC/DC TDM SQ0702-0020  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 24В AC/DC TDM SQ0702-0021  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 24В AC/DC TDM SQ0702-0022  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 36В АС/DC TDM SQ0702-0023  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 36В АС/DC TDM SQ0702-0024  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 36В АС/DC TDM SQ0702-0025  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 36В АС/DC TDM SQ0702-0026  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 36В АС/DC TDM SQ0702-0027  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 110В АС/DC TDM SQ0702-0028  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 110В АС/DC TDM SQ0702-0029  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 110В АС/DC TDM SQ0702-0030  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 110В АС/DC TDM SQ0702-0031  500 13,5 35Х32,5Х31
AD22DS(LED) матрица d22мм 110В АС/DC TDM SQ0702-0032  500 13,5 35Х32,5Х31
AL-22 сигнальная d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0033  600 25,0 54Х36Х39
AL-22 сигнальная d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0034  600 25,0 54Х36Х39
AL-22 d22 мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0009  600 25,0 54Х36Х39
AL-22 d22 мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0008  600 25,0 54Х36Х39
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0035 прозрачный 600 25,0 54Х36Х39
AL-22 d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0036  600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0037  600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0038  600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр TDM" SQ0702-0011  600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0010  600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0039 прозрачный 600 25,0 54Х36Х39
AL-22TE d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0040  600 25,0 54Х36Х39
ENR-22 d22 мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0014  600 10,0 41Х33Х32
ENR-22 d22мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0013  600 10,0 41Х33Х32
ENR-22 d22 мм неон/230 В цилиндр TDM SQ0702-0012  600 10,0 41Х33Х32
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0041  600 10,0 41Х33Х32
ENR-22 d22мм неон/230В цилиндр TDM SQ0702-0042  600 10,0 41Х33Х32

кнопки управления
ABLF-22 d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0028  400 27,5 53Х33Х43,5
ABLF-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0003  400 27,5 53Х33Х43,5
ABLF-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0002  400 27,5 53Х33Х43,5
ABLF-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0001  400 27,5 53Х33Х43,5
ABLF-22 d22мм неон/230В1з+1р TDM SQ0704-0029 прозрачный 400 27,5 53Х33Х43,5
ABLF-22 d22 мм неон/230 В1з+1р TDM SQ0704-0004  400 27,5 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0030  400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0031  400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0006  400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0005  400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0032 прозрачный 400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFP-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0007  400 26,7 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0012  400 26,3 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0010  400 26,3 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0033 прозрачный 400 26,3 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0009  400 26,3 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0008  400 26,3 53Х33Х43,5
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0011  400 26,3 53Х33Х43,5

AE-22 "Грибок" с фиксацией d22 мм 230 В 1з+1р TDM SQ0704-0018  200 12,2 56Х43Х23,5

AEAL22 "Грибок" с фиксацией d22 мм 230 В 1з+1р TDM SQ0704-0020  200 12,8 56Х43Х23,5

ассортимент

СВеТОСИГНАльНые ИНДИКАТОРы, КНОПКИ 
УПРАВлеНИя, ПеРеКлючАТелИ
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СВеТОСИГНАльНые ИНДИКАТОРы, КНОПКИ 
УПРАВлеНИя, ПеРеКлючАТелИ

Изображение Наименование Артикул Цвет
Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

AELA22 "Грибок" d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0034  200 14,2 53Х33Х43,5

AELA22 "Грибок" d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0014  200 14,2 53Х33Х43,5

AELA22 "Грибок" d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0013  200 14,2 56Х43Х23,5

AELA22 "Грибок" d22мм неон/230В 1з+1р TDM SQ0704-0035  200 14,2 56Х43Х23,5

AEА-22 "Грибок" d22мм 1з+1р TDM SQ0704-0036  200 13,9 56Х43Х23,5

AEА-22 "Грибок" d22 мм 1з+1р TDM SQ0704-0016  200 13,9 56Х43Х23,5

AEА-22 "Грибок" d22 мм 1з+1р TDM SQ0704-0015  200 13,9 56Х43Х23,5

AEА-22 "Грибок" d22 мм 1з+1р TDM SQ0704-0017  200 13,9 56Х43Х23,5

ANE22 "Грибок"с фиксацией d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0019  200 13,9 56Х43Х23,5

APВВ-22N "I-O" d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0021 ⁄ 400 27,3 56Х43Х23,5

APВВ-22N "I-O" d22 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0022 ⁄ 400 27,3 56Х43Х23,5

LAY5-BS142 "Грибок"с ключом d22мм 230В 1р TDM SQ0704-0023  120 15,2 45Х24Х29

SВ-7 "Пуск" 1з+1р d22 мм/230 В TDM SQ0704-0024  500 11,0 40,5Х33,5Х33

SВ-7 "Стоп" 1р d22мм/230В TDM SQ0704-0025  500 11,0 40,5Х33,5Х33

РPВВ-30N "I-0" d30 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0026 ⁄ 200 15,4 56Х43Х23,5

РPВВ-30N "Пуск-Стоп" d30 мм неон/230 В 1з+1р TDM SQ0704-0027 ⁄ 200 15,4 56Х43Х23,5

переключатели

АKS-22 с ключом на 2 фиксированных положения I-O 1з+1р TDM SQ0703-0005  200 16,4 56Х33Х23

АLС-22 с длинной рукояткой на 2 фиксированных положения I-O 
1з+1р TDM SQ0703-0008  400 23,1 56Х33Х43,5

АLСLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р TDM SQ0703-0006  400 23,1 56Х33Х43,5

АNС-22-2 на 2 фиксированных положения неон/230 В I-O 1з+1р 
TDM SQ0703-0002  400 26,7 56Х33Х43,5

АNС-22-2 на 2 фиксированных положения неон/230 В I-O 1з+1р 
TDM SQ0703-0001  400 26,7 56Х33Х43,5

АNСLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230 В I-O 1з+1р 
TDM SQ0703-0003  400 26,7 56Х33Х43,5

АNСLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230 В I-O 1з+1р 
TDM SQ0703-0004  400 26,7 56Х33Х43,5

АС-22 на 2 фиксированных положения I-O 1з+1р TDM SQ0703-0007  400 22,1 56Х33Х43,5

Габаритные размеры на странице 227-229.
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КОРПУСА ПОСТОВ СеРИИ кп

сертификат

применение
    Светосигнальные индикаторы, кнопки управления 

и переключатели удобно монтируются в корпуса 
постов КП.

    Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и 
переключатели, установленные в корпуса КП желтого 
цвета, предназначены для дистанционного управления 
оборудованием, требующим повышенного внимания 
персонала и управления оборудованием в аварийных 
ситуациях.

материалы
    Корпус выполнен из ABС-пластмассы, обладает большой 

прочностью и является негорючим материалом.

конструкция
    Корпуса  позволяют установить от одного до шести све-

тосигнальных индикаторов, кнопок управления, пере-
ключателей.

    Степень защиты корпуса КП – IP54, если установить 
кнопки и переключатели с соответствующей степенью 
защиты.

    Наличие защитного сальника в месте ввода кабеля, кото-
рый исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса

Изображение Наименование Артикул Цвет
Количество мон-

тажных гнезд

Габаритные 

размеры, мм

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

Корпус КП101 для 
кнопок 1 место TDM

SQ0705-0001 белый 1 75х70х65 100 15 40х33,5х38

Корпус КП101 для 
кнопок 1 место TDM 

SQ0705-0006 жёлтый 1 75х70х65 100 15 40х33,5х38

Корпус КП102 для 
кнопок 2 места TDM  

SQ0705-0002 белый 2 110х70х65 100 15 47х36х37

Корпус КП102 для 
кнопок 2 места TDM 

SQ0705-0007 жёлтый 2 110х70х65 100 15 47х36х37

Корпус КП103 для 
кнопок 3 места TDM  

SQ0705-0003 белый 3 150х70х65 75 16 47х36х37

Корпус КП103 для 
кнопок 3 места TDM 

SQ0705-0008 жёлтый 3 150х70х65 75 16 47х36х37

Корпус КП104 для 
кнопок 4 места TDM  

SQ0705-0004 белый 4 190х70х65 50 13 47х36х37

Корпус КП104 для 
кнопок 4 места TDM 

SQ0705-0009 жёлтый 4 190х70х65 50 13 47х36х37

Корпус КП105(6) для 
кнопок 5(6) мест 

TDM
SQ0705-0005 белый 5(6) 250х70х65 40 15 47х37,5х35

Корпус КП105(6) для 
кнопок 5(6) мест 

TDM
SQ0705-0010 жёлтый 5(6) 250х70х65 40 15 47х37,5х35

ассортимент
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ПУльТы КНОПОчНые СеРИИ пкт

сертификат

назначение
    Для коммутации электрических цепей управления подъ-

емными механизмами.

материалы
     Корпус из термостойкой ABС-пластмассы.

конструкция
    Возможность установки 4 или 6 кнопок.
    Наличие защитного сальника на вводе кабеля, который 

исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса.
    Между основанием и крышкой устанавлена герметичная 

прокладка.

технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра

Типоисполнения

ПКТ 62 ПКТ 63

Количество кнопок управления 4 6

Номинальная частота тока сети, Гц 50 50

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 110; 230; 400

Категория применения АС-14 – управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт):

Номинальный рабочий ток Ie 
при Ue, А

230 В 0,75 0,75

400 В - -

Категория применения АС-15 – управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт):

Номинальный рабочий  
ток Ie при Ue, А

230 В 3 3

400 В 1,5 1,5

Степень защиты от проник-
новения пыли и влаги  
по ГОСТ 14254-96

                                                                                                                   IP54

Изображение Наименование Артикул
Номинальное  

напряжение, В

Количество 

кнопок управ-

ления 

Габаритные 

размеры

Транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 SQ0706-0001 110; 230; 400 4 195х65х57 40 15,0 41,5х38х28

ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 SQ0706-0002 110; 230; 400 6 275х65х57 30 14,0 41,5х38х28

Габаритные размеры на странице 226.
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КУлАчКОВые ПеРеКлючАТелИ СеРИИ кпу

сертификат

конструкция
Бокс переключателей КПУ38 изго-
товлен из негорючего самозату-
хающего пластика.

Переключатель исполнения 
КПУ11 монтируется на переднюю 
панель щитка 4-мя болтами.

Переключатель исполнения 
КПУ38 в защитном боксе имеет 
степень защиты IP54 и крепится к 
монтажной поверхности задней 
стенкой.

Винтовые зажимы для подключе-
ния подводящих проводников 
обеспечивают их надежную фик-
сацию.

Крепление рукоятки и передней 
панели к корпусу одним болтом 
обеспечивает их быстрый съем и 
быстрый монтаж переключателя 
на переднюю панель щитка.
  

назначение
    Для управления и коммутации электрической нагрузки, 

схем управления и др.

применение
    Как коммутационный элемент в щитах постоянного 

и переменного токов.
    В щитах управления АВР, двигательной нагрузкой, 

управления освещением, аварийного выключения, 
управление режимами для ТП.

    Управление агрегатами и всевозможными приводами 
секционных выключателей, разъединителей, заземлите-
лей на подстанциях.

    Переключение режима работы трансформатора в сва-
рочном оборудовании.

    Управление режимами работы ТЭНов в нагревательном 
оборудовании.

материалы
    Применение на контактах композита серебро-оксид кад-

мия позволяет использовать переключатели для прямого 
управления мощными электрическими нагрузками.

Наименование параметра КПУ…-10 КПУ…-16 КПУ…-25 КПУ…-40 КПУ…-63

Номинальный ток (тепловой), А 10 16 25 40 63

Номинальное рабочее напряжение, В 230    400 230    400 230    400 230    400 230    400

Номинальное напряжение изоляции, В 690 690 690 690 690

Номинальный 
рабочий ток по 
категориям нагруз-
ки, А

АС-21А, АС-22А 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63

АС-23А 7.5 7.5 12 12 22 22 37.5 37.5 57 57

АС-2 7.5 7.5 12 12 22 22 37.5 37.5 57 57

АС-3 5.5 5.5 8,8 8,8 15 15 27.5 27.5 36 36

АС-4 1.75 1.75 2,8 2,8 6.5 6.5 13.8 13.8 15 15

АС-15 2.5 1.5 4 3,2 8 5 17.5 7.5

технические характеристики

преимущества 
    Большой выбор программ коммутации.
    Высокая износостойкость.
    Большой выбор токов.
    лучшее соотношение цена-качество.
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КУлАчКОВые ПеРеКлючАТелИ СеРИИ кпу

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Номиналь- 
ный ток, А Тип корпуса

Положе-
ния 

рукоятки

число 
полю-

сов
Коммутационная схема

Транспортная упаковка

Кол-
во, шт

Масса, 
кг Размер, см

КПУ11-10/0115 SQ0715-0131 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним 
креплением

0-1

1

0

1

...-0115
0

1

1

2

100 10 44х32х31

КПУ11-25/0115 SQ0715-0063 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/0103 SQ0715-0150 10А

2

1

0

1

3

2 4

...-0103
0

1

100 10 44х32х31

КПУ11-25/0103 SQ0715-0064 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/2098 SQ0715-0122 10А

3

0

1

...-2098
0

1

1 3

2 4

5

6

100 12 44х32х31

КПУ11-16/2098 SQ0715-0133 16А 100 12 44х32х31

КПУ11-25/2098 SQ0715-0137 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-40/2098 SQ0715-0160 40А 72 19 47х32х33

КПУ11-63/2098 SQ0715-0144 63А 64 26 47х32х33

КПУ11-10/2037 SQ0715-0152 10А

4

1

0

1

3

2 4

...-2037 5 7

6 8

0
1

100 12 44х32х31

КПУ11-25/2037 SQ0715-0066 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-10/51 SQ0715-0166 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним 
креплением

1-0-2 (с 
пере-
мыч-
кой)

1

1

1

0

2

3

2 4

...-51
0

1 2

100 10 44х32х31

КПУ11-25/51 SQ0715-0171 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/52 SQ0715-0167 10А

2

1

1

0

2

3

2 4

...-52
0

1 2

5 7

6 8

100 12 44х32х31

КПУ11-25/52 SQ0715-0172 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-10/53 SQ0715-0168 10А

3

1

1

0

2

3

2 4

...-53
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

100 13 44х32х31

КПУ11-16/53 SQ0715-0170 16А 100 13 44х32х31

КПУ11-25/53 SQ0715-0173 25А 100 15 47х32х33

КПУ11-40/53 SQ0715-0175 40А 64 20 47х32х33

КПУ11-63/53 SQ0715-0176 63А 48 25 44х32х31

КПУ11-10/75 SQ0715-0169 10А

4

1

1

0

2

3

2 4

...-75
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

13 15

14 16

100 16 52х32х33

КПУ11-25/75 SQ0715-0174 25А 100 19 52х32х33
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tdme.ru КУлАчКОВые ПеРеКлючАТелИ СеРИИ кпу

Изображение Наименование Артикул Номиналь- 
ный ток, А Тип корпуса

Положе-
ния 

рукоятки

число 
полю-

сов
Коммутационная схема

Транспортная упаковка

Кол-
во, шт

Масса, 
кг Размер, см

КПУ11-10/54 SQ0715-0177 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним кре-
плением

1-2 (с 
пере-
мыч-
кой)

1

1

1

2

3

2 4

...-54
1

2

100 10 44х32х31

КПУ11-25/54 SQ0715-0180 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/55 SQ0715-0178 10А

2

1

1

2

3

2 4

...-55 5 7

6 8

1
2

100 12 44х32х31

КПУ11-25/55 SQ0715-0181 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-10/56 SQ0715-0179 10А

3

1

1

2

3

2 4

...-56 5 7

6 8

1
2

9 11

10 12

100 13 44х32х31

КПУ11-25/56 SQ0715-0182 25А 100 15 47х32х31

КПУ11-10/0102 SQ0715-0124 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним кре-
плением

1-0-2 
(без 

пере-
мычки)

1

1

1

0

2

3

2 4

...-0102
0

1 2

100 10 44х32х31

КПУ11-25/0102 SQ0715-0067 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/2001 SQ0715-0125 10А

2

1

1

0

2

3

2 4

...-2001
0

1 2

5 7

6 8

100 12 44х32х31

КПУ11-25/2001 SQ0715-0068 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-10/3031 SQ0715-0126 10А

3

1

1

0

2

3

2 4

...-3031
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

100 13 44х32х31

КПУ11-16/3031 SQ0715-0135 16А 100 13 44х32х31

КПУ11-25/3031 SQ0715-0139 25А 100 15 47х32х33

КПУ11-40/3031 SQ0715-0142 40А 64 20 47х32х33

КПУ11-63/3031 SQ0715-0161 63А 48 25 44х32х31

КПУ11-10/4028 SQ0715-0129 10А

4

1

1

0

2

3

2 4

...-4028
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

13 15

14 16

100 16 52х32х33

КПУ11-25/4028 SQ0715-0070 25А 100 19 52х32х33
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Изображение Наименование Артикул Номиналь- 
ный ток, А Тип корпуса

Положе-
ния 

рукоятки

число 
полю-

сов
Коммутационная схема

Транспортная упаковка

Кол-
во, шт

Масса, 
кг Размер, см

КПУ11-10/0101 SQ0715-0127 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним кре-
плением

1-2 (без 
пере-

мычки)

1

1

1

2

3

2 4

...-0101
1

2

100 10 44х32х31

КПУ11-25/0101 SQ0715-0156 25А 100 10 44х32х31

КПУ11-10/2014 SQ0715-0151 10А

2

1

1

2

3

2 4

...-2014 5 7

6 8

1
2

100 12 44х32х31

КПУ11-25/2014 SQ0715-0157 25А 100 14 44х32х31

КПУ11-10/3186 SQ0715-0154 10А

Встраиваемое 
исполнение с 

передним кре-
плением

L3L1-
L2L3-

L1L2-0-
L1N-
L2N-
L3N 
(для 

воль-
тметра)

3

1

L3L1

L2L3

L1L2

3

2 4

...-3186

0
L1L2

L3N

L1N

L2N

L3L1

L2L3

5 7

6 8

9 11

10 12

0

L1N

L2N

L3N

9
5
1
11

L1
L2
L3
N

2

12

100 13 44х32х31

КПУ38-10/2098 SQ0715-0121 10А

В защитном 
боксе IP54 0-1 3

0

1

...-2098
0

1

1 3

2 4

5

6

68 17 49х32х31

КПУ38-16/2098 SQ0715-0132 16А 68 17 49х32х31

КПУ38-25/2098 SQ0715-0136 25А 68 19 49х32х31

КПУ38-40/2098 SQ0715-0140 40А 30 14 59х36х32

КПУ38-63/2098 SQ0715-0143 63А 30 18 59х36х32

КПУ38-16/3031 SQ0715-0134 16А

В защитном 
боксе IP54

1-0-2 
(без 

пере-
мычки)

3

1

1

0

2

3

2 4

...-3031
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

68 18 49х32х31

КПУ38-40/3031 SQ0715-0141 40А 30 15 59х36х32

КПУ38-10/53 SQ0715-0183 10А

В защитном 
боксе IP54

1-0-2 (с 
пере-
мыч-
кой)

3

1

1

0

2

3

2 4

...-53
0

1 2

5 7

6 8

9 11

10 12

68 18 49х32х31

КПУ38-16/53 SQ0715-0184 16А 68 18 49х32х31

КПУ38-25/53 SQ0715-0185 25А 30 14 59х36х32

КПУ38-40/53 SQ0715-0186 40А 30 15 59х36х32

КУлАчКОВые ПеРеКлючАТелИ СеРИИ кпу
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структура условного обозначения

кпу XX-XX/XXXX
           1    2        3
Переключатель кулачковый универсальный
1.       Тип переключателя:   
 11 – Встраиваемое исполнение с передним креплением
 38 – В защитном боксе IP54
2. Номинальный ток 10, 16, 25, 40, 63 А
3. Схема коммутации (программа переключения).

TDM (КПУ) Апатор (4G) ABB (OM, ON) Moeller Волна (ПК) Кунцево-Электро (ПП53)

КПУ…51 4G…51 OMU1…, ONU1… 8210 ПК…0134 ПП53…020

КПУ…52 4G…52 OMU2…, ONU2… 8211 ПК…2144 ПП53…021

КПУ…53 4G…53 OMU3…, ONU3… 8212 ПК…3194 ПП53…022

КПУ…54 4G…54 OMWS1…, ONWS1… 8220 ПП53…024

КПУ…55 4G…55 OMWS2…, ONWS2… 8221 ПП53…025

КПУ…56 4G…56 OMWS3…, ONWS3… 8222 ПК…3172 ПП53…026

КПУ…75 4G…75 OMU4…, ONU4… 8213 ПК…4177 ПП53…023

КПУ…0101 4G…516 ПК…0101 ПП53…079

КПУ…0102 4G…519 ПК…0102 ПП53…047

КПУ…0103 4G…91 OMA2…, ONA2… 102 ПК…0103 ПП53…080

КПУ…0115 4G…90 OMA1…, ONA1… 8200 ПК…0115 ПП53…081

КПУ…2001 4G…2029 ПК…2029

КПУ…2014 4G…596 ПК…2014

КПУ…2037 4G…92 OMA4…, ONA4… ПК…2037 ПП53…003

КПУ…2098 4G…10 OMA3…, ONA3… 1 ПК…2098 ПП53…002

КПУ…3031 4G…3031 ПК…3031 ПП53…058

КПУ…3186 4G…66 OMV3 8007 ПК…3186 ПП53…101

КПУ…4028 4G…4028 ПК…4028

таблица коммутационных схем-аналогов

КУлАчКОВые ПеРеКлючАТелИ СеРИИ кпу

Габаритные размеры на странице 230.
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Конструкция 

Неразборная конструкция кор-
пуса.

способы монтажа: на шину с 
помощью специальной фикси-
рующей распорки или на мон-
тажную панель щитка и исполь-
зованием специальных крон-
штейнов.

Универсальное окно, позволяю-
щее подключать внешние шины 
различных размеров и конфигу-
раций в трансформаторах тока 
ТТН без встроенной шины.

В комлектацию входят 4 
кронштейна для крепления 
трансформатора тока на 
монтажную панель, крепежная 
планка для крепления на шину 
и 2 винта с пластиковыми 
наконечникам к ней, а также 
инструкция.

подробная инструкция по 
монтажу и эксплуатации 
позволяет легко монтировать 
трансформатор.

Сертификат 

ТРАНсФоРМАТоРы ТоКА ТИпА ТТН, ТТН-Ш

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 0,23/0,4/0,66

Номинальный первичный ток, А 5-1500

Номинальный вторичный ток, А 5

Номинальная мощность, ВА 5; 10; 15

Номинальная частота сети, Гц 50

Класс точности 0,5; 0,5s

Масса, кг 0,38-2,2 (в зависимости от исполнения)

средняя наработка на отказ, час 200000

средний срок службы, лет 25

Межповерочный интервал, лет 4

Рабочий температурный диапазон, 0с -45 - +45

Назначение 
    Для получения слаботочного сигнала, пропорциональ-

ного протекающему по силовой цепи току в сетях до 
0,66кВ 50 Гц.

Применение 
    В схемах контроля энергопотребения с помощью изме-

рительных приборов, учёта энергопотребления, управ-
ления средствами автоматами и защиты.

Материалы 
    Корпус из негорючего самозатухающего пластика.

Преимущества 
    Все трансформаторы внесены в государственный 

реестр средств измерений и имеют свидетельство типа 
CN.C.34.004.A №36109.

    Все трансформаторы поверенные и имеют соответству-
ющие штампы на корпусе и в паспорте.

    Клеммные зажимы вторичной обмотки закрыты про-
зрачной крышкой, что обеспечивает электробезопас-
ность при эксплуатации.

    Возможность пломбировки крышки вторичной обмот-
ки, что позволяет исключить несанкционированное 
подключение к ней.

    Возможность подключения как медных, так и 
алюминиевых проводников к трансформаторам тока 
ТТН-Ш со встроенной шиной.

Свидетельство типа 
CN.C.34.004.A №36109
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Ассортимент 

ТРАНсФоРМАТоРы ТоКА ТИпА ТТН, ТТН-Ш

Фото Наименование Артикул Номиналь-
ный  ток, А Мощность Класс точ-

ности

Транспортная упаковка

Кол-во, шт. Масса, кг Размер, см

Трансформаторы тока типа ТТН-Ш

ТТН-Ш30/5-5VA/0,5 SQ1101-0006 30/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш40/5-5VA/0,5 SQ1101-0007 40/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш50/5-5VA/0,5 SQ1101-0008 50/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш75/5-5VA/0,5 SQ1101-0010 75/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш100/5-5VA/0,5 SQ1101-0012 100/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш150/5-5VA/0,5 SQ1101-0015 150/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш200/5-5VA/0,5 SQ1101-0016 200/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш250/5-5VA/0,5 SQ1101-0017 250/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш300/5-5VA/0,5 SQ1101-0018 300/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш400/5-5VA/0,5 SQ1101-0019 400/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш600/5-5VA/0,5 SQ1101-0021 600/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш800/5-5VA/0,5 SQ1101-0022 800/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 SQ1101-0023 1000/5 5VA 0,5 18 13 40х29х24

Трансформаторы тока типа ТТН30Т

ТТН30T/150/5-5VA/0,5 SQ1101-0066 150/5 5VA 0,5 36 27 35х30х26

Трансформаторы тока типа ТТН30

ТТН30/200/5-5VA/0,5 SQ1101-0080 200/5 5VA 0,5 36 18 31х27х25

ТТН30/250/5-5VA/0,5 SQ1101-0081 250/5 5VA 0,5 36 18 31х27х25

ТТН30/300/5-5VA/0,5 SQ1101-0082 300/5 5VA 0,5 36 18 31х27х25

Трансформаторы тока типа ТТН40

ТТН40/300/5-5VA/0,5 SQ1101-0093 300/5 5VA 0,5 18 9 27х25х16

ТТН40/400/5-5VA/0,5 SQ1101-0094 400/5 5VA 0,5 18 9 27х25х16

ТТН40/500/5-5VA/0,5 SQ1101-0095 500/5 5VA 0,5 18 9 27х25х16

ТТН40/600/5-5VA/0,5 SQ1101-0096 600/5 5VA 0,5 18 9 27х25х16

ТТН40/400/5-10VA/0,5 SQ1101-0106 400/5 10VA 0,5 18 9 27х25х16

ТТН40/600/5-10VA/0,5 SQ1101-0111 600/5 10VA 0,5 18 9 27х25х16

Трансформаторы тока типа ТТН60

ТТН60/600/5-10VA/0,5 SQ1101-0122 600/5 10VA 0,5 32 25 44х30х29

ТТН60/1000/5-10VA/0,5 SQ1101-0125 1000/5 10VA 0,5 32 25 44х30х29

Трансформаторы тока типа ТТН100

ТТН100/1000/5-
15VA/0,5 SQ1101-0137 1000/5 15VA 0,5 16 15 58х32х18

ТТН100/1500/5-
15VA/0,5 SQ1101-0140 1500/5 15VA 0,5 16 15 58х32х18
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Фото Наименование Артикул Номиналь-
ный  ток, А Мощность Класс точ-

ности

Транспортная упаковка

Кол-во, шт. Масса, кг Размер, см

Трансформаторы тока типа ТТН-Ш

ТТН-Ш30/5-5VA/0,5S SQ1101-0029 30/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш40/5-5VA/0,5S SQ1101-0030 40/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш50/5-5VA/0,5S SQ1101-0031 50/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш75/5-5VA/0,5S SQ1101-0033 75/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш100/5-5VA/0,5S SQ1101-0035 100/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш150/5-5VA/0,5S SQ1101-0038 150/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш200/5-5VA/0,5S SQ1101-0039 200/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш250/5-5VA/0,5S SQ1101-0040 250/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш300/5-5VA/0,5S SQ1101-0151 300/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш400/5-5VA/0,5S SQ1101-0152 400/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

ТТН-Ш600/5-5VA/0,5S SQ1101-0153 600/5 5VA 0,5S 18 13 40х29х24

Трансформаторы тока типа ТТН30Т

ТТН30Т/200/5-5VA/0,5S SQ1101-0073 200/5 5VA 0,5S 36 27 35х30х26

ТТН30Т/250/5-5VA/0,5S SQ1101-0074 250/5 5VA 0,5S 36 27 35х30х26

ТТН30Т/300/5-5VA/0,5S SQ1101-0155 300/5 5VA 0,5S 36 27 35х30х26

Трансформаторы тока типа ТТН40

ТТН40/400/5-5VA/0,5S SQ1101-0100 400/5 5VA 0,5S 18 9 27х25х16

ТТН40/500/5-5VA/0,5S SQ1101-0101 500/5 5VA 0,5S 18 9 27х25х16

ТТН40/600/5-5VA/0,5S SQ1101-0154 600/5 5VA 0,5S 18 9 27х25х16

TDM - ТТН ИЭК - ТТИ ЭЛТИ – Т-0,66 ЭКФ - ТТЭ

ТТН-Ш ТТИ-А Т-0,66-М-У3 ТТЭ-А

ТТН-30 ТТИ-30
Т-0,66-М-У3 200/5А…
Т-0,66-М-У3 400/5А

ТТЭ-30

ТТН-40 ТТИ-40
Т-0,66-М-У3 500/5А…
Т-0,66-М-У3 800/5А

ТТЭ-40

ТТН-60 ТТИ-60 - ТТЭ-60

ТТН-100 ТТИ-100
Т-0,66-М-У3 1000/5А…
Т-0,66-М-У3 2000/5А

ТТЭ-100

Таблица аналогов конкурентов

ТРАНсФоРМАТоРы ТоКА ТИпА ТТН, ТТН-Ш

Габаритные размеры на странице 231-232.
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ЩИТоВыЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНыЕ сТРЕЛоЧНыЕ пРИБоРы 

Конструкция 
Имеется возможность корректи-
ровки положения стрелки при-
бора.

Для предотвращения несанкцио-
нированного доступа предусмо-
трена возможность пломбировки 
корпуса.

способ крепления: в крышку 
щита. В комплектации идет весь 
необходимый комплект крепежа.

    Амперметры на токи свыше 
100А подключаются к измеря-
емой цепи через трансформа-
торы тока.

Назначение 
    Для измерения силы тока и напряжения в однофазных 

электрических цепях переменного тока.

Применение 
    В низковольтных комплектных устройствах распредели-

тельных электрических сетей жилых, общественных и 
производственных объектах.

Материалы 
    Корпус из негорючего самозатухающего пластика.

Преимущества 
    Все приборы внесены в государственный реестр 

средств измерений и имеют свидетельство типа 
CN.C.34.004.A №36109.

    Все приборы поверенные и имеют соответствующие 
штампы на корпусе и в паспорте.

    Внешние присоединительные зажимы закрываются 
защитной прозрачной крышкой, обеспечивающей элек-
тробезопасность.

    Для защиты от негативного влияния внешних магнитных 
полей, катушка и механизмы защищены металлическим 
экраном.

    полностью совместимы с трансформаторами тока ТТН 
TDM ELECTRIC.

    самозатухающий пластик обеспечивает пожаро- и элек-
тробезопасность.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

положение монтажной плоскости Вертикальное ±50

Класс точности 1,5

Масса, кг 0,13-0,25

средняя наработка на отказ, час 50000

средний срок службы 12 лет

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Межповерочный интервал 2 года

Рабочий температурный диапазон, 0с -30 - +50

Ассортимент 

Фото Номенклатура Наименование способ 
включения

Класс 
точно-

сти

Максимальный 
измеряемый ток, 
А / напряжение, 

В

Размер 
передней 

панели, мм

Транспортная упаковка

Кол-
во, шт.

Масса, 
кг

Размер, 
см

 Вольтметры 
  SQ1102-0148 Вольтметр В48п 300В-1,5 TDM

прямое

1,5 300В 48х48 80 9,7 39х32х28

  SQ1102-0133 Вольтметр В72п  300В-1,5 TDM 1,5 300В 72х72 45 11 42х30х30

SQ1102-0135 Вольтметр В72п  450В-1,5 TDM 1,5 450В 72х72 45 11 42х30х30

  SQ1102-0118 Вольтметр В96п  300В-1,5 TDM 1,5 300В 96х96 30 9 54х30х26

SQ1102-0120 Вольтметр В96п  450В-1,5 TDM 1,5 450В 96х96 30 9 54х30х26

 Амперметры 

  SQ1102-0085 Амперметр А48  300/5А-1.5 TDM трансфор-
маторное 1,5 300А 48х48 80 9,5 39х32х28

     SQ1102-0084 Амперметр А72п  100А-2.5 TDM прямое 2,5 100А 72х72 45 12,7 43х30х30

SQ1102-0057 Амперметр А72  200А/5А-1.5 TDM

трансфор-
маторное

1,5 200А 72х72 45 10 43х30х30

SQ1102-0058 Амперметр А72  250А/5А-1.5 TDM 1,5 250А 72х72 45 10 43х30х30

SQ1102-0059 Амперметр А72  300А/5А-1.5 TDM 1,5 300А 72х72 45 10 43х30х30

 SQ1102-0012 Амперметр А96  100А/5А-1.5 TDM 1,5 100А 96х96 30 9 54х30х26

SQ1102-0015 Амперметр А96  200А/5А-1.5 TDM 1,5 200А 96х96 30 9 54х30х26

SQ1102-0016 Амперметр А96  250А/5А-1.5 TDM 1,5 250А 96х96 30 9 54х30х26

SQ1102-0017 Амперметр А96  300А/5А-1.5 TDM 1,5 300А 96х96 30 9 54х30х26

  

  

  

  

     

Габаритные размеры на странице 232.

Свидетельство типа 
CN.C.34.004.A №36109 





Шкафы и щиты 
(корпуса) для НВа. аксессуары

Корпуса электрощитов используются для 
дальнейшей сборки на своей основе низковольтных 
комплектных устройств различного назначения.  
Весь ассортимент делится на несколько групп 
изделий:
 - корпуса распределительные;
 - корпуса учетно-рапределительные;
 - щиты с монтажной панелью;
 - шкафы напольные;
 - устройства этажные.

Для удобства монтажа оборудования, в щитах 
используются унифицированные комплектующие: 
• DIN-рейки для установки модульного 
оборудования; 
• монтажные панели для размещения  
оборудования любого типа; 

• оцинкованные ленты для крепления шин N, PE.

Корпуса щитов могут поставляться в навесном 
и встраиваемом исполнении. Навесные корпуса 
монтируются на стену и используются, как правило, 
для открытой электропроводки. Встраиваемые 
щитки устанавливаются в стенную нишу и исполь-
зуются для скрытой проводки. 

При выборе электрощитка для создания благо-
приятных условий работы электрооборудования 
рекомендуется предусмотреть до 30% свободного 
объема внутри короба. Кроме того, в будущем этот 
незанятый объем дает возможность устано вить 
некоторое дополнительное оборудование  
(при модернизации электросети).

Первый отечественный малогабаритный шкаф, экспонат 
из коллекции Политехнического музея
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Разметка на задней стенке, с 
указанием установочных раз-
меров, для удобства и точно-
сти монтажа.

В комплект поставки вхо-
дит – DIN-рейка, шина N, PE, 
маркировочная таблица, дюбе-
ля, шурупы и специальные 
заглушки мест крепления. они 
обеспечивают боксу класс изо-
ляции II. 

преимущества
специальный замок-защёлка 
позволяет фиксировать дверцу 
бокса в открытом положении.

специальные направляющие, 
расположенные по периметру 
корпуса, позволяют быстро 
совместить отверстия для сое-
динения основания с крышкой.

Кронштейн крепления DIN-
рейки имеет шесть положений 
и позволяет устанавливать обо-
рудование с глубиной от 6 мм 
до 25мм.  

Все шурупы, входящие в состав 
бокса, имеют универсальную 
шляпку.  она подходит как под 
крестовую, так и под плоскую 
отвёртки.

Назначение
    Для монтажа модульной аппаратуры.
    Для защиты персонала от поражения электрическим 

током при эксплуатации. 
    Для дополнительной защиты помещения от пожара при 

самопроизвольном возгорании проводки в боксе.

применение
    В жилом секторе.
    В офисах.
    В объектах социально-культурного назначения.
    В лечебных, образовательных учреждениях.

материалы
    Ударопрочный, не поддерживающий горение абс-

пластик.
    Устойчив к ультрафиолету.

ПластиКоВые боКсы (щрН-п, щрВ-п 
с дымчатой дВерцей), ПластиКоВые боКсы 
(щрН-п, щрВ-п с белой дВерцей)

специальная съемная рейка с 
шинами N, PE позволяет пере-
ставлять  шину как вверх, так 
и в низ бокса в зависимости от 
подвода кабеля.

Для удобства монтажа на бо-
ковых и задней стенке корпуса 
выштампованы легко удаляе-
мые вводы для кабеля.

конструкция

сертификат 
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ПластиКоВые боКсы (щрН-п, щрВ-п  
с дымчатой дВерцей), ПластиКоВые боКсы 

(щрН-п, щрВ-п с белой дВерцей)

ассортимент 
корпуса модульные навесные c  дымчатой дверцей

изображение Наименование артикул 
Число 
рядов

Число 
модулей

Клеммы

транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

бокс ЩРН-П-3 SQ0901-0008 1 3 3х10 мм2 + 3х10 мм2 50 18 53х35х48.5

бокс ЩРН-П-4 SQ0901-0001 1 4 4х10 мм2 + 3х10 мм2 20 8,64 24х43х52

бокс ЩРН-П-6 SQ0901-0002 1 5 6х10 мм2 + 3х10 мм2 20 10,96 32х43х53

бокс ЩРН-П-8 SQ0901-0003 1 8 8х10 мм2 + 4х10 мм2 20 12,98 39х44х53

бокс ЩРН-П-10 SQ0901-0009 1 10 6х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 20 18 50х73х52

бокс ЩРН-П-12 SQ0901-0004 1 12 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 8,2 28х44х52

бокс ЩРН-П-15 SQ0901-0010 1 15 9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 15 18 53х35х63

бокс ЩРН-П-18 SQ0901-0005 1 18 9х10 мм2 + 9х10 мм2 + 4х10 мм2 10 13,04 38х47х54

бокс ЩРН-П-24 SQ0901-0006 2 24 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2  
8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 15,78 35х57х56

бокс ЩРН-П-36 SQ0901-0007 3 36 8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2  
8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2 5 12,5 33х59х50

бокс ЩРН-П-45 SQ0901-0011 3 45
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2

5 13 59.5х38.5х53

корпуса модульные навесные с белой дверцей

бокс ЩРН-П-3 с белой 
крышкой SQ0903-0008 1 3 3х10 мм2 + 3х10 мм2 50 18 53х35х48.5

бокс ЩРН-П-4
с белой крышкой SQ0903-0001 1 4 4х10 мм2 + 3х10 мм2 20 8,64 24х43х52

бокс ЩРН-П-6
с белой крышкой SQ0903-0002 1 5 6х10 мм2 + 3х10 мм2 20 10,96 32х43х53

бокс ЩРН-П-8
с белой крышкой SQ0903-0003 1 8 8х10 мм2 + 4х10 мм2 20 12,98 39х44х53

бокс ЩРН-П-10  с белой 
крышкой SQ0903-0009 1 10 6х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 20 18 50х73х52

бокс ЩРН-П-12
с белой крышкой SQ0903-0004 1 12 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 8,2 28х44х52

бокс ЩРН-П-15  с белой 
крышкой SQ0903-0010 1 15 9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 15 18 53х35х63

бокс ЩРН-П-18
с белой крышкой SQ0903-0005 1 18 9х10 мм2 + 9х10 мм2 + 4х10 мм2 10 13,04 38х47х54

бокс ЩРН-П-24
с белой крышкой SQ0903-0006 2 24 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2  

8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 15,78 35х57х56

бокс ЩРН-П-36
с белой крышкой SQ0903-0007 3 36 8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2  

8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2 5 12,5 33х59х50

бокс ЩРН-П-45  с белой 
крышкой SQ0903-0011 3 45

9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2

5 13 59.5х38.5х53
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ассортимент 
корпуса модульные встраиваемые с дымчатой дверцей 

изображение Наименование артикул 
Число 
рядов

Число 
модулей

Клеммы

транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

бокс ЩРВ-П-3 SQ0902-0008 1 3 3х10 мм2 + 3х10 мм2 50 18 53х35х48.5

бокс ЩРВ-П-4 SQ0902-0001 1 4 4х10 мм2 + 3х10 мм2 20 9,7 30х48х54

бокс ЩРВ-П-6 SQ0902-0001 1 5 6х10 мм2 + 3х10 мм2 20 11,5 38х47х54

бокс ЩРВ-П-8 SQ0902-0001 1 8 8х10 мм2 + 4х10 мм2 20 13,8 47х45х54

бокс ЩРВ-П-10 SQ0902-0009 1 10 6х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 20 18 50х73х52

бокс ЩРВ-П-12 SQ0902-0001 1 12 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 8,7 30х48х53

бокс ЩРВ-П-15 SQ0902-0010 1 15 9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 15 18 53х35х63

бокс ЩРВ-П-18 SQ0902-0001 1 18 9х10 мм2 + 9х10 мм2 + 4х10 мм2 10 13,5 42х54х56

бокс ЩРВ-П-24 SQ0902-0001 2 24
8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2  
8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2

10 14,6 37х63х54

бокс ЩРВ-П-36 SQ0902-0001 3 36
8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2  
8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2

5 12,2 36х57х53

бокс ЩРВ-П-45 SQ0902-0011 3 45
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2

5 13 59.5х38.5х53

ПластиКоВые боКсы (щрН-п, щрВ-п  
с дымчатой дВерцей), ПластиКоВые боКсы 
(щрН-п, щрВ-п с белой дВерцей)

корпуса модульные встраиваемые с белой дверцей

изображение Наименование артикул 
Число 
рядов

Число 
модулей

Клеммы

транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

бокс ЩРН-П-3
с белой крышкой SQ0904-0008 1 3 3х10 мм2 + 3х10 мм2 50 18 53х35х48.5

бокс ЩРВ-П-4 
 с белой крышкой SQ0904-0001 1 4 4х10 мм2 + 3х10 мм2 20 9,7 30х48х54

бокс ЩРВ-П-6  
с белой крышкой SQ0904-0002 1 5 6х10 мм2 + 3х10 мм2 20 11,5 38х47х54

бокс ЩРВ-П-8  
с белой крышкой SQ0904-0003 1 8 8х10 мм2 + 4х10 мм2 20 13,8 47х45х54

бокс ЩРН-П-10 
с белой крышкой SQ0904-0009 1 10 6х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 20 18 50х73х52

бокс ЩРВ-П-12  
с белой крышкой SQ0904-0004 1 12 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 8,7 30х48х53

бокс ЩРН-П-15 
с белой крышкой SQ0904-0010 1 15 9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 15 18 53х35х63

бокс ЩРВ-П-18  
с белой крышкой SQ0904-0005 1 18 9х10 мм2 + 9х10 мм2 + 4х10 мм2 10 13,5 42х54х56

бокс ЩРВ-П-24  
с белой крышкой SQ0904-0006 2 24 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2  

8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4х10 мм2 10 14,6 37х63х54

бокс ЩРВ-П-36  
с белой крышкой SQ0904-0007 3 36 8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2  

8х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4х10 мм2 5 12,2 36х57х53

бокс ЩРН-П-45 
с белой крышкой SQ0904-0011 3 45

9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 
9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2

5 13 59.5х38.5х53



tdme.ru

147

6

овальные заглушенные отвер-
стия для крепления позволяют 
легко выравнивать бокс как по 
горизонтали так и по верти-
кали.

В комплект поставки входит – 
DIN-рейка, шина N, PE,  дю-
беля, шурупы и специальные 
заглушки мест крепления. они 
обеспечивают боксу класс изо-
ляции II. 

преимущества
специальный замок-защёлка 
позволяет фиксировать дверцу 
бокса в открытом положении.

специальные направляющие, 
расположенные по периметру 
корпуса, позволяют быстро 
совместить отверстия для сое-
динения основания с крышкой.

бокс имеет специальные ушки, 
которые позволяют осущест-
влять возможность опломбиро-
вания.

Назначение
    Для монтажа модульной аппаратуры.
    Для защиты персонала от поражения электрическим 

током при эксплуатации. 
    Для дополнительной защиты помещения от пожара при 

самопроизвольном возгорании проводки в боксе
    Для защиты модульной автоматики от попадания пыли 

и влаги.

применение
    В жилом секторе.
    В офисах.
    В объектах социально-культурного назначения.
    В лечебных, образовательных учреждениях.
    На промышленных и складских объектах.

материалы
    Ударопрочный, не поддерживающий горение абс-

пластик.
    Устойчив к ультрафиолету.
    Рабочие температуры:  от  - 25ос до +60ос

специальная съемная рейка с 
шинами N, PE позволяет пере-
ставлять  шину как вверх, так 
и в низ бокса в зависимости от 
подвода кабеля.

Для удобства монтажа на бо-
ковых и задней стенке корпуса 
выштампованы легко удаляе-
мые вводы для кабеля.

конструкция

ПластиКоВые боКсы щрН-п
с дымчатой дВерцей (IP65)
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ассортимент 
корпуса модульные навесные IP 65

изображение Наименование артикул 
Число 
рядов

Число 
модулей

Клеммы

транспортная упаковка

Кол-во, шт Масса, кг Размер, см

ЩРН-П-5 SQ0908-0001 1 5 4х10 мм2 + 3х10 мм2 40 16 48х33х50

ЩРН-П-8 SQ0908-0002 1 8 8х10 мм2 + 4х10 мм2 30 20 50х32х62

ЩРН-П-12 SQ0908-0003 1 12 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 20 18 57х51х51

ЩРН-П-15 SQ0908-0004 1 15 9х10 мм2 + 6х10 мм2 + 4 мм2 15 21 57х32х62

ЩРН-П-18 SQ0908-0005 1 18 9х10 мм2 + 9х10 мм2 + 4 мм2 15 20 57х38х60

ЩРН-П-24 SQ0908-0006 2 24 8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 
8х10 мм2 + 4х10 мм2 + 4 мм2 10 22 57х37х58

ПластиКоВые боКсы щрН-п
с дымчатой дВерцей (IP65)
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боКсы кмпН

Назначение
Для установки в боксы КМПн:
    Устройств защитного отключения
    Различных наборов автоматических выключателей
    Другой аппаратуры модульной серии
    Устройств с креплением под стандартную DIN-рейку

материалы
    Полистирол.

конструкция
    Крепление крышки:2-мя пластиковыми защелками.
    Встроенная DIN-рейка.
    Степень защиты: IP30.

преимущества
    Возможность опломбировки корпуса для защиты от 

несанкционированного доступа и хищения электроэ-
нергии.

    Крепление устройств на встроенную DIN-рейку.

сертификат

ассортимент

изображение Наименование  
артикул

транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг объём, м3

бокс КМ Пн 1/2 для наружной 
установки SQ0907-0001 150 7,3 0,054

бокс КМ Пн 1/4 для наружной 
установки SQ0907-0002 82 6,2 0,054
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оболоЧКа ЩитКа КВаРтиРНоГо щк26

Назначение
    оболочка предназначена для открытой установки 

на стены внутри зданий и служит для встраивания элек-
трических аппаратов с креплением на DIN-рейку шири-
ной 35мм и счетчиков электрической энергии.

применение
    В индивидуальном строительстве.
    На небольших предприятиях.
    объектах сферы обслуживания.
    В офисах.
    Других аналогичных местах.

конструкция
    Позволяет проводить легкий и безопасный монтаж.
    Возможность установки до 5 модулей электрических 

аппаратов.
    Позволяет устанавливать 1-фазные счетчики учета элек-

троэнергии типа со-505, со-ээ6706 и т.п.

ассортимент

изображение Наименование артикул Масса, кг Количество в упаковке, шт.

оболочка щитка квартирного ЩК26 SQ0906-0001 1,15 1
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Щиты РасПРеДелительНые (щрН, щрВ)

Назначение
    Для приема и распределения электрической энергии 

напряжением 380/220В 1 и 3-х фазного тока частотой
50 Гц.

    Для защиты отходящих линий  при перегрузках и 
коротких замыканиях.

    Для нечастых включений и отключений электрических 
цепей.

применение
    В жилом секторе.
    В офисах.
    объектах социально-культурного назначения.
    торговых и производственных помещениях.
    лечебно, образовательных учреждениях.

 

материалы
    Корпус -  сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

преимущества
    оптимально подобранные размеры корпуса.
    Удобство монтажа.
    большой выбор типоразмеров.
    Высококачественное порошковое покрытие.

травмобезопасная технология: 
крепление стенки при помощи 
заклепок.

Перенавешиваемая дверь.

элементы заземления.

Декоративная рамка 
с дополнительным гибом для 
щитов, встраиваемых в нишу.

комплектация
оцинкованная лента для крепле-
ния шины.

ЗиП-комплект.

2 ключа.

конструкция

щ р Н(В) – 12
Щ – щит
Р – распределительный
Н – навесной, В (встраиваемый)
12 – максимальное количество модулей (9, 12, 18, 24, 36, 48, 
54, 72,90)

условные обозначения
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ассортимент
IP 31

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры

(ВхШхГ, мм)
Число рядов (DIN-реек) Число модулей

Встраиваемое исполнение (щрВ)

ЩРВ-09 SQ0905-0001 275x320x120 1 9

ЩРВ-12 SQ0905-0002 275х320х120 1 12

ЩРВ-18 SQ0905-0003 405х320х120 2 18

ЩРВ-18М SQ0905-0004 275х450х120 1 18

ЩРВ-24 SQ0905-0005 405х320х120 2 24

ЩРВ-36 SQ0905-0006 550х320х120 3 36

ЩРВ-48 SQ0905-0007 630х320х120 4 48

ЩРВ-54 SQ0905-0008 550х450х120 3 54

ЩРВ-72 SQ0905-0009 550х610х120 6 72

Навесное исполнение (щрН)

ЩРН-09 SQ0905-0010 265х310х120 1 9

ЩРН-12 SQ0905-0011 265х310х120 1 12

Щиты РасПРеДелительНые (щрН, щрВ)
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ассортимент
IP 31

ассортимент
IP 54

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры
(ВхШхГ, мм)

Число рядов (DIN-реек) Число модулей

ЩРН-18 SQ0905-0012 395х310х120 2 18

ЩРН-18М SQ0905-0013 265х440х120 1 18

ЩРН-24 SQ0905-0014 395х310х120 2 24

ЩРН-36 SQ0905-0015 520х310х120 3 36

ЩРН-48 SQ0905-0016 620х310х120 4 48

ЩРН-54 SQ0905-0017 540х440х120 3 54

ЩРН-72 SQ0905-0018 540х600х120 6 72

ЩРН-90 SQ0905-0019 500х680х120 6 90

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры

(ВхШхГ, мм)
Число рядов (DIN-реек) Число модулей

ЩРН-12 IP54 SQ0905-0070 265х310х120 1 12

ЩРН-24 IP54 SQ0905-0071 395х310х120 2 24

ЩРН-36 IP54 SQ0905-0072 520х330х120 3 36

ЩРН-48 IP54 SQ0905-0073 620х310х120 4 48

Щиты РасПРеДелительНые (щрН, щрВ)
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Щиты РасПРеДелительНые (щрН, щрВ)

Шины нулевые 
и соединительные.

Заземляющие проводники.  

стекло для ЩУР. 

изоляторы для нулевых шин. 

сальники ввода-вывода. 

дополнительное оборудование

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Наружный / внутренний

степень защиты IP31 / IP54

толщина металла 0,8 – 1,2мм

Цвет корпуса RAL 7035 (для IP31) / RAL 7032 (для IP54)

Номинальный ток 63 – 125 а

Количество модулей от 9 до 90

Количество рядов (DIN-реек) от 1 до 6

стр. 173

стр. 178

стр. 177

стр. 183

сальники ввода-вывода. 

стр. 182
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комплектация

2 ключа.

оцинкованная лента для крепле-
ния шины.

ЗиП-комплект (знаки 
электробезопасности, 
дюбеля, шурупы).

Щиты УЧётНо-РасПРеДелительНые (щурН, щурВ)

Назначение
    Для приема, учёта и распределения электрической 

энергии напряжением 380/220В 1 и 3-х фазного тока 
частотой 50 Гц.

    Для защиты отходящих линий  при перегрузках и 
коротких замыканиях.

применение
    В жилом секторе.
    объектах социально-культурного назначения.
    торговых и производственных помещениях.

 
материалы
    Корпус -  сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

преимущества
    оптимально подобранные размеры корпуса.
    Удобство монтажа.
    Возможность опломбировки вводного автоматического 

выключателя.
    большой выбор типоразмеров.
    Высококачественное порошковое покрытие.
    Универсальная монтажная панель для установки счетчика.

отдельная рейка 
с пломбировочной панелью 
для вводного автомата.

элементы заземления, допол-
нительные кронштейны под 
шины N, PE.

Декоративная рамка 
с дополнительным гибом для 
щитов, встраиваемых в нишу.

конструкция

щ у р Н(В) – 1/12
Щ – щит
У – учетно
Р – распределительный
Н – навесной, В (встраиваемый)
1 – фазность счетчика (1ф или 3ф)
12 – количество модулей (9, 12, 18, 24, 30, 48)

условные обозначения
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Щиты УЧётНо-РасПРеДелительНые (щурН, щурВ)

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры

(ВхШхГ, мм)
Фазность счетчика Число модулей

Встраиваемое исполнение (щурВ)

ЩУРВ-1/9 SQ0905-0025 490х330х145 1 фазный 9 групповых
2 под вводной автомат

ЩУРВ-1/12 SQ0905-0026 480х320х165 1 фазный 12 групповых
2 под вводной автомат

ЩУРВ-3/9 SQ0905-0027 580х330х165 3 фазный 9 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРВ-3/12 SQ0905-0028 550х320х165 3 фазный 12 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРВ-3/18 SQ0905-0029 580х490х165 3 фазный 18 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРВ-3/24 SQ0905-0030 580х520х165 3 фазный 24 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРВ-3/30 SQ0905-0031 550х500х165 3 фазный 30 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРВ-3/48 SQ0905-0032 550х610х165 3 фазный 48 групповых
3 под вводной автомат

ассортимент
IP 31
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Щиты УЧётНо-РасПРеДелительНые (щурН, щурВ)

ассортимент
IP 31

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры

(ВхШхГ, мм)
Фазность счетчика Число модулей

Навесное исполнение (щурН)

ЩУРН-1/6 SQ0905-0033 300х150х130 1 фазный 6 групповых

ЩУРН-1/9 SQ0905-0034 470х260х145 1 фазный 9 групповых
2 под вводной автомат

ЩУРН-1/12 SQ0905-0035 395х310х165 1 фазный 12 групповых
 2 под вводной автомат

ЩУРН-3/9 SQ0905-0036 540х290х165 3 фазный 9 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРН-3/12 SQ0905-0037 540х310х165 3 фазный 12 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРН-3/18 SQ0905-0038 560х440х165 3 фазный 18 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРН-3/24 SQ0905-0039 560х480х165 3 фазный 24 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРН-3/30 SQ0905-0040 540х490х165 3 фазный 30 групповых
3 под вводной автомат

ЩУРН-3/48 SQ0905-0041 540х600х165 3 фазный 48 групповых
3 под вводной автомат
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дополнительное оборудование

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Наружный / внутренний

степень защиты IP31

толщина металла 0,8 – 1,2мм

Цвет корпуса RAL 7035 (для IP31) / RAL 7032 (для IP54)

Номинальный ток 63 – 125 а

Количество модулей от 9 до 90

Количество рядов (DIN-реек) от 1 до 6

Щиты УЧётНо-РасПРеДелительНые (щурН, щурВ)

Шины нулевые 
и соединительные.

Заземляющие проводники.  

стекло для ЩУР. 

изоляторы для нулевых шин. 

сальники ввода-вывода. 

стр. 173

стр. 178

стр. 177

стр. 183

сальники ввода-вывода. 

стр. 182
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Щиты УЧёта IP54

преимущества
     Повышенная стойкость к коррозии.
     Модификации для 1ф и 3ф счётчиков.
     большой набор аксессуаров в комплекте.
     специальное наружное покрытие (RAL 7032).

сертификат 

щу-1ф/2-0-3
Щ – щит
У – учетный
1ф – фазность счетчика (1ф или 3ф)
2 – количество устанавливаемых счетчиков (1 или 2)
1 – количество дверей (0 – одна, 1 – двойная дверь)
3 – макс. кол-во модулей (3, 6, 12)

Назначение
    Для приема и учёта электрической энергии напряжени-

ем 380/220В 1 и 3-х фазного тока частотой 50 Гц.
    Для защиты отходящих линий  при перегрузках и 

коротких замыканиях.

применение
     В коттеджных поселках.
     В жилых домах и застройках сельской местности.
     В гаражных кооперативах.

материалы
     Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
     Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

1. Металл 1,2мм
2. Полностью проваренные швы
3. Кронштейны для крепления 

на стену (в комплекте)
4. Нарезанная резьба 

в установочных отверстиях 
задней стенке шкафа 
для удобства крепления 
кронштейнов

5. Двухкомпонентный полиуре-
тановый уплотнитель

6. Усиленные петли с оцинко-
ванным шплинтом

7. Заземляющий проводник 
дверцы (установлен в щите)

 

сальники для ввода кабеля.

Кронштейны для крепления к 
стене.

Знаки электробезопасности.

Шайбы с резиновым 
уплотнителем и набор метизов.

конструкция

комплектация

условные обозначения

3

4 2
1

5

7

6
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Щиты УЧёта IP54

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Навесной

степень защиты IP54

толщина металла 1,2 мм

Цвет корпуса RAL 7032

Номинальный ток 63 – 400 а

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры

(ВхШхГ, мм)

ЩУ-1ф/1-0-3 IP54 TDM SQ0905-0093 310х300х150

ЩУ-1ф/1-1-6 IP54 TDM SQ0905-0094 310х300х150

ЩУ-3ф/1-0-3 IP54 TDM SQ0905-0096 395х310х165

ЩУ-3ф/1-1-6 IP54 TDM SQ0905-0097 445х400х150

ЩУ-3ф/1-0-12 IP54 TDM SQ0905-0098 540х310х165

ассортимент
IP 54

Комплект для монтажа 
к столбу.

дополнительное оборудование
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Щиты с МоНтажНой ПаНельЮ (щмп)

преимущества
     Повышенная стойкость к коррозии.
     большой набор аксессуаров в комплекте.
     специальное наружное покрытие (RAL 7032).

1. Металл 1,2мм
2. Полностью проваренные швы
3. Кронштейны для крепления 

на стену (в комплекте)
4. Нарезанная резьба 

в установочных отверстиях 
задней стенке шкафа 
для удобства крепления 
кронштейнов

5. Двухкомпонентный полиуре-
тановый уплотнитель

6. Усиленные петли с оцинко-
ванным шплинтом

7. Заземляющий проводник 
дверцы (установлен в щите)

8. оцинкованная монтажная 
панель

9. элемент заземления 
монтажной панели

конструкция

условные обозначения
щмп–1–0 IP54 (400х310х220) TDM
ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (ВхШ)
0 – глубина корпуса (Г):

 0 – 220 мм
 1 – 150 мм.

IP54 – степень защиты (если не указано, то IP31)
(400х310х220) – расшифровка габаритов (ВхШхГ) 

сертификат

Назначение
    Для сборки электрощитов самого разнообразного 

назначения (щитов автоматики и управления, силовых 
щитов, пунктов распределения и т.д.

применение
     объекты строительства.
     объекты промышленности и инфраструктуры.

материалы
     Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост)
     Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

3

4 2
1

5

7

6

8

9
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Знаки электробезопасности.

Шайбы с резиновым 
уплотнителем и набор метизов.

Щиты с МоНтажНой ПаНельЮ (щмп)

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Навесной

степень защиты IP31 / IP54

толщина металла 1,00 / 1,2 мм

Цвет корпуса RAL7035 / RAL 7032

Номинальный ток 63 – 400 а

Фото Наименование артикул Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)

ЩМП-1-0 SQ0905-0059 400х310х220

ЩМП-1-1 SQ0905-0053 400х310х150

ЩМП-2-0 SQ0905-0060 500х400х220

ЩМП-2-1 SQ0905-0057 500х400х150

ЩМП-3-0 SQ0905-0061 650х500х220

ЩМП-3-1 SQ0905-0058 650х500х150

ЩМП-4-0 SQ0905-0065 800х650х250

ЩМП-5-0 SQ0905-0066 1000х650х300

ЩМП-6-0 SQ0905-0067 1200х750х300

ЩМП-7-0 SQ0905-0068 1320х750х300

Фото Наименование артикул Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)

ЩМП-1-0 SQ0905-0083 400х310х220

ЩМП-1-1 SQ0905-0077 400х310х150

ЩМП-2-0 SQ0905-0084 500х400х220

ЩМП-2-1 SQ0905-0081 500х400х150

ЩМП-3-0 SQ0905-0085 650х500х220

ЩМП-3-1 SQ0905-0082 650х500х150

ЩМП-4-0 SQ0905-0089 800х650х250

ЩМП-5-0 SQ0905-0090 1000х650х300

ЩМП-6-0 SQ0905-0091 1200х750х300

ЩМП-7-0 SQ0905-0092 1320х750х300

ассортимент
IP 31

ассортимент
IP 54

сальники для ввода кабеля.

Кронштейны для крепления к 
стене.

комплектация
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Щиты с МоНтажНой ПаНельЮ (щмп)

Комплект для монтажа к столбу. 

дополнительное оборудование

Шины нулевые 
и соединительные.

Заземляющие проводники.  

стекло для ЩУР. 

изоляторы для нулевых шин. 

сальники ввода-вывода. 

стр. 173

стр. 178

стр. 177

стр. 183
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КаРКасы Вру-1, Вру-2, Вру-3

Назначение
    сборка вводно-распределительных устройств, обеспе-

чивающих прием, распределение и учет электрической 
энергии напряжением 380/220 В трехфазного перемен-
ного тока частоты 50 Гц.

применение
    В производственных помещениях.
    В объектах промышленности и инфраструктуры.

материалы
    Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

преимущества
    жесткая каркасная конструкция.
    большой выбор типоразмеров.
    Набор дополнительных аксессуаров.
    Возможность объединения шкафов в линейку.
    Высококачественное порошковое покрытие.
    Удобство монтажа.

1. Несущие элементы 
конструкции  - металл 1,5 мм.

2. объединение шкафов 
в линейку

3. Удобное крепление боковых 
стенок

Перенавешиваемые латунные 
петли.

 

Монтажные панели 
в комплекте:
    H=220мм – 1шт
    Н=160мм – 2шт
    Н=50мм – 2шт

Регулировка монтажных 
панелей по глубине и высоте.

конструкция

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Напольный

степень защиты IP31 

толщина металла 1,2 – 2мм

Цвет корпуса RAL 7035 

Номинальный ток 630 а

3

21

условные обозначения
каркас Вру-1
В – вводное
Р – распределительное
У –  устройство
1 – тип исполнения (1 – один отсек, 2 – два отсека, 3 – три отсека)
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КаРКасы Вру-1, Вру-2, Вру-3

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм)
тип корпуса

Каркас ВРУ-1

SQ0905-0110 1800х450х450 цельносварной

SQ0905-0111 1800х600х450 цельносварной

SQ0905-0112 1800х800х450 цельносварной

SQ0905-0113 2000х450х450 цельносварной

SQ0905-0114 2000х600х450 цельносварной

SQ0905-0115 2000х800х450 цельносварной

Каркас ВРУ-2

SQ0905-0116 1800х450х450 цельносварной

SQ0905-0117 1800х600х450 цельносварной

SQ0905-0118 1800х800х450 цельносварной

SQ0905-0119 2000х450х450 цельносварной

SQ0905-0120 2000х600х450 цельносварной

SQ0905-0121 2000х800х450 цельносварной

Каркас ВРУ-3 SQ0905-0122 2000х630х450 цельносварной

Наименование артикул Применение

боковая панель SQ0905-0131 Для каркасов ВРУ-1, ВРУ-2 высотой 1800мм

боковая панель SQ0905-0132 Для каркасов ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 высотой 2000мм

Вертикальный уголок SQ0905-0171 Для ВРУ 1800мм перфорированный

Вертикальный уголок SQ0905-0172 Вертикальный уголок для ВРУ 2000мм перфорированный

Кронштейн крепления DIN-рейки (компл. из 2шт) SQ0905-0185 Для всех типов ВРУ

Модульная рама SQ0905-0173 для ВРУ 1800х450мм

Модульная рама SQ0905-0174 для ВРУ 1800х600мм

Модульная рама SQ0905-0175 для ВРУ 1800х800мм

Модульная рама SQ0905-0176 для ВРУ 2000х450мм

Модульная рама SQ0905-0177 для ВРУ 2000х600мм

Модульная рама SQ0905-0178 для ВРУ 2000х800мм

Монтажная панель SQ0905-0135 для ВРУ 160х450мм

Монтажная панель SQ0905-0136 для ВРУ 160х600мм

Монтажная панель SQ0905-0137 для ВРУ 160х800мм

Монтажная панель SQ0905-0132 для ВРУ 220х450мм

Монтажная панель SQ0905-0133 для ВРУ 220х600мм

Монтажная панель SQ0905-0134 для ВРУ 220х800мм

Монтажная панель SQ0905-0138 для ВРУ 50х450мм перфорированная

Монтажная панель SQ0905-0139 для ВРУ 50х600мм перфорированная

Монтажная панелья SQ0905-0170 для ВРУ 50х800мм перфорированная

Фальш-панель SQ0905-0179 для ВРУ 200х450мм

Фальш-панель SQ0905-0181 для ВРУ 200х600мм

Фальш-панель SQ0905-0183 для ВРУ 200х800мм

Фальш-панель SQ0905-0180 для ВРУ 400х450мм

Фальш-панель SQ0905-0182 для ВРУ 400х600мм

Фальш-панель SQ0905-0184 для ВРУ 400х800мм

ассортимент
 

дополнительные принадлежности 



tdme.ru

166

6

    Цельносварной корпус (с дверью и боковыми стенками).
    съёмная задняя стенка.

Перенавешиваемая  дверь.

Панель для ввода кабеля 
(для IP54).

КоРПУса Шрс и Вру-моНоблочНый

Назначение
    сборка вводно-распределительных устройств, обеспе-

чивающих прием, распределение и учет электрической 
энергии напряжением 380/220 В трехфазного перемен-
ного тока частоты 50 Гц.

применение
    В производственных помещениях.
    В объектах промышленности и инфраструктуры.

материалы
    Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

преимущества
    Степень защиты IP31 / IP54.
    Простота конструкции.
    Высококачественное порошковое покрытие.
    Удобство монтажа.

Монтажные панели 
в комплекте:
    Н=70мм перфорированная – 6шт
    Н=50мм – 2шт
    Планка заземления – 1шт

Цоколь 100мм (для IP54).

конструкция

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Напольный

степень защиты IP31 / IP54

толщина металла 1,2 – 2мм

Цвет корпуса RAL 7035

Номинальный ток 630 а

условные обозначения
корпус Шрс-1
Ш – шкаф
Р –  распределительный
с – силовой
1 – типоразмер 
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КоРПУса Шрс и Вру-моНоблочНый

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм)
тип корпуса

Корпус ШРС-1 IP31 SQ0905-0124 1600х700х300 цельносварной

Корпус ШРС-2 IP31 SQ0905-0126 1600х500х300 цельносварной

Корпус ШРС-3 IP31 SQ0905-0128 1700х700х300 цельносварной

Корпус ВРУ моноблочный SQ0905-0123 1700х800х450 цельносварной

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм)
тип корпуса

Корпус ШРС-1 IP54 SQ0905-0125 1600х700х300 цельносварной

Корпус ШРС-2 IP54 SQ0905-0127 1600х500х300 цельносварной

Корпус ШРС-3 IP54 SQ0905-0129 1700х700х300 цельносварной

ассортимент
IP 31

ассортимент
IP 54
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КоРПУс що-70

Назначение
    Предназначен для дальнейшей сборки распределитель-

ных щитов напряжением 0,4 кВ, током до 2500а.

применение
    В производственных помещениях.
    В объектах промышленности.

материалы
    Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

конструкция
    сборно-разборный конструктив
    Монтажные панели в комплекте:

     H=80мм – 6шт

преимущества
    Удобство хранения и транспортировки (корпус поставля-

ется в разобранном виде).
    Удобство монтажа и быстрота сборки.
    Наличие вырезов для установки рукояток рубильников.
    Панель для измерительных приборов.

технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Вид установки Напольный

степень защиты IP20

толщина металла 1,2 – 2мм

Цвет корпуса RAL 7035

Номинальный ток 2500 а

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм)
тип корпуса

Корпус Що-70

SQ0905-0140 2000х800х600 сборно-разборный

SQ0905-0141 2200х600х600 сборно-разборный

SQ0905-0142 2200х800х600 сборно-разборный

условные обозначения
корпус що-70
Щ – щит
о – одностороннего обслуживания
70 – номер типовой электрической схемы
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корпус щЭ 4кв. 
Щ – щит
э –  этажный
4кв. – количество квартир (от 2 до 4 квартир)

 

УстРойстВа этажНые (щЭ, уЭрмс)
Корпус щита этажного (щЭ)

конструкция
Надежные и эстетичные петли.
элементы заземления на 
дверце.

Удобная и практичная шина 
для подключения силовой 
магистрали.

Шина заземления со 
специальными сжимами для 
проводов.

Комплект закладных гаек  и 
распорных болтов.

преимущества
    жесткая конструкция.
    Удобство монтажа.
    Высококачественное порошковое покрытие.

технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Вид установки Навесной / встраиваемый

степень защиты IP30 / IP31

толщина металла 0,8 – 1,2 мм

Цвет корпуса RAL 7035 

Номинальный ток 63 – 400 а

Фото Наименование артикул
Габаритные размеры (ВхШхГ, 

мм)
Размеры ниши

(ВхШхГ, мм)
Вид установки

Корпус щита этажного 
4 кв. SQ0905-0160 1010х950х160 950х900х140 Встраиваемый

 в нишу

Назначение
    Для дальнейшей сборки на своей основе устройств 

ввода.
    Квартирного распределения и учёта электроэнергии в 

сетях 50Гц 220В.
    Защиты отходящих квартирных линий от коротких замы-

каний, перегрузок.
    Защиты от поражения электрическим током.
    Для размещения слаботочной части (телефония, телеви-

зионная, интернет коммутация).

применение
    жилое строительство.

материалы
    Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

условные обозначения
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УстРойстВа этажНые (щЭ, уЭрмс)
Корпус уЭрмс

2 квартиры3 квартиры4 квартиры5 квартир6 квартир

Правостороннее 
исполнение*

Левостороннее 
исполнение**

конструкция

ассортимент

Варианты исполнения уЭрмс TDM 

Наименование артикул Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) Размеры ниши (ВхШхГ, мм) Вид установки

УэРМс По индивидуальному заказу Высота от 2,5 до 3,5 метров Не требует штрабления стен Навесной

расположение уЭрмс определяется относительно короба ксс
*    если все остальные элементы УэРМс находятся справа от Ксс, то исполнение «правостороннее»
**  если все остальные элементы УэРМс находятся слева от Ксс, то исполнение «левостороннее»

применение
    жилое строительство.

материалы
    Корпус - сертифицированная российская сталь (Гост).
    Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

преимущества
    Навесная конструкция (не требует штрабления стен).
    Удобство монтажа.
    отдельный запирающийся учётно-распределительный 

ящик для каждой квартиры.
    Различные варианты исполнений (от 2 до 6 квартир).
    Высококачественное порошковое покрытие.

«Козырёк» для точной регулировки высоты

Короб электротехнический (КЭТ) 
для прокладки силовой частиКороб связи и 

сигнализации (КСС)

Щит учётно-распределительный (ЩУР). 
Отдельный, запирающийся на каждую квартиру

В коробке КЭТ установлены 
специальные шины N, PE

Модификации от 1 до 6 
квартирного распределения

Отсек ТФ

Отсек ТВ

Отсек РИД

Отсек АСКУЭ

Щит связи и
сигнализации 

(ЩСС)

Назначение
    Для дальнейшей сборки на своей основе устройств 

ввода
    Квартирного распределения и учёта электроэнергии в 

сетях 50Гц 220В
    Защиты отходящих квартирных линий от коротких 

замыканий, перегрузок
    Защиты от поражения электрическим током
    Для размещения слаботочной части (телефония, телеви-

зионная, интернет коммутация) 

корпус уЭрмс 4кв. 2700мм. правосторонний 
У – устройство
э –  этажное
Р - распределительное
М – модульное
с - секционное
4кв. – количество квартир (от 2 до 6 квартир)
2700мм – высота изделия (от 2500 до 3500мм)

условные обозначения
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Ящик с рубильником и предохранителЯми (ЯРП)

Материалы
     корпус -  сертифицированная российская сталь (Гост).
     покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

Конструкция
     металлический корпус с монтажной панелью.
     рубильник типа Вр32-31250.
     плавкие вставки ппнн TDM с керамическими держа-

телями.
     установленное заземление рубильника.
     перенавешиваемая дверь с усиленным замком.
     комплект крепежа.

Преимущества
     компактные размеры корпуса.
     Энергосберегающие предохранители ппнн TDM.
     Высококачественное порошковое покрытие.
     Возможность крепления на опору линии электропередач.

Технические характеристики

Ассортимент

наименование параметра Значение

Вид установки наружный

степень защиты  IP54

толщина металла 0,8 – 1,0 мм

Цвет корпуса RAL 7035

номинальный ток 100 – 400 а

изображение артикул наименование
тип выключателя- 

разъединителя

Габаритные размеры, мм плавкие вставки
ном. ток 

цепей, а
В Ш Г тип ном. ток, а

SQ1602-0001 Ярп-100а IP54 (с ппнн) Вр32-31В31250 350 220 150 ппн-33 100 100

SQ1602-0002 Ярп-250а IP54 (с ппнн) Вр32-35В31250 500 400 150 ппн-35 250 250

SQ1602-0003 Ярп-400а IP54 (с ппнн) Вр32-37В31250 650 500 150 ппн-37 400 400

Назначение
     нечастые коммутации и защита от токов короткого замы-

кания в цепях трёхфазного переменного тока напряжени-
ем 230/400В частотой 50 Гц.

Применение
    строительные объекты.
     промышленные объекты.
     Гаражные кооперативы.

ЯРП-100А IP54 (с ППНН)
Я – ящик
р –  с рубильником
п – и предохранителями
100а – номинальный ток, а (250 а, 400 а)
IP54 – степень защиты
ппнн – тип используемых предохранителей

Условные обозначения
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Ящик с пониЖаЮщим трансФорматором ЯТП

Материалы
     корпус -  сертифицированная российская сталь (Гост).
     покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

Конструкция
     металлический корпус.
     понижающий трансформатор типа осо-0,25, 250 Вт.
     автоматические выключатели Ва47-29 TDM.
     Штепсельная розетка.

Преимущества
     компактные размеры корпуса.
     удобство подключения и использования.
     Высокий уровень электробезопасности.
     Высококачественное порошковое покрытие.

наименование параметра Значение

Вид установки стационарный / навесной

степень защиты  IP31

толщина металла 0,8 мм

Цвет корпуса RAL 7035

напряжение изоляции 600 В

максимально допустимое значение тока кЗ 4,5 ка

изображение наименование артикул напряжение пер-
вичной обмотки, В

напряжение вто-
ричной обмотки, В

количество авто-
матических 

выключателей

Ятп-0,25 220/12-3авт. SQ1601-0002 220 12 3

Ятп-0,25 220/24-3авт. SQ1601-0004 220 24 3

Ятп-0,25 220/36-3авт. SQ1601-0006 220 36 3

Ятп-0,25 220/42-3авт. SQ1601-0008 220 42 3

Ятп-0,25 380/12-3авт. SQ1601-0009 380 12 3

Ятп-0,25 380/24-3авт. SQ1601-0010 380 24 3

Ятп-0,25 380/36-3авт. SQ1601-0011 380 36 3

Ятп-0,25 380/42-3авт. SQ1601-0012 380 42 3

Ятп-0,25 220/12-2авт. SQ1601-0001 220 12 2

Ятп-0,25 220/24-2авт. SQ1601-0003 220 24 2

Ятп-0,25 220/36-2авт. SQ1601-0005 220 36 2

Ятп-0,25 220/42-2авт. SQ1601-0007 220 42 2

Технические характеристики

Ассортимент

Назначение
     питание цепей местного или ремонтного освещения.
     подключение инструментов и переносных светильников.

Применение
     В промышленном секторе.
     В строительстве.

ЯТП-0,25 220/12 2авт.
Я – ящик
т –  с трансформатором
п – понижающим
0,25 – номинальная мощность трансформатора типа осо, Вт
220 – напряжение первичной обмотки, В (220В, 380В)
12 – напряжение вторичной обмотки, В (12В, 24В, 36В, 42В)
2авт. – количество автоматических выключателей (2, 3 шт)

Условные обозначения
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ШинЫ НУЛЕВыЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНыЕ, В КОРПУСЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВыЕ, МЕДНыЕ)

Применение
Шина нулевая и Шина нулевая в корпусе (Кросс-модули)
     для подсоединения нулевого провода (нулевая рабо-

чая шина) и провода заземления при комплектации 
щитового оборудования.

     для присоединения фазных проводников.
Шина соединительная

     для удобного и безопасного соединения групп: 
     - Ва (выключатели автоматические), 
      - аВдт (автоматические выключатели дифференциаль-

ного тока),
     - ад (автоматы дифференциальные), 
     - Вд (выключатели дифференциальные), 
     - Вн (выключатели нагрузки),
     - моторные выключатели и выключатели других элек-

тротехнических устройств.
Шины электротехнические

     для изготовления шинных сборок, шинопроводов, 
в распределительных устройствах и т.д.

Материалы
Шина нулевая
     Выполнена из высококачественной электротехниче-

ской бронзы.
Шина нулевая в корпусе (Кросс-модули)

     Выполнена из высококачественной электротехниче-
ской бронзы.

     изолирующая задняя панель и прозрачная защитная 
крышка выполнены из самозатухающего пластика.

Шина соединительная
     проводник шины выполнен из качественной электро-

технической меди.
     изолирующий профиль – из самозатухающего  пластика. 

Шины электротехнические
     качественные марки алюминия и меди.

Конструкция 
Шина нулевая

     крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 
14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нуле-
вой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угло-
вые изоляторы нулевой шины, а также непосредствен-
но на панель щита.

     при подключении к шине медных многожильных проводов 
необходимо оконцевать их наконечниками-гильзами. 

Шина нулевая в корпусе
     способы установки: 

      - на 35 мм монтажную DIN-рейку; 
      - на панель щита 2-мя винтами
     каждая шина отдельно изолирована.
     кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя 

шинами, рассчитанными на токи до 100 а и 125 а.
     при подключении к шине медных многожильных про-

водов необходимо оконцевать их наконечниками-
гильзами.

Шина соединительная 
     В 3-х фазных шинах каждая шина изолирована от соседних 
     В каждой шине предусмотрена торцевая крышка. 
     длина соединительной шины: 1 м.

Преимущества
Шины электротехнические

     характеризуются отличной электрической проводимостью.
     высокие механические свойства и геометрия (размер, 

серповидность, скручивание).
     обеспечиваем отгрузку разными объемами, в том 

числе  поштучно кратно 4м.

Технические характеристики

наименование параметра Значение

температура эксплуатации от -40 с до +125 с

степень защиты IP30

Шины электротехнические. допустимый длительный ток для шин прямоу-
гольного сечения

*В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе — 
постоянного.

размеры, мм

медные шины алюминиевые шины

ток*, а

15 х 3 210 165

20 х 3 275 215

25 х 3 340 265

30 х 4 475 365/370

40 х 4 625 480

40х 5 700/705 540/545

50х 5 860/870 665/670

50x6 955/960 740/745

60x6 1125/1145 870/880

80x6 1480/1510 1150/1170

100x6 1810/1875 1425/1455

60 х 8 1320/1345 1025/1040

80 х 8 1690/1755 1320/1355

100x8 2080/2180 1625/1690

120x8 2400/2600 1900/2040

60 х 10 1475/1525 1155/1180

80 х 10 1900/1990 1480/1540

100 х 10 2310/2470 1820/1910

120 х 10 2650/2950 2070/2300

Сертификат 
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ШинЫ НУЛЕВыЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНыЕ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВыЕ, МЕДНыЕ)

Фото наименование артикул количество 
отверствий

максимальный 
ток, а 

количество в упаковке

Групповая транспортная

 Нулевые шины

Шина “N” нулевая 6х9 мм 8/2 
(8 групп/ крепеж по краям) SQ0801-0001 8 63 10 400 

Шина “N” нулевая 6х9 мм 8/1 
(8 групп/ крепеж по центру) SQ0801-0002 8 63 10 400 

Шина “N” нулевая 6х9 мм 14/2 
(14 групп/ крепеж по краям) SQ0801-0003 14 63 10 200 

Шина “N” нулевая 6х9 мм 14/1 
(14 групп/ крепеж по центру) SQ0801-0004 14 63 10 200 

Шина “N” нулевая 8х12 мм 14/2 
(14 групп/ крепеж по краям) SQ0801-0005 14 100 10 100 

Шина “N” нулевая 8х12 мм 14/1 
(14 групп/ крепеж по центру) SQ0801-0006 14 100 10 100 

 Нулевые шины на DIN-рейку в корпусе

Шина “N” нулевая на DIN-рейку 
в корпусе 2х7 групп SQ0801-0007 2х7 100 - 50 

Шина “N” нулевая на DIN-рейку 
в корпусе 2х15 групп SQ0801-0008 2х15 125 - 50 

Шина “N” нулевая на DIN-рейку 
в корпусе 4х7 групп SQ0801-0009 4х7 100 - 25 

Шина “N” нулевая на DIN-рейку 
в корпусе 4х11 групп SQ0801-0010 4х15 125 - 25

Шина “N” нулевая на DIN-рейку 
в корпусе 4х15 групп SQ0801-0011 4х15 125 - 25

 Соединительные шины

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 1ф до 63а TDM SQ0802-0001 - 63 10 90

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 3ф до 63а TDM SQ0802-0003 - 63 10 30

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 1ф до 100 TDM SQ0802-0007 - 100 10 50

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 3ф до 100 TDM SQ0802-0008 - 100 5 30

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 1ф до 125а TDM SQ0802-0011 - 125 10 50

Шина соединительная типа PIN 
(штырь) 3ф до 125а TDM SQ0802-0012 - 125 5 20

Ассортимент
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ШинЫ НУЛЕВыЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНыЕ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВыЕ, МЕДНыЕ)

алюминиевая медная

Фото типоразмер площадь сечения, 
мм масса 1 п/м, кг Фото типоразмер площадь сечения, 

мм масса 1 п/м, кг

 3х15 45 0,12  3х15 45 0,41

 3х20 60 0,17  3х20 60 0,54

 3х25 75 0,2  3х25 75 0,68

 3х30 90 0,25  3х30 90 0,81

 4х25 100 0,27  3х40 120 1,08

 4х30 120 0,35  4х25 100 0,9

 4х35 140 0,38  4х30 120 1,08

 4х40 160 0,43  4х40 160 1,44

 5х25 125 0,34  4х50 200 1,8

 5х30 150 0,41  5х20 100 0,9

 5х40 200 0,54  5х25 125 1,13

 5х50 250 0,68  5х30 150 1,35

 5х60 300 0,82  5х40 200 1,8

 5х80 400 1,1  5х50 250 2,25

 5х100 500 1,35  5х60 300 2,7

 6х30 180 0,5  5х80 400 3,6

 6х50 300 0,8  5х100 500 4,5

 6х60 360 1  5х125 625 5,63

 6х80 480 1,3  6х30 180 1,62

 6х100 600 1,62  6х40 240 2,16

 8х40 320 0,87  6х50 300 2,7

 8х50 400 1,08  6х60 360 3,24

 8х60 480 1,3  6х80 480 4,32

 8х80 640 1,73  6х100 600 5,4

 8х90 720 1,95  8х30 240 2,16

 8х100 800 2,2  8х50 400 3,6

 10х30 300 0,81  8х60 480 4,32

 10х40 400 1,08  8х80 640 5,76

 10х50 500 1,35  10х20 200 1,8

 10х60 600 1,6  10х30 300 2,7

 10х80 800 2,2  10х40 400 3,6

 10х100 1000 2,7  10х50 500 4,5

 10х120 1200 3,24  10х60 600 5,4

 12х100 1200 3,24  10х80 800 7,2

     10х100 1000 9

     10х120 1200 10,8

     12х100 1200 10,8

     12,5х80 1000 9

     12,5х100 1250 11,25

Ассортимент 
Шины электротехнические
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Назначение
     предназначены для электрического соединения прово-

дников, в том числе нулевых и защитных.

Материалы
     Выполнены из электротехнической бронзы, установлен-

ной на  пластиковый изолятор, изготовленный из само-
затухающегося пластика.

Сертификат 

Фото название артикул кол-во 
отверстий

максималь-
ный ток, а

кол-во в 
трансп. 
упак., шт.

масса 
трансп. 
упак., кг

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка мал. 
8 групп TDM SQ0801-0012 8 63 600 18

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка мал. 
10 групп TDM SQ0801-0013 10 63 500 20

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка мал. 
12 групп TDM SQ0801-0014 12 63 500 22

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка мал. 
15 групп TDM SQ0801-0015 15 63 400 23

Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 4 группы TDM SQ0801-0016 4 63 500 11

Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 6 групп TDM SQ0801-0017 6 63 500 13

Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 8 групп TDM SQ0801-0018 8 63 500 16

Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 10 групп TDM SQ0801-0019 10 63 500 19

Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 12 групп TDM SQ0801-0020 12 63 500 23

Шина "N" нулевая в изоляторе 8х12мм 4 группы TDM SQ0801-0021 4 100 500 15

Шина "N" нулевая в изоляторе 8х12мм 6 групп TDM SQ0801-0022 6 100 500 18

Шина "N" нулевая в изоляторе 8х12мм 8 групп TDM SQ0801-0023 8 100 500 21

Шина "N" нулевая в изоляторе 8х12мм 10 групп TDM SQ0801-0024 10 100 500 24

Шина "N" нулевая в изоляторе 8х12мм 12 групп TDM SQ0801-0025 12 100 500 24

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка бол. 
6 групп TDM SQ0801-0026 6 63 500 16

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка бол. 
8 групп TDM SQ0801-0027 8 63 500 18

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка бол. 
10 групп TDM SQ0801-0028 10 63 500 21

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6*9 стойка бол. 
12 групп TDM SQ0801-0029 12 63 500 23

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8*12 стойка бол. 
6 групп TDM SQ0801-0030 6 100 500 18

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8*12 стойка бол. 
8 групп TDM SQ0801-0031 8 100 500 21

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8*12 стойка бол. 
10 групп TDM SQ0801-0032 10 100 500 23

Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8*12 стойка бол. 
12 групп TDM SQ0801-0033 12 100 500 24

Шина "N" нулевая 6*9  на двух угл изоляторах 8 групп TDM SQ0801-0034 8 63 500 18

Шина "N" нулевая 6*9  на двух угл изоляторах 14 групп TDM SQ0801-0035 14 63 500 24

Ассортимент

ШИНы НУЛЕВыЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ
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иЗолЯторЫ длЯ НУЛЕВОй ШИНы

Назначение
     для установки в корпусах электрощитов.

Применение
Изолятор для нулевой шины угловой
     для установки нулевой рабочей шины на монтажной 

панели.
Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку
     для установки нулевой рабочей шины на стандартную 

DIN-рейку шириной 35.

Материалы
     пластмасса, не поддерживающая горение.

Конструкция
Изолятор для нулевой шины угловой
     предусмотрены два отверстия для крепления нулевой 

шины к изолятору и самого изолятора к монтажной 
панели.

Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку
     предусмотрено одно технологическое отверстие для 

крепление нулевой шины. для крепление самого изоля-
тора к DIN-рейке в конструкции изолятора предусмо-
трена защёлка.

Преимущества
     различные цвета изоляторов для соответствия с требо-

ваниями пуЭ.

Фото наименование изделия артикул кол-во (шт) в групповой упаковке кол-во (шт) в транспортн. упаковке

изолятор на DIN рейку желтый TDM SQ0810-0001 100 500

изолятор на DIN рейку зелёный TDM SQ0810-0003 100 500

изолятор на DIN рейку синий TDM SQ0810-0002 100 500

изолятор угловой желтый TDM SQ0810-0004 100 1500

изолятор угловой зелёный TDM SQ0810-0006 100 1500

изолятор угловой синий TDM SQ0810-0005 100 1500

Ассортимент

Габаритные размеры на странице 238.
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стекло длЯ ЩУР

Назначение
     для установки в дверцу электрощита.

Применение
     для визуального контроля за показаниями электросчётчика.

Материалы
     пластмасса, не поддерживающая горение.

Конструкция
     Защёлки для фиксации в дверце щита.

Фото наименование изделия артикул кол-во (шт) в групповой упаковке

стекло для щур SQ0813-0001 100

Ассортимент
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DIN-РЕйКА

Назначение
     для установки в корпусах электрощитов.

Применение
     для размещения модульного оборудования.

Материалы
     сертифицированная российская сталь (Гост).

Конструкция
     перфорация для удобства монтажа.

Преимущества
     большой выбор типоразмеров.

Фото наименование артикул количество в групповой упаковке количество в транспортной 
упаковке

DIN-рейка (7,5см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0009 10 100

DIN-рейка (11см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0010 10 100

DIN-рейка (22,5см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0011 10 100

DIN-рейка (30см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0006 10 100

DIN-рейка (60см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0007 10 100

DIN-рейка (120см) 
оцинкованная TDM SQ0804-0005 10 40

DIN-рейка усиленная (120см) 
цинк 1,5мм TDM SQ0804-0008 10 40

ограничитель на DIN-рейку 
(металл) TDM SQ0804-0001 100 1000

Ассортимент
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клеммнЫе ЗаЖимЫ серии ЗНИ

Назначение
    для безопасного и компактного подключения фазных, 

нулевых и защитных проводников различного сечения.

Материалы
     Цветной негорючий полиамид — жёлто/зелёного 

(земля), синего (ноль), серого (фаза) цветов.

Удобство монтажа
     легко устанавливаются на DIN-рейку.

Фото наименование артикул Цвет

максимальное 
сечение 

подключаемых 

проводов, мм2

номиналь-
ный ток, а

транспортная упаковка

количество, шт масса, кг размеры, см

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зажим наборный Зни-4мм2 (JXB35а) 
серый TDM SQ0803-0001 серый 4 35 1000 11 31,5x23x27

Зажим наборный Зни-4мм2 (JXB35а) 
синий TDM SQ0803-0002 синий 4 35 1000 11 31,5x23x28

Зажим наборный Зни-6мм2 (JXB50а) 
серый TDM SQ0803-0003 серый 6 50 800 12 31,5x23x29

Зажим наборный Зни-6мм2 (JXB50а) 
синий TDM SQ0803-0004 синий 6 50 800 12 31,5x23x30

Зажим наборный Зни-10мм2 (JXB70а) 
серый TDM SQ0803-0005 серый 10 70 600 12 31,5x23x31

Зажим наборный Зни-10мм2 (JXB70а) 
синий TDM SQ0803-0006 синий 10 70 600 12 31,5x23x32

Зажим наборный Зни-35мм2 (JXB125а) 
серый TDM SQ0803-0007 серый 35 125 160 10 31,5x23x33

Зажим наборный Зни-35мм2 (JXB125а) 
синий TDM SQ0803-0008 синий 35 125 160 10 31,5x23x34

Зажим наборный Зни-70мм2 (JXB250а) 
серый TDM SQ0803-0009 серый 70 250 81 15 31,5x23x35

Зажим наборный Зни-70мм2 (JXB250а) 
синий TDM SQ0803-0010 синий 70 250 81 15 31,5x23x36

Зажим наборный Зни-4PEN 4мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0011 желто-зеленый 4 35 640 15 31,5x23x37

Зажим наборный Зни-6PEN 6мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0012 желто-зеленый 6 50 561 15 31,5x23x38

Зажим наборный Зни-10PEN 10мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0013 желто-зеленый 10 70 475 15 31,5x23x39

Зажим наборный Зни-35PEN 35мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0014 желто-зеленый 35 125 160 15 31,5x23x40

Зажим наборный Зни-70PEN 70мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0015 желто-зеленый 70 250 150 15 31,5x23x41

Зажим наборный Зни-50PEN 50мм2 (JXB-
земля) TDM SQ0803-0016 желто-зеленый 50 150 80 15 31,5x23x42

Заглушка для Зни4-6-10мм серая SQ0803-0020 серый - - 2500 7 31,5x23x43

Заглушка для Зни4-6-10мм синяя SQ0803-0021 синий - - 2500 7 31,5x23x44

Заглушка для Зни-35мм2 серая SQ0803-0022 серый - - 800 7 31,5x23x45

Заглушка для Зни-35мм2 синяя SQ0803-0023 синий - - 800 7 31,5x23x46

Заглушка для Зни-70мм2 серая SQ0803-0024 серый - - 720 15 31,5x23x47

Заглушка для Зни-70мм2 синяя SQ0803-0025 синий - - 720 15 31,5x23x48

Ассортимент

Сертификат 
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иЗолЯторЫ SM

Назначение
     для крепления токоведущих шин внутри силовых шка-

фов или сборок, а также для неподвижной фиксации и 
изоляции частей, находящихся под напряжением, от 
корпуса и панелей сборки.

Конструкция
     изолятор крепится с одной стороны с помощью болта 

к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к 
изолятору крепится токоведущая шина.

     каждая шина устанавливается минимум на двух изоля-
торах (на концах шины).

     Возможна установка промежуточных изоляторов 
(в зависимости от схемы монтажа и длины шины).

изображение наименование артикул
диаметр крепления 

с внутренней 
резьбой

Выдерживаемое 
напряжение грозового 

импульса, кВ

транспортная упаковка

кол-во,
шт

масса,
кг

размеры,
см

изолятор 
SM25 силовой 

н25хD27хм6 мм
SQ0807-0001 м6 6 1000 31 33х37х33

изолятор 
SM30 силовой 

н30хD27хм6 мм
SQ0807-0002 м8 8 500 24 38х21х38

изолятор 
SM35 силовой 

H35хD32хM8 мм
SQ0807-0003 м8 10 500 27,5 37х23х37

изолятор 
SM40 силовой 

н40хD40хм8 мм
SQ0807-0004 м8 12 300 26,5 44х16х46

изолятор 
SM51 силовой 

H51хD35хM8 мм
SQ0807-0005 м8 15 300 27,5 42х21х41

изолятор 
SM76 силовой 

H76хD50хM10 мм
SQ0807-0006 м10 25 100 23,5 28х18х55

Ассортимент
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сальники PG И MG

Назначение
    для ввода проводов и кабелей в электрощитовое обору-

дование.

Применение
    обеспечивают защиту проводников от механического 

повреждения.
    Защищают сборку от проникновения пыли и влаги в месте 

ввода.

Материалы
    уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена.
    корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выпол-

нены из нейлона с высокой стойкостью к нагреву.

Конструкция
    установка производится при помощи трубного (газо-

вого) ключа.

Тип PG — влагозащищённые 
Тип MG — герметичные

изображение наименование артикул Цвет степень 
защиты

диаметр 

кабеля, мм2

транспортная упаковка

количество, 
шт

масса, 
кг

размеры, 
см

Сальники PG

PG 7 SQ0805-0010 серый IP54 2.5-7 5000 28 45х35х45

PG 9 SQ0805-0001 серый IP54 4-9 4000 28,5 45х35х45

PG 11 SQ0805-0002 серый IP54 5-11 2600 25,5 45х35х45

PG 13,5 SQ0805-0003 серый IP54 5-12 2000 24,5 45х35х45

PG 16 SQ0805-0004 серый IP54 6-13 1600 25 45х35х45

PG 21 SQ0805-0005 серый IP54 9-19 1000 25,5 45х35х45

PG 29 SQ0805-0006 серый IP54 20-25 560 25 45х35х45

PG 36 SQ0805-0007 серый IP54 23-32 280 22,5 45х35х45

PG 42 SQ0805-0008 серый IP54 32-38 200 20 46х35х46

PG 48 SQ0805-0009 серый IP54 38-45 180 20 45х35х45

Сальники MG

MG 16 SQ0806-0001 черный IP68 6-10 4000 29,5 45х35х45

MG 20 SQ0806-0002 черный IP68 9-14 2000 25 45х35х45

MG 25 SQ0806-0003 черный IP68 13-18 1600 26 45х35х45

MG 32 SQ0806-0004 черный IP68 18-25 600 20,5 45х35х45

MG 40 SQ0806-0005 черный IP68 24-32 400 23,5 45х35х45

MG 63 SQ0806-0006 черный IP68 40-52 100 12,5 45х25х45

Ассортимент

Технические характеристики

наименование параметра Значение

температура эксплуатации: от -40 с до +125 с

степень защиты: IP30, IP54

Габаритные размеры на странице 238.
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кабельнЫе ВВОД-САЛЬНИКИ
ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Назначение
    для установки в электрощит.

Применение
    Ввод проводов и кабелей в электрощитовое оборудование.
    Защита проводников от пыли и влаги.

Материалы
    Эластичный полимер.

Фото наименование изделия артикул максимальный 
диаметр провода, мм

степень 
защиты

кол-во (шт) 
в групповой 

упаковке

кол-во (шт) 
в транспортнойй 

упаковке

кабельный ввод-сальник d23TDM SQ0809-0001 20 IP54 100 1000

кабельный ввод-сальник d28 TDM SQ0809-0002 25 IP54 100 800

кабельный ввод-сальник d37 TDM SQ0809-0003 32 IP54 50 500

АссортиментАссортимент

Назначение
    для информирования потребителя о правилах 

эксплуатации оборудования, электроустановок и их 
монтажа.

    для обеспечения безопасности потребителя и 
окружающей среды при эксплуатации потенциально 
опасного оборудования путем предупреждения 
об опасности или указания на действия по 
предупреждению опасности.

Применение
    В объектах строительства и инфраструктуры.
    В торговых и производственных помещениях.
    В офисах.
    В лечебных, образовательных учреждениях.

Преимущества
    большой выбор знаков (38 наименований).
    Вырезка этикеток по контуру.
    удобная групповая упаковка и штрихкодирование. 
    Высококачественная печать.
    материал наклейки устойчивый к воздействию влаги и 

ультрафиолетового излучения.
    клеевой слой с повышенной адгезией.

артикул наименование
количество 
в групповой 

упаковке
SQ0817-0030 Знак 150х150мм "Внимание. опасность" 10
SQ0817-0023 Знак 150х150мм "медицинская аптечка" 10
SQ0817-0024 Знак 150х150мм "огнетушитель" 10
SQ0817-0029 Знак 150х150мм "пожарный кран" 10
SQ0817-0025 Знак 150х150мм "пожароопасно" 10

SQ0817-0026 Знак d=180мм "Запрещается пользоваться откры-
тым огнём и курить" 10

SQ0817-0027 Знак d=180мм "курить здесь" 10
SQ0817-0028 Знак d=180мм "проход запрещён" 10
SQ0817-0031 плакат 150х150мм "Влезать здесь" 10
SQ0817-0032 плакат 150х150мм "работать здесь" 10
SQ0817-0035 плакат 200х100мм "Заземлено" 10
SQ0817-0038 плакат 200х100мм "не включать. работа на линии" 10
SQ0817-0037 плакат 200х100мм "не включать. работают люди" 10
SQ0817-0036 плакат 200х100мм "не влезай. убьёт" 10
SQ0817-0034 плакат 200х100мм "не открывать. работают люди" 10
SQ0817-0033 плакат 200х100мм "стой. напряжение" 10
SQ0817-0001 символ "12В" 15х50мм TDM 100
SQ0817-0002 символ "12В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0009 символ "220В" 15х50мм TDM 100

артикул наименование
количество 
в групповой 

упаковке
SQ0817-0010 символ "220В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0003 символ "24В" 15х50мм TDM 100
SQ0817-0004 символ "24В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0005 символ "36В" 15х50мм TDM 100
SQ0817-0006 символ "36В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0011 символ "380В" 15х50мм TDM 100
SQ0817-0012 символ "380В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0007 символ "42В" 15х50мм TDM 100
SQ0817-0008 символ "42В" 35х100мм TDM 21
SQ0817-0019 символ "Заземление" 20х20мм TDM 96
SQ0817-0016 символ "молния" (треугольник) 100х100х100мм TDM 96
SQ0817-0017 символ "молния" (треугольник) 130х130х130мм TDM 100
SQ0817-0018 символ "молния" (треугольник) 160х160х160мм TDM 100
SQ0817-0013 символ "молния" (треугольник) 25х25х25мм TDM 100
SQ0817-0014 символ "молния" (треугольник) 50х50х50мм TDM 110
SQ0817-0015 символ "молния" (треугольник) 85х85х85мм TDM 96
SQ0817-0021 символ "опасно" 105х148мм TDM 100
SQ0817-0022 символ "опасно" 210х297мм TDM 20
SQ0817-0020 символ "опасно" 52х72мм TDM 20

Ассортимент

Знаки электробезопасности

Кабельные ввод-сальники
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Силовые разъемы

Назначение
     Для подключения мобильного или стационарного элек-

трооборудования к сети переменного тока частотой 
50Гц с напряжением 230 или 400в. 

Применение
     Для эксплуатации внутри помещений и на открытом 

воздухе совместно с мобильным электрооборудовани-
ем  кабельной системы питания и стационарным элек-
трооборудованием однофазного и трехфазного испол-
нения.

     Для подключения строительного электрооборудования 
и электроинструмента.

     Станков и другого промышленного оборудования.
     Для электроснабжения бытовок и киосков и т.д.

Материалы
     Корпус, изолирующие детали и несущие токоведущие 

части выполнены из термостойких и самозатухающих 
материалов.

Преимущества
     возможность эксплуатировать во влажной среде (сте-

пень защиты IP44, IP54).
     винты, применяемые для механических и электротехни-

ческих соединений, защищены от самоотвинчивания 
и от коррозии.

     Крышки защищают от попадания внутрь разъема пыли 
и влаги.

     Специальный сальник для кабеля различного сечения.
     Предусмотрено пространство для размещения кабеля.
     штыревые контакты и розеточные узлы покрыты нике-

лем для защиты от коррозии.

Технические характеристики

Наименование параметра значение

Номинальный ток, а 16, 32, 63, 125.

Диапазон рабочего напряжения, в 200-250; 380-415.

Номинальное напряжение по изоляции, в 500.

Номинальная частота сети, Гц 50.

Положение заземляющего контакта, ч 6.

рабочая температура –25 °С до + 40 °С.

Степень защиты по ГоСТ 14254-96 IP44, IP54.

Сертификат

Расшифровка обозначений

      1 – вид 
0 – вилка переносная 
1 – розетка стационарная 
2 – розетка переносная (коннектор) 

      2 – величина тока, а 
1 – 16 
2 – 32 
3 – 63 
4 – 125 

      3 – число контактов 
3 – 2P + PE 
4 – 3P + PE 
5 – 3P + N + PE
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Силовые разъемы

изображение Наименование артикул Кол-во 
полюсов

Номинальный 
ток, а

Номинальное 
напряжение, в

Степень 
защиты

 

Транспортная упаковка

Кол-во, шт масса, кг размер, см

Вилки

вилка 013 SQ0601-0001 2P+PE 16 220 IP44 100 5,5 28х28х68

вилка 014 SQ0601-0002 3P+PE 16 380 IP44 100 4,5 28х28х68

вилка 015 SQ0601-0003 3P+PE+N 16 380 IP44 60 11,5 33х30х48

вилка 023 SQ0601-0004 2P+PE 32 220 IP44 60 13,0 34х34х47

вилка 024 SQ0601-0005 3P+PE 32 380 IP44 60 14,0 33х33х46

вилка 025 SQ0601-0006 3P+PE+N 32 380 IP44 60 16,0 36х35х51

вилка 034 SQ0601-0007 2P+PE 63 380 IP54 10 7,5 27х21х58

вилка 035 SQ0601-0008 3P+PE 63,0 380 IP54 10 8,0 27х21х58

вилка 045 SQ0601-0009 3P+PE+N 125,0 380 IP54 10 16 31х23х64

Розетки стационарные

розетка 113 SQ0602-0001 2P+PE 16 220 IP44 100 5,5 28х28х68

розетка 114 SQ0602-0002 3P+PE 16 380 IP44 100 4,5 28х28х68

розетка 115 SQ0602-0003 3P+PE+N 16 380 IP44 60 11,5 33х30х48

розетка 123 SQ0602-0004 2P+PE 32 220 IP44 60 13,0 34х34х47

розетка 124 SQ0602-0005 3P+PE 32 380 IP44 60 14,0 33х33х46

розетка 125 SQ0602-0006 3P+PE+N 32 380 IP44 60 16,0 36х35х51

розетка 134 SQ0602-0007 2P+PE 63 380 IP54 10 7,5 27х21х58

розетка 135 SQ0602-0008 3P+PE 63,0 380 IP54 10 8,0 27х21х58

розетка 145 SQ0602-0009 3P+PE+N 125,0 380 IP54 10 16 31х23х64

Розетки переносные 

розетка 213 SQ0603-0010 2P+PE 16 220 IP44 100 5,5 28х28х68

розетка 214 SQ0603-0011 3P+PE 16 380 IP44 100 4,5 28х28х68

розетка 215 SQ0603-0012 3P+PE+N 16 380 IP44 60 11,5 33х30х48

розетка 224 SQ0603-0013 2P+PE 32 220 IP44 60 13,0 34х34х47

розетка 225 SQ0603-0014 3P+PE 32 380 IP44 60 14,0 33х33х46

Ассортимент

Габаритные размеры на странице 239.
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Назначение
    Для оконцевания многожильных (гибких) медных про-

водов.

Применение
     При монтаже электрических узлов, где предусмотрено 

соответствующее крепёжное соединение на основе 
винтовой фиксации.

     При эксплуатации оборудования в условиях вибраций.
     При необходимости оперативных изменений электри-

ческих цепей.

Материалы
     Электротехническая медь M1 с покрытием электролити-

ческим лужением.
     изоляция – винил.

Преимущества 
     При монтаже наконечников Нви не требуется полный 

демонтаж крепёжного соединения, достаточно лишь 
ослабить винтовую фиксацию.

     Наконечники выпускаются с изоляцией трех стандартных 
цветов (красный, синий, желтый); каждый цвет соответ-
ствует определенному диапазону сечения провода. 

Сертификат  

Ассортимент 

изображение артикул Наименование

максимальное 

сечение про-

вода, мм2

Цвет изоля-

ции

максимальный 

ток, а

Транспортная упаковка

количество, 
упак

масса, 
кг размеры, см

Наконечники серии НКИ

SQ0502-0001 Наконечник Нки 1,25-4 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 240 16 37х16х38

SQ0502-0002 Наконечник Нки 1,25-5 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 240 16 37х16х38

SQ0502-0003 Наконечник Нки 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 120 14 37х16х38

SQ0502-0004 Наконечник Нки 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 180 15,5 37х16х38

SQ0502-0005 Наконечник Нки 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 180 16,5 37х16х38

SQ0502-0006 Наконечник Нки 2-6 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 120 14,1 37х16х38

SQ0502-0007 Наконечник Нки 5,5-4 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 120 18 37х16х38

SQ0502-0008 Наконечник Нки 5,5-5 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 11,52 37х16х38

SQ0502-0009 Наконечник Нки 5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 13,52 37х16х38

SQ0502-0010 Наконечник Нки 5,5-8 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 15 37х16х38

Наконечники серии НВИ

SQ0503-0001 Наконечник Нви 1,25-3 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 240 17,5 37х16х38

SQ0503-0002 Наконечник Нви 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 240 15,5 37х16х38

SQ0503-0003 Наконечник Нви 1,25-5 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 1,5 красный 19 180 14 37х16х38

SQ0503-0004 Наконечник Нви 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 180 15,5 37х16х38

SQ0503-0005 Наконечник Нви 2-5 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 180 15,5 37х16х38

SQ0503-0006 Наконечник Нви 2-6 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 2,5 синий 27 120 11,5 37х16х38

SQ0503-0007 Наконечник Нви 5,5-4 вилка 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 10 37х16х38

SQ0503-0008 Наконечник Нви 5,5-5 вилка 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 1,13 37х16х38

SQ0503-0009 Наконечник Нви 5,5-6 вилка 4-6мм (100шт) TDM 6 желтый 48 60 10,88 37х16х38

НакоНеЧНики НКИ, НВИ

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -10 с до +75 с

степень защиты IP30

Габаритные размеры на странице 241.
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Назначение
     разъемы плоские рп (вилка/розетка) и разъемы штекеры рш 

(вилка/розетка) предназначены для формирования изоли-
рованных разъемных соединений цепи по принципу 
«вилка/розетка».

     разъёмы рпио позволяет создать разъемное соединение с 
ответвлением от основной цепи.

Применение
     Для оперативного размыкания/замыкания цепи.
     Для переключение различных контуров электрических 

схем в новые конфигурации.

Материалы
     Никелированная латунь.

Преимущества 
     Цвет изоляции показывает соответствующую величину 

максимального тока (а) этого разъёма.
     На групповой и индивидуальной упаковке указывается 

типоразмер, что облегчает подбор необходимого разъема.

Сертификат  

Ассортимент 

Фото Наименование артикул

максимальное 

сечение прово-

да, мм2

Цвет изо-

ляции

макс. ток, 

а

Транспортная упаковка

количество 
в  упаковке масса, кг размеры, см

Разъемы плоские серии Рп

разъем рпим 5,5-6-0,5 плоский (мама) (100шт) TDM SQ0504-0006 6 желтый 24 120 13 37х16х38

разъем рпип 5-6-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM SQ0504-0008 6 желтый 24 120 11,5 37х16х38

разъем рпип 1,25-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM SQ0504-0007 1,5 красный 10 240 11 37х16х38

разъем рпим 1,25-5-0,8 плоский (мама) (100шт) TDM SQ0504-0002 1,5 красный 10 240 13 37х16х38

разъем рпим 1,25-250 плоский (мама) (100шт) TDM SQ0504-0003 1,5 красный 10 120 11 37х16х38

разъем рпим 2-5-0,8 плоский (мама) (100шт) TDM SQ0504-0004 2,5 синий 15 240 15,5 37х16х38

разъем рпим 2-250 плоский (мама) (100шт) TDM SQ0504-0005 2,5 синий 15 120 11,3 37х16х38

разъем рпип 2-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM SQ0504-0001 2,5 синий 15 240 14 37х16х38

Разъемы-штекеры серии Рш

разъем ршип 1,25-4 штеккер (папа) (100шт) TDM SQ0505-0004 1,5 красный 10 120 15,5 37х16х38

разъем ршип 2-5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM SQ0505-0005 2,5 синий 15 60 13,5 37х16х38

разъем ршип 5,5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM SQ0505-0006 6 желтый 24 120 13,5 37х16х38

разъем ршим 1,25-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM SQ0505-0001 1,5 красный 10 60 8,1 37х16х38

разъем ршим 2-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM SQ0505-0002 2,5 синий 15 240 7,5 37х16х38

разъем ршим 5,5-6-4 штеккер (мама) (100шт) TDM SQ0505-0003 6 желтый 24 120 9 37х16х38

Разъёмы плоские изолированные ответвительные РпИо

разъем плоский изолированный ответвительный 
рпио 1,5-7-0,8 красный (100 шт) TDM

SQ0522-0001 0,75 - 1,5 красный 10 120 18 38×37×16,5

разъем плоский изолированный ответвительный 
рпио 2,5-7-0,8 синий (100 шт) TDM

SQ0522-0002 1,5 - 2,5 синий 15 60 9 38×37×16,5

разъем плоский изолированный ответвительный 
рпио 6,0-7-0,8 желтый (100 шт) TDM

SQ0522-0003 4,0 - 6,0 желтый 24 60 10,5 38×37×16,5

раЗЪемЫ Рп, Рш, РпИо

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -10 с до +75 с

степень защиты IP30

     Для переключение различных контуров электрических      Для переключение различных контуров электрических      Для переключение различных контуров электрических 

Сертификат  

Габаритные размеры на странице 240.
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Назначение
    Для оконцевания многожильных гибких проводов и под-

ключения их к контактным зажимам различного электроо-
борудования.

Применение
    Зачищенный конец многожильного провода заводится 

внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывает-
ся вместе с трубкой при помощи специального инстру-
мента — клещей обжимных ко. Таким образом, возни-
кает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок 
многопроволочной жилы.

Материалы
    Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, луже-

ние обеспечивает надежную защиту изделия от коррозии.

Преимущества 
    Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью 

заменяют обязательный процесс облуживания многопро-
волочных медных проводов при монтаже различного 
электрооборудования.

    Надежность электрического контакта.
    возможность подключения сразу 2-х проводов 

при использовании наконечников НШви (2).
    легкий подбор нужного размера благодаря цветной мар-

кировке манжет и наличию типоразмера наконечника на 
групповой и индивидуальной упаковке.

Сертификат  

Ассортимент 

изображение Наименование артикул

максимальное 

сечение прово-

да, мм2
Цвет изоляции

Длина вту-

лочной 

части, мм

Транспортная упаковка

количество, 
упак

масса, 
кг

размеры, 
см

Наконечник-гильза Е
Наконечник-гильза е0508 0,5мм2 с изоли-

рованным фланцем (100шт) TDM
SQ0512-0012 0,5 оранжевый 8 1440 14 38х29х48

Наконечник-гильза е7508 0,75мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0011 0,75 белый 8 1440 15,5 39х28х46

Наконечник-гильза е1008 1мм2 с изолиро-
ванным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0002 1 желтый 8 1200 15,4 37х32х38

Наконечник-гильза е1012 1мм2 с изолиро-
ванным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0001 1
Темно-

красный
12 1200 18,4 37х32х38

Наконечник-гильза е1508 1,5мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0013 1,5 красный 8 1200 17,5 37х32х38

Наконечник-гильза е2508 2,5мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0014 2,5 синий 8 720 13,1 37х32х38

Наконечник-гильза е4009 4мм2 с изолиро-
ванным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0003 4 серый 9 480 14 39х29х47

Наконечник-гильза е6012 6мм2 с изолиро-
ванным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0004 6 Черный 12 360 15,8 37х32х38

Наконечник-гильза е6018 6мм2 с изолиро-
ванным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0005 6
светло-
зеленый

18 240 13,7 37х32х38

Наконечник-гильза е10-12 10мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0006 10
слоновая 

кость
12 240 13,4 37х32х38

Наконечник-гильза е16-12 16мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0007 16 Зеленый 12 144 11,4 37х32х38

Наконечник-гильза е25-16 25мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0008 25
коричнево-

зеленый
16 72 10,3 37х32х38

Наконечник-гильза е35-16 35мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0009 35
серо-

коричневый
16 48 9,22 37х32х38

Наконечник-гильза е50-20 50мм2 с изоли-
рованным фланцем (100шт) TDM

SQ0512-0010 50 оливковый 20 24 8,14 37х32х38

НакоНеЧНик-ГилЬЗа Е, НШвИ(2), НШвН

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -40 с до +150 с

степень защиты IP30
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Ассортимент 

изображение Наименование артикул

максимальное 

сечение прово-

да, мм2
Цвет изоляции

Длина вту-

лочной 

части, мм

Транспортная упаковка

количество, 
упак

масса, 
кг размеры, см

Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2)
Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 0,5×8 

оранжевый (100 шт) TDM
SQ0521-0001 2х0,5 оранжевый 8 960 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 0,75х8 

темно-красный (100 шт) TDM
SQ0521-0002 2х0,5

Темно-
красный

8 720 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 0,75х10 

белый (100 шт) TDM
SQ0521-0003 2х0,5 белый 10 720 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 1,0х8 

светло-зеленый (100 шт) TDM
SQ0521-0004 2х1

светло-
зеленый

8 720 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 1,0х10 

желтый (100 шт) TDM
SQ0521-0005 2х1 желтый 10 600 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 1,5х8 

коричневый (100 шт) TDM
SQ0521-0006 2х1,5 коричневый 8 480 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 1,5х12 

красный (100 шт) TDM
SQ0521-0007 2х1,5 красный 12 480 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 2,5х10 

фиолетовый (100 шт) TDM
SQ0521-0008 2х1,5 Фиолетовый 10 360 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 2,5х12 

синий (100 шт) TDM
SQ0521-0009 2х1,5 синий 12 240 12 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 4,0х12 

серый (100 шт) TDM
SQ0521-0010 2х4 серый 12 240 12 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 6,0х14 

черный (100 шт) TDM
SQ0521-0011 2х6 Черный 14 120 12 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 10,0х14 

слоновая кость (100 шт) TDM
SQ0521-0012 2х10

слоновая 
кость

14 96 12 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный изо-
лированный (двойной) НШви (2) 16,0х14 

зеленый (100 шт) TDM
SQ0521-0013 2х16 Зеленый 14 48 12 37×36,5×31,5

изображение Наименование артикул

максимальное 

сечение прово-

да, мм2

Длина втулочной 

части, мм

Транспортная упаковка

количество, 
упак

масса, 
кг размеры, см

Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 
Наконечник штыревой втулочный неизолированный 

НШвН 0506 (100 шт) TDM SQ0523-0001 0,5 6 1440 9,5 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 7506 (100 шт) TDM SQ0523-0002 0,75 6 1440 10 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 1006 (100 шт) TDM SQ0523-0003 1 6 1440 10,5 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 1507 (100 шт) TDM SQ0523-0004 1,5 7 1440 11 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 2507 (100 шт) TDM SQ0523-0005 2,5 7 1200 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 4009 (100 шт) TDM SQ0523-0006 4 9 960 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 6010 (100 шт) TDM SQ0523-0007 6 10 720 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 10-12 (100 шт) TDM SQ0523-0008 10 12 480 15 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 16-12 (100 шт) TDM SQ0523-0009 16 12 360 14 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 25-16 (100 шт) TDM SQ0523-0010 25 16 144 11 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 35-16 (100 шт) TDM SQ0523-0011 35 16 72 8 37×36,5×31,5

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 
НШвН 50-20 (100 шт) TDM SQ0523-0012 50 20 48 9 37×36,5×31,5

НакоНеЧНик-ГилЬЗа Е, НШвИ(2), НШвН

клещи обжимные ко

Дополнительное оборудование

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 

Наконечник штыревой втулочный неизолированный 

Габаритные размеры на странице 241-242.

стр. 201
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соеДиНиТелЬНЫЙ иЗолируЮЩиЙ Зажим 
серии СИЗ

Назначение
     Для электрического соединения, фиксации и изоляции 

пучка проводов.

Применение
     Зажим накручивают на предварительно зачищенные и 

соединенные вместе концы проводов 
в несколько оборотов до упора

Материалы
     коническая пружина выполняется из оцинкованной стали
     корпус - из нейлона, не поддерживающего горение.

Преимущества 
     При монтаже не требуется использование специального 

инструмента. 
    быстрота монтажа и возможности многократного 

использования.

Сертификат  

Ассортимент 

количество в индивидуальной упаковке – 100 штук.

изображение Наименование артикул

суммарное макси-

мальное сечение, 

мм2

суммарное мини-

мальное сечение, 

мм2
Цвет изоляции

Транспортная упаковка

количество, 

упак
масса, кг размеры, см

соединительный изолирую-
щий зажим сиЗ-1 3,0 мм2 жел-

тый (100 шт) TDM
SQ0519-0001 3 1 серый 180 11 40×30×26

соединительный изолирую-
щий зажим сиЗ-2 4,5 мм2 синий 

(100 шт) TDM
SQ0519-0002 4,5 2,5 синий 120 14 40×30×26

соединительный изолирую-
щий зажим сиЗ-3 5,5 мм2 оран-

жевый (100 шт) TDM
SQ0519-0003 5,5 2,5 оранжевый 80 11,5 40×30×26

соединительный изолирую-
щий зажим сиЗ-4 11,0 мм2 жел-

тый (100 шт) TDM
SQ0519-0004 11 3,5 желтый 50 13 40×30×26

соединительный изолирую-
щий зажим сиЗ-5 20 мм2 крас-

ный (100 шт) TDM
SQ0519-0005 20 5 красный 30 11 40×30×26

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -40 с до +150 с

степень защиты IP30

щий зажим сиЗ-2 4,5 мм

Габаритные размеры на странице 240.
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оТвеТвиТелЬ серии ОВ

Назначение
     Для выполнения отвода (ответвления) от токонесущего 

провода.

Применение
     Надавливая на контактную пластину происходит одно-

временное прокалывание изоляции на магистрали и 
ответвлении.

Материалы
     материал контактной части — латунь л63. 
     Покрытие контактной части — электролитическое луже-

ние, которое обеспечивает надежную защиту изделия от 
коррозии. 

     материал корпуса — поливинилхлорид (ПвХ).

Конструкция 
     контакт между проводами обеспечивает контактная часть, 

которая прорезает изоляцию провода, а защелкивающаяся 
«крышка» ответвителя полностью изолирует узел.

Преимущества 
     При монтаже отвода не требуется предварительная 

зачистка провода.
     Пластмассовый корпус обеспечивает изоляцию и 

механическую защиту ответвления.
     удобство и быстрота монтажа.
     Не требуется использование дополнительного 

инструмента.

Сертификат

Ассортимент 

Фото Наименование артикул
сечение провода 

– основной, мм2

сечение провода 

– ответвительный, 

мм2

Цвет

изоляции

Транспортная упаковка

количество, 

упак
масса, кг размеры, см

ответвитель ов-1 0,5-1,5 
мм2 красный (100 шт) TDM

SQ0520-0001 0,25 - 1,65 0,25 - 1,65 красный 24 7 38×37×16,5

 
ответвитель ов-2 1,0-2,5 
мм2 синий (100 шт) TDM

SQ0520-0002 0,25 - 1,65 1,04 - 2,63 синий 24 7 38×37×16,5

 
ответвитель ов-3 2,5-6,0 
мм2 желтый (25 шт) TDM

SQ0520-0003 2,63 - 6,64 2,63 - 6,64 желтый 48 7 38×37×16,5

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -40 с до +150 с

степень защиты IP30

Габаритные размеры на странице 240.



tdme.ru

192

10

ЗажимЫ коНТакТНЫе виНТовЫе ЗВИ

Применение
     Для винтового соединения проводников.

Материалы
     изоляционный каркас – из белого  полиамида.
     клемма — из никелированной электротехнической бронзы.
     винты — из анодированной стали.

Преимущества 
    исключает возможность замыкания на корпус электроу-

становки в месте соединения.

Зажимы упакованы в плотный 
полиэтиленовый пакет. На пакет 
наклеен яркий фирменный 
стикер со штрих-кодом.

Сертификат 

Ассортимент 

изображение Наименование артикул

Допустимый 

длительный ток, 

а

максимальное 

сечение подклю-

чаемых проводов, 

мм2

Диаметр отвер-

стия, мм2

Диапазон рабо-

чих температур, 

°C

Транспортная упаковка

количество, 

упак
масса, кг размеры, см

Зви-5 SQ0510-0002 5 4 3,2 –25...+80 1200 22 25х35х44

Зви-10 SQ0510-0003 10 6 4 –25...+80 1000 21,5 24х30х43

Зви-15 SQ0510-0004 15 6 4,5 –25...+80 500 18 29х28х38

Зви-20 SQ0510-0005 20 6 4,5 –25...+80 500 25 31х31х38

Зви-30 SQ0510-0006 30 10 4,8 –25...+80 300 18 32х21х37

Зви-60 SQ0510-0007 60 16 6,8 –25...+80 200 18,5 31х25х40

Зви-80 SQ0510-0008 80 25 7,2 –25...+80 120 22 23х38х42

Зви-100 SQ0510-0009 100 25 7,5 –25...+80 100 23 25х33х40

Зви-150 SQ0510-0010 150 35 9 –25...+80 50 17,5 29х21х49

Габаритные размеры на странице 240.
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сТроиТелЬНо-моНТажНЫе клеммЫ КБМ 
(КЛЕММЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА)

Сертификат 

Ассортимент 

изображение Наименование артикул
количество отвер-

стий под провод

максимальное сечение подклю-

чаемых проводников, мм2

Транспортная упаковка

количество, 

упак
масса, кг

кбм-773-302 SQ0517-0001 2 2,5 6000 8

кбм-773-304 SQ0517-0002 4 2,5 6000 14

кбм-773-306 SQ0517-0003 6 2,5 3000 10

кбм-773-308 SQ0517-0004 8 2,5 3000 14

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -25 с до +80 с

степень защиты IP30

Назначение
     Для присоединения и ответвления одножильных прово-

дников из меди и алюминия или многожильного медного 
провода с наконечником в электрических цепях перемен-
ного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 в. 

Применение
     устанавленная под углом плоская стальная пружина 

надежно удерживает проводник, просто вставленный в 
зажим.

Конструкция
     каждый проводник имеет отдельное клеммное место, 

проводники не повреждаются.
     контактная паста позволяет одновременное подключе-

ние алюминиевых и медных проводов и снимает 
окcидную плёнку с алюминиевых проводов. 

Преимущества 
     Надёжная защита от случайного прикосновения к токове-

дущим частям соединения.
     Гарантированная надёжность контактов, исключающая 

короткое замыкание и разогрев в точке соединения.
     безопасность и порядок в распределительной коробке.
     монтаж не требует инструментов.

клеммы упакованы в 
фирменную коробку со
штрих-кодом.
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маркерЫ кабелЬНЫе МК

Назначение
    Для разметки кабеля в распределительных щитах.

Материалы
    выполнен из эластичного негорючего поливинилхлорида, 

устойчивого к маслам и смазочным материалам, с отвер-
стием для проводника.

Преимущества 
    облегчает идентификацию проводов в процессе монта-

жа и демонтажа проводки.

Ассортимент 

изображение Наименование
сечение

маркера, мм²

Применяется 

для проводов 

диаметром, мм

символ

количество в ролле, шт

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N A B C

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

маркер мк1 2,5 3-4,2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

маркер мк2 4 3,6-7,4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

маркер мк3 10 5,2-10 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

 6  350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

рабочая температура, сº от -55 с до +85 с

Цвет желтый

Форма сечения круг
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Термоусаживаемая Трубка ТУТнг

Назначение
    может использоваться как электроизоляционный, марки-

ровочный и декоративный материал. 

Материалы
    Полиолефиновая термоусаживаемая трубка не токсична, 

водонепроницаема и не поддерживает горение.

Преимущества
    Не поддерживает горение.
    водонепроницаемая.
    Широкий температурный диапазон в режиме эксплуата-

ции от – 55 до +105ºс.
    На упаковке указывается номинальный диаметр  

до и после усадки.
    Широкая цветовая гамма.
    упаковка в рулон создает дополнительные удобства при 

использовании и хранении.

Ассортимент 

Фото

 
Наименование

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ди

ам
ет

р 

до
 у

са
дк

и,
 м

м

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ди

ам
ет

р 

по
сл

е 
ус

ад
ки

, м
м

Цвет Транспортная упаковка

бе
лы

й

ж
ёл

ты
й

ж
ёл

то
-з

ел
ён

ы
й

Зе
лё

ны
й

кр
ас

ны
й

си
ни

й

Чё
рн

ы
й количество 

метров в 

ролле

количество 

роллов, шт

масса, 

кг
размеры, см

ТуТнг 2/1 2 1        200 10 12,7 46х46х43

ТуТнг 4/2 4 2        200 7 7,5 46х46х43

ТуТнг 6/3  6 3        100 7 10,3 46х46х43

ТуТнг 8/4 8 4        100 9 14,5 46×46×24

ТуТнг 10/5 10 5        100 7 14,25 46×46×20

ТуТнг 12/6 12 6        100 6 14,2 46×46×20

ТуТнг 14/7 14 7        100 5 14 46×46×18

ТуТнг 16/8 16 8        100 5 15 46×46×20

ТуТнг 18/9 18 9        100 4 14,2 46×46×18

ТуТнг 20/10 20 10        100 4 15 46×46×20

ТуТнг 22/11 22 11        100 3 15 46×46×17

ТуТнг 25/12,5 25 12,5        50 4 13,8 46×46×22

ТуТнг 28/14 28 14        50 4 14 46×46×24

ТуТнг 30/15 30 15        50 3 12,5 46×46×20

ТуТнг 35/17,5 35 17,5        50 3 13,8 46×46×24

ТуТнг 40/20 40 20        50 2 11,5 46×46×17

ТуТнг 45/22,5 45 22,5        25 4 12,3 62х62х20

ТуТнг 50/25 50 25        25 4 13,65 62х62х20

ТуТнг 60/30 60 30        25 3 10,5 62х62х12

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура усадки 90-120°

Диапазон температуры в режиме эксплуатации от -55° до +105°

Прочность на растяжение не менее 15 MПа

Электрическая прочность не менее 20 кв/мм

удельное электрическое сопротивление 1014 ом / см

рабочее напряжение до 1 кв
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ХомуТЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Назначение
    Для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.

Применение
    бандажирование электропроводки в закрытых помеще-

ниях и на открытом воздухе (нейлоновые хомуты).

Материалы
    Хомуты кабельные выполнены из нейлона и полиамида
    в состав черных хомутов добавлен угольный порошок, 

который является одним из наиболее эффективных стаби-
лизаторов. равномерное распределение угольного 
порошка обеспечивает хорошую стойкость к ультрафио-
летовому излучению без большого воздействия на физи-
ческие свойства. стабилизатор уФ излучения удлиняет 
срок службы кабельных хомутов. благодаря свойствам 
угольного порошка (стойкость к воздействию уФ излуче-
ния), добавленного в состав чёрных хомутов, их можно 
применять при монтажных работах на улице.

    Хомуты кабельные с горизонтальным замком ксГ выпол-
нены из нейлона,  устойчивого к воздействию 
уФ-излучения и обладают высокой термоустойчивостью. 
Этот материал сохраняет высокую прочность и пластич-
ность при достаточной жёсткости в широком диапазоне 
температур (от -40ºс до +85ºс), обладает высокой устой-
чивостью к органическим растворителям, горюче-смазоч-
ным материалам и щелочам (нефти, маслам, нефтепродук-
там, солевому туману), имеет высокие электроизоляцион-
ные свойства и не поддерживает горение.

Преимущества 
    Надежный замок.
    Широкий ассортимент.
    белый и черный цвет (стойкий к уФ излучению).
    Температура эксплуатации — от -40 до 85ºс.

Хомуты упакованы в полиэтиле-
новый пакет по 100шт.
На пакет наклеен яркий фирмен-
ный стикер со штрих-кодом.

Кабельный хомут с горизонтальным замком (не разъёмный) КСГ для монтажа СИП

Ширина, мм
Длина, мм
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Транспортная упаковка

количество, 
упак

масса, 
кг размеры, см

 SQ0524-0001 ксГ 6х180 45 6 180 чёрный нейлон 320 11 40×30×32,5

 SQ0524-0002 ксГ 9х260 65 9 260 чёрный нейлон 270 12,5 40×30×32,5

 SQ0524-0003 ксГ 9х360 95 9 360 чёрный нейлон 160 12 40×30×32,5

Ассортимент полиамидных хомутов, цвет белый, черный

Ширина, мм
Длина, мм

100 120 150 180 200 250 300 350 400 450 500 650 750 800 1000

2,5

3,6

4,8

7,6

8,8

Ассортимент нейлоновых хомутов, цвет белый, черный
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ПЛОЩАДКИ ПоД ХомуТЫ

Назначение

Для крепления хомутов к любой 
плоской поверхности 
с помощью самоклеющегося слоя

Материалы
    Полиамид (нейлон 6.6) белого цвета, устойчивый к старе-

нию, коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, щело-
чей, кислот, бензина, спирта и масел.

Преимущества 
    При необходимости (например, при производстве наруж-

ных работ) площадку к поверхности можно закрепить 
винтом или шурупом, для чего в площадке предусмотре-
ны отверстия.

Ассортимент 

количество в индивидуальной упаковке - 100 шт.

изображение артикул Наименование

Ширина 

проёма 

под хомут, 

мм

Цвет материал

Транспортная упаковка

количество, 
упак масса, кг размеры, 

см

 SQ0516-0001
Площадка самоклеющаяся 20х20 под 

хомуты (100шт) TDM
3,6 белый полиамид 160 15,96 38х34х58

 SQ0516-0002
Площадка самоклеющаяся 25х25 под 

хомуты (100шт) TDM
7,6 белый полиамид 120 16,46 39х34х60

 SQ0516-0003
Площадка самоклеющаяся 30х30 под 

хомуты (100шт) TDM
9 белый полиамид 70 15,28 39х34х60

SQ0516-0004
Площадка самоклеющаяся 40х40 под 

хомуты (100шт) TDM
11,5 белый полиамид 40 17,2 39х34х57

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -20 с до +75 с

степень защиты IP30
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СКОБЫ ПласТиковЫе

Назначение
    Для быстрого и надёжного крепления круглых и плоских 

кабелей или проводов различного назначения (силовых, 
телефонных, телевизионных и т. п.) в жилых и промышлен-
ных помещениях.

Применение
    возможно крепление к различным поверхностям: к дереву, 

прессованному картону, швам кирпичной кладки, к штука-
турке, бетону, кирпичу.

Материалы
    скобы – гибкий негорючий ударопрочный полипропилен, 

обладает стойкостью к термоокислению, имеет улучшен-
ные антистатические свойства

    Гвозди для скоб — из закаленной оцинкованной стали, 
что повышает их коррозиоустойчивость.

Конструкция
    скобы выпускаются в двух исполнениях — полукруглые 

и плоские.
    Поставляются с гвоздём.
    Широкий типоразмерный ряд: до 35 мм.

Преимущества 
    Гвоздь уже вставлен в скобу, что повышает удобство 

и скорость монтажа.
    Диаметр гвоздя полностью соответствует диаметру 

скобы, скоба не разламывается.

скобы упакованы в 
полиэтиленовый пакет по 50шт.
На пакет наклеен яркий 
фирменный стикер со штрих-
кодом.

Ассортимент 

Фото артикул Наименование Цвет

Транспортная упаковка

количество, 

упак
масса, кг размеры, см

SQ0514-0012 скоба 5мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 500 13,5 47х26х20
SQ0514-0013 скоба 6мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 500 15,0 47х26х20
SQ0514-0014 скоба 7мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 400 13,5 47х26х26
SQ0514-0015 скоба 8мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 400 15,0 47х26х26
SQ0514-0016 скоба 9мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 300 13,5 47х26х26
SQ0514-0017 скоба 10мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 300 14,0 47х26х26
SQ0514-0018 скоба 12мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 200 13,5 47х26х26
SQ0514-0019 скоба 16мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 120 13,5 47х26х26
SQ0514-0020 скоба 25мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 40 11,5 47х26х26
SQ0514-0021 скоба 30мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 40 14,0 47х26х30
SQ0514-0022 скоба 35мм круглая пластиковая (50шт) TDM белый 16 14,5 47х26х30

 SQ0513-0009 скоба 5мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 600 14,5 47х26х20
SQ0513-0010 скоба 6мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 550 15,0 47х26х20
SQ0513-0011 скоба 7мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 500 14,0 47х26х20
SQ0513-0012 скоба 8мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 400 13,5 47х26х20
SQ0513-0013 скоба 9мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 400 14,5 47х26х20
SQ0513-0014 скоба 10мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 300 13,5 47х26х26
SQ0513-0015 скоба 12мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 300 14,0 47х26х26
SQ0513-0016 скоба 14мм плоская пластиковая (50шт) TDM белый 200 12,0 47х26х20

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации от -10 с до +75 с

степень защиты IP30
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леНТа сПиралЬНая моНТажНая
ПласТиковая ЛСМ

Назначение
    Для объединения электрических проводов и кабелей в 

жгуты (спираль позволяет быстро и надежно объединить 
проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков 
и распределительных шкафов).

    Для разводки и защиты проводов от трения и механиче-
ских повреждений.

Материалы
    Полиэтилен высокого давления с добавлением компонен-

тов, препятствующих горению.

Ассортимент 

изображение артикул Наименование  
внутренний 

диаметр, мм

внешний 

диаметр, мм

Диаметр пучка про-

водов, не более мм

базовая 

единица

кратность транспорт-

ной упаковки

SQ0525-001
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-06 (10м/упак) TDM

5 6 50 упак (10м) 160

SQ0525-001
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-08 (10м/упак) TDM

6 8 60 упак (10м) 100

SQ0525-002
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-10 (10м/упак) TDM

7,5 10 60 упак (10м) 60

SQ0525-003
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-12 (10м/упак) TDM

9 12 65 упак (10м) 60

SQ0525-004
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-15 (10м/упак) TDM

12 15 75 упак (10м) 40

SQ0525-005
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-19 (10м/упак) TDM

15 19 100 упак (10м) 30

SQ0525-006
лента спиральная монтажная пла-
стиковая лсм-24 (10м/упак) TDM

20 24 130 упак (10м) 20
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Назначение
    Применяется при промышленных, строительных и бытовых 

работах для электрической изоляции проводов и кабелей, 
при ремонте и сращивании электрокабелей с неметалли-
ческими оболочками, маркировки проводов и кабелей. 
изолента защищает  соединение  от воздействия влаги, 
солей, слабых растворителей, ультрафиолетовых лучей, 
увеличивает механическую прочность соединения.

Материалы
    изолента выполнена из поливинилхлоридной пленки с 

клеевым слоем на основе каучука.

Преимущества 
    изолента выполнена из современных материалов, отлича-

ется небольшим весом, высоким коэффициентом растя-
жения. ассортимент подобран с учетом различных усло-
вий эксплуатации: для домашнего использования толщи-
ной 0,13 мм и шириной 19мм и для профессионального 
использования – толщиной 0,15 мм и шириной 19мм.

    Широкий выбор цветов изоленты поможет при необходи-
мости сделать контакт проводов менее заметным или, 
наоборот, подобрать удобную цветовую схему для марки-
ровки проводов.

иЗолеНТа

Ассортимент 

изображение артикул Наименование
количество в транспорт-

ной упаковке

вес транспортной упа-

ковки

Для профессионального использования

SQ0526-0001 изолента ПвХ 0,15х19мм белая 20м TDM 180 15

SQ0526-0002 изолента ПвХ 0,15х19мм желтая 20м TDM 180 15

SQ0526-0003 изолента ПвХ 0,15х19мм красная 20м TDM 180 15

SQ0526-0004 изолента ПвХ 0,15х19мм Зеленая 20м TDM 180 15

SQ0526-0005 изолента ПвХ 0,15х19мм синяя 20м TDM 180 15

SQ0526-0006 изолента ПвХ 0,15х19мм Черная 20м TDM 180 15

SQ0526-0007 изолента ПвХ 0,15х19мм желто-Зеленая 20м TDM 180 15

Для домашнего использования

SQ0526-0011 изолента ПвХ 0,13*15мм белая 20м TDM 240 15

SQ0526-0012 изолента ПвХ 0,13*15мм желтая 20м TDM 240 15

SQ0526-0013 изолента ПвХ 0,13*15мм красная 20м TDM 240 15

SQ0526-0014 изолента ПвХ 0,13*15мм Зеленая 20м TDM 240 15

SQ0526-0015 изолента ПвХ 0,13*15мм синяя 20м TDM 240 15

SQ0526-0016 изолента ПвХ 0,13*15мм Черная 20м TDM 240 15

SQ0526-0017 изолента ПвХ 0,13*15мм желто-Зеленая 20м TDM 240 15
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Материалы
Клещи обжимные КО, пресс-клещи ПК
     Изготовлены из закаленной стали.

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ
     Корпус инструмента выполнен из прочного алюминиевого 

сплава.

Конструкция 
Клещи обжимные КО, пресс-клещи ПК
     Храповой механизм.
     Удобные ручки.
     Точно подогнанные матрицы.
     Оборудованы специальным приспособлением, позволяю-

щим разблокировать их из любого положения.
     Губки клещей промаркированы значением сечения, 

используемого наконечника или разъема.
Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ
     На рукоятке инструмента есть регулятор, позволяющий 

установить усилие затяжки хомута.
     Инструмент автоматически обрезает остатки хомутов — 

«хвосты».
     Захват, затяжка и обрезка хомута производится одним 

нажатием рукоятки. 

Преимущества 
     Эргономичный дизайн.
     Небольшие размеры и вес.
     Простота и надежность в обращении.

Сертификат  

Ассортимент 
Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ

Изображение Наименование Артикул Ширина затягиваемых 
хомутов, мм

Транспортная упаковка

Количество, упак Масса, кг Размеры, см

МХ01 SQ1002-0001 2 - 10 40 14 57×31×29

МХ02 SQ1002-0002 2 - 5 40 15 57×31×29

ИНСТРУМЕНТ

Ассортимент 
Клещи обжимные КО

Ассортимент 
Пресс-клещи ПК

Фото Наименование Артикул Тип наконечника Сечение прово-
дника, мм2

Транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг Размеры, см

КО-1Е SQ1001-0001
изолированные нако-

нечники и разъемы
1,5-6,0 40 25,42 32х27х53

КО-5Е SQ1001-0002 наконечник-гильза 0,5-6,0 40 18,94 32х26х53

КО-6Е SQ1001-0003 наконечник-гильза 6,0-16,0 40 19,14 32х26х53

КО-7Е SQ1001-0004 наконечник-гильза 10,0-35,0 40 27,26 36х27х42

Фото Наименование Артикул
Диапазон сечения обжи-

маемых проводников, мм

Количество граней 

обжима

Транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг Размеры, см

ПК-04 SQ1001-0005 0,5 - 6 4 30 14 41×31,5×27

ПК-06 SQ1001-0006 0,5 - 6 6 30 14 41×31,5×27

Назначение
Клещи обжимные КО, пресс-клещи ПК
     Для опрессовки основных видов и типоразмеров изолиро-

ванных наконечников, разъемов и гильз.
Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ
     Для быстрой и надёжной фиксации проводов и кабеля 

хомутами.
     Для крепления кабельных трасс.
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Назначение
     Для подключения удаленных на расстояние до 50 м 

от стационарной розетки электроприборов.

Применение
     На стройке.
     На садовом участке.
     В промышленности.
     В быту.

Материалы
     Катушка из ударопрочного пластика или металла тол-

щиной 0,8-0,9мм.
     Стальная стойка, окрашенная с помощью порошковой 

технологии.

Конструкция
     Все удлинители оснащены литой вилкой.
     На корпусе вставка с 4-х местной розеткой (с заземле-

нием или без заземления).
     Штепсельное гнездо обрезиненное в варианте для 

газонокосилок.
     Комплектуются проводом ПВС сечений от 2х0,75 до 3х1,5 

или кабелем КГ 3х1,5 и 3х2,5.
     Удлинители с проводом 3х1,5 длиной 50м оснащены 

автоматом защиты от превышения мощности подклю-
чаемой нагрузки.

Преимущества
     Конструкция крепления барабана  обеспечивает лег-

кость намотки провода любого сечения.
     Удлинители с обрезиненным штепсельным гнездом позво-

ляют подключать электроприборы, которые требует 
мобильного перемещения (электрогазонокосилки и т.д.).

     Высокая износостойкость и долговечность благодаря 
ударопрочному пластику.

     Мягкая изолирующая ручка облегчит транспортировку 
изделия и защитит от поражения электрическим током 
при повреждении изоляции.

Сертификат

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕУДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ
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УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Ассортимент 

Изображение Наименование Артикул Описание
Длина 

провода, м

Кол-во в груп-

повой упаковке

Удлинитель силовой УХ10-001 TDM (штепс. 
гнездо/30м ПВС 2х0,75) SQ1301-0101

Ном.ток 10А, 220 В,2200Вт, штеп-
сельное гнездо без заземления, 

степень защиты IP20, цвет прово-
да-оранжевый

30 3

Удлинитель силовой УХ10-001 TDM (штепс. 
гнездо/40м ПВС 2х0,75) SQ1301-0102 40 3

Удлинитель силовой УХ10-001 TDM (штепс. 
гнездо/50м ПВС 2х0,75) SQ1301-0103 50 3

Удлинитель силовой УХ10-004 TDM (4 
места/30м ПВС 2х1,0) SQ1301-0111

Ном.ток 10А, 220 В,2200Вт, с 4-х 
местной розеткой на корпусе, сте-
пень защиты IP20, цвет провода-

оранжевый

30 3

Удлинитель силовой УХ10-004 TDM (4 
места/40м ПВС 2х1,0) SQ1301-0112 40 3

Удлинитель силовой УХ10-004 TDM (4 
места/50м ПВС 2х1,0) SQ1301-0113 50 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (4 
места/30м ПВС 3х1,0) SQ1301-0114

Ном.ток 16А, 220 В,3500Вт, с 4-х 
местной розеткой с заземлением, 
степень защиты IP20, цвет прово-

да-оранжевый

30 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (4 
места/40м ПВС 3х1,0) SQ1301-0115 40 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (4 
места/50м ПВС 3х1,0) SQ1301-0116 50 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (4 
места/30м ПВС 3х1,5) SQ1301-0117

Ном.ток 16А, 220 В,3500Вт, с 4-х 
местной розеткой с заземлением, 
степень защиты IP20, цвет прово-

да-оранжевый

30 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (4 
места/40м ПВС 3х1,5) SQ1301-0118 40 3

Удлинитель силовой УХз16-004 TDM (АЗ, 4 
места/50м ПВС 3х1,5) SQ1301-0120 50 3

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/30м КГ 3х1,5) SQ1301-0140

Ном.ток 16А,220В,3500Вт, 3 розет-
ки с заземлением, степень защиты 
IP44, автомат защиты, цвет прово-

да черный

30 2

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/40м КГ 3х1,5) SQ1301-0141 40 2

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/50м КГ 3х1,5) SQ1301-0142 50 2

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/30м КГ 3х2,5) SQ1301-0150 30 2

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/40м КГ 3х2,5) SQ1301-0151 40 2

Удлинитель силовой УХз16-003 TDM (метал. 
катушка,АЗ,3 места IP44/50м КГ 3х2,5) SQ1301-0152 50 2

Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на 
рамке, штепс. гнездо/10м ПВС 3х1,5) SQ1302-0001

Ном.ток 16А,220 В,3500Вт, штеп-
сельное гнездо с заземлением, 

степень защиты IP20, цвет прово-
да-оранжевый

10 5

Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на 
рамке, штепс. гнездо/20м ПВС 3х1,5) SQ1302-0002 20 5

Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на 
рамке, штепс. гнездо/30м ПВС 3х1,5) SQ1302-0003 30 5
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Материалы:
     Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного, 

устойчивого к выгоранию и старению пластика.
     Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими 

элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
     Питающий провод повышенной гибкости в двойной 

изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Конструкция:
     Расположение розеток под углом 45 градусов позволяет 

сэкономить пространство.
     Наличие выключателя со световой индикацией 

позволяет отключать электроприборы, не вынимая 
вилки из розетки.

Сетевые фильтры имеют:
     Автоматический предохранитель от превышения 

допустимой мощности.
     Встроенный варистор для защиты от импульсных помех.

Преимущества:
     Эргономичная вилка.
     Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ изоляции.
     Ударопрочный корпус, устойчивый к старению.
     Корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими 

элементами, выполнены из трудногорючих материалов.
     Транспортная упаковка по 20 шт оптимальна для 

формирования ассортимента и логистики.
Сетевой фильтр 
упакован в яркую 
фирменную коробку 
со штрих-кодом.

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ И СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Назначение
     Предназначены для использования в быту, офисе, в заго-

родном доме.

Применение:
     Удлинители применяются для подключения 

всевозможных электроприборов и устройств самого 
различного назначения (бытовая и офисная техника, 
осветительные приборы, инструмент и т.д.).

     Сетевые фильтры применяются для надежной 
защита компьютерной, офисной, аудио-видео и 
бытовой техники от всплесков напряжения и помех в 
электросети, перегрузок и коротких замыканий.

Ассортимент 

Изображение Наименование Артикул Описание

Кол-во 
в груп. 

упа-
ковке

Удлинитель  бытовой У03  3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0001
Максимальный ток 

нагрузки-16А
Мощность нагрузки - 

3500Вт
Сечение провода- 3х1,0 

мм2

20

Удлинитель бытовой  У03  3 гнезда, 5метров, с заземлением ПВС  3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0002 20

Удлинитель бытовой  У04  4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0011 20

Удлинитель бытовой  У04  4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0012 20

Удлинитель бытовой  У05  5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС  3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0021 20

Удлинитель бытовой  У05  5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС  3х1мм2  16А/250В TDM SQ1303-0022 20

Удлинитель бытовой  У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2  
16А/250В TDM SQ1303-0101

Максимальный ток 
нагрузки-16А

Мощность нагрузки - 
3500Вт

Сечение провода- 3х1,0 
мм2

20

Удлинитель бытовой  У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2  
16А/250В TDM SQ1303-0102 20

Удлинитель бытовой  У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2  

16А/250В TDM SQ1303-0111 20

Удлинитель бытовой  У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2  
16А/250В TDM SQ1303-0112 20

Удлинитель бытовой  У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2  

16А/250В TDM SQ1303-0121 20

Удлинитель бытовой  У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2  
16А/250В TDM SQ1303-0122 20

Удлинитель бытовой  У3  3 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75 мм2  10А/250В TDM SQ1303-0201
Максимальный ток 

нагрузки-10А
Мощность нагрузки - 

2200Вт
Сечение провода- 2х0,75 

мм2

20

Удлинитель бытовой  У3  3 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2  10А/250В TDM SQ1303-0202 20

Удлинитель бытовой  У4  4 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2  10А/250В TDM SQ1303-0211 20

Удлинитель бытовой  У4  4 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2  10А/250В TDM SQ1303-0212 20

Удлинитель бытовой  У5  5 гнезд, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2  10А/250В TDM SQ1303-0221 20

Удлинитель бытовой  У5  5 гнезд, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2  10А/250В TDM SQ1303-0222 20

Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС  3х1мм2 

16А/250В TDM SQ1304-0001 Максимальный ток 
нагрузки-16А

Мощность нагрузки - 
3500Вт

Сечение провода- 3х1,0 
мм2

Максимальный импульс-
ный ток помехи – 1350 А
Максимальное импульс-
ное напряжение помехи 

– 3500 В
Частота подавляемой 

помехи – 100кГц -100мГЦ

20

Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 3 метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 

16А/250В TDM SQ1304-0002 20

Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 5 метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 

16А/250В TDM SQ1304-0003 20

Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд 1,5метра, с заземлением, ПВС  3х1мм2 
16А/250В TDM SQ1304-0011 20

Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 3 метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 

16А/250В TDM SQ1304-0012 20

Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 

16А/250В TDM SQ1304-0013 20

Сертификат
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Назначение
     Для установки электрических розеток, переключателей, 

светорегуляторов и других электроустановочных изделий 
в твердые и полые стены.

 
Материалы
     Полистирол.

Преимущества
     Данная серия ориентирована на российского потреби-

теля и протестирована исходя из российских условий 
эксплуатации .

     Материалы имеют широкий температурный диапазон, 
отвечают всем международным требованиям.

     Используя крышку, изделия можно применять в качестве 
распаячной (разветвительной) коробки для разводки про-
вода и кабеля.Сертификат

Монтажные коробкИ Для тверДых И Полых стен

Ассортимент 

Изображение наименование артикул описание

транспортная упаковка 

кол-во, шт Масса, кг объем, м3

Установочная коробка 
модульная Ø 60х42 мм

SQ1402-0001

для подштукатурного монтажа, цвет 
синий; степень защиты IP 20; поставляет-
ся с cамонарезающими винтами, возмож-

но соединение в ряд

240 3,6 0,054

Установочная коробка 
модульная Ø 68х45 мм

SQ1402-0002

для подштукатурного монтажа, цвет 
синий; степень защиты IP 20; поставляет-
ся с cамонарезающими винтами, возмож-

но соединение в ряд

200 2,9 0,054

Установочная коробка 
модульная Ø 60х63 мм

SQ1402-0003

 для подштукатурного монтажа, цвет чер-
ный; степень защиты IP 20; поставляется с 

cамонарезающими винтами, возможно 
соединение в ряд

150 3,7 0,054

Установочная коробка 
модульная 60х60х42 мм

SQ1402-0004

для подштукатурного монтажа, коробка 
усиленная; цвет серый; степень защиты IP 

20; поставляется с cамонарезающими 
винтами, возможно соединение в ряд

200 4,9 0,054

крышка универсальная 
Ø 92 мм

SQ1402-0005 цвет- белый 100 0,78 0,00133

Установочная коробка 
модульная  Ø 68х45 мм

SQ1403-0001

для полых стен, цвет синий; степень 
защиты IP 30; крепление в стене: 2-мя 

винтами с 2-я пласт. прижимными лапка-
ми, возможно соединение в ряд

200 3,8 0,054
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Назначение:
     Для разветвления проводов и кабеля.
     Для дополнительной защиты мест коммутаций.

Применение:
    в зависимости от степени защиты могут использоваться на 

открытом воздухе, в пыльных и влажных помещениях.

Материалы:
     абс-пластик.

Преимущества:
     Модельный ряд позволяет решить большинство про-

блем при проведении электромонтажных работ.
     современный дизайн, сочетаемый практически с 

любым интерьером, выполнен в соответствии с новей-
шими технологиями.

     высококачественные материалы гарантируют ударо-  
и жаропрочность, долговечность, устойчивость к уль-
трафиолетовым лучам.

     различные степени защиты: IP44, IP54, IP55.

Сертификат  

Монтажные коробкИ открытой уСтАНовки

Ассортимент 

Изображение наименование артикул описание

транспортная упаковка 

кол-во, шт Масса, кг объем, м3

распаячная коробка  
с крышкой 
Ø 65х35 мм

SQ1401-0001
цвет светло-серый;  RAL 7035; степень 

защиты IP 44; 4 входа (эластичные муфты)
192 8,1 0,054

распаячная коробка  
с крышкой

 Ø 80х40 мм
SQ1401-0002

цвет светло-серый;  RAL 7035; степень 
защиты IP 44; 4 входа (эластичные муфты)

125 7,3 0,054

распаячная коробка  
с крышкой 

Ø 85х85х42 мм
SQ1401-0003

цвет светло-серый;  RAL 7035; степень 
защиты IP 54; 7 входов + 1 резервный 

(эластичные муфты)
105 7,6 0,054

распаячная коробка  
с крышкой  

Ø 100х100х50 мм
SQ1401-0004

цвет светло-серый;  RAL 7035; степень 
защиты IP 55; 6 входов (эластичные 

муфты)
58 8,3 0,054

распаячная коробка  
с крышкой  

Ø 120х80х50 мм
SQ1401-0005

цвет светло-серый;  RAL 7035; степень 
защиты IP 55; 6 входов (эластичные 

муфты)
57 8,1 0,054
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коробкИ ПротЯЖНыЕ МЕтАЛЛиЧЕСкиЕ

Назначение
     Для протяжки, соединения и ответвления проводов 

и кабелей при выполнении открытых электропроводок 
и прокладки кабельных линий напряжением до 1000в.

Применение
в зависимости от степени защиты могут использоваться:
     на открытом воздухе.
     в пыльных помещениях.
     во влажных помещениях.

Материалы
     оцинкованная сталь.

конструкция
     крепление крышки: на двух или четырех винтах.
     коробки протяжные со степенью защиты IP54 имеют 

резиновое уплотнение.
     в корпусе предусмотрен винт, обеспечивающий зазем-

ление.

Преимущества
     оцинкованная сталь обеспечивает защиту от коррозии 

в течение 5 лет.
     Имеют различные степени защиты: IP30, IP54.

Сертификат

Ассортимент 

Изображение тип коробки артикул
степень 

защиты

размеры, мм

Масса, кг
кол-во в груп-

повой упаковке
Ширина высота Глубина

коробка протяжная метал. 
У-994 М IP30 оц. TDM

SQ1404-0001 IP30

130 130 83 0,413 30
коробка протяжная метал. 

У-994 М IP54 оц. TDM
SQ1404-0004 Iр54

коробка протяжная метал. 
У-995 М IP30 оц. TDM

SQ1404-0002 IP30

172 172 83 0,706 18
коробка протяжная метал. 

У-995 М IP54 оц. TDM
SQ1404-0005 Iр54

коробка протяжная метал. 
У-996 М IP30 оц. TDM

SQ1404-0003 IP30

223 223 83 1,074 10
коробка протяжная метал. 

У-996 М IP54 оц. TDM
SQ1404-0006 Iр54
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СВЕТОТЕХНИКА

Светильники серии ЛПБ

ЛПБ2001

ЛПБ2003

ЛПБ2004А-1

ЛПБ2004В

ЛПБ2010

ЛПБ2011

Мощность, Вт L, мм
6 280
8 353

13 581
21 915
28 1215

Мощность, Вт L, мм
8 310

13 540

Мощность, Вт L, мм
13 782
21 1110

Мощность, Вт L, мм
21 925

Мощность, Вт L, мм
10 412
15 581
18 670
30 975
36 1280

Мощность, Вт L, мм
15 485
18 635
30 940
36 1245

Мощность, Вт L, мм
2х18Вт 640
2х30Вт 940
2х36Вт 1250

Мощность, Вт L, мм
6 270
8 390

12 420
16 516
20 615
24 703
30 810

Мощность, Вт L, мм
13 600

Мощность, Вт L, мм
13 680

ЛПБ2014

ЛПБ2018В

ЛПБ2018C

ЛПБ3011

ЛПБ3016

ЛПБ3017

Мощность, Вт L, мм
13 560
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СВЕТОТЕХНИКА

Мощность, Вт L, мм
15 550
18 654
30 960
36 1265

Мощность, Вт L, мм
15 605
18 755

ЛПБ3018

УП-2Р

ЛСП3901

ЛСП3901А и 3902А

ЛПБ3020

ЛПБ3019

ЛПБ2030

Светильники переносные

Светильники серии  ЛСП

Наименование L, мм
ЛСП3901 650
ЛСП3902 1260

Наименование L, мм
ЛСП3901А 650
ЛСП3902А 1260
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Фотореле ФРЛ
ФРЛ-01

Датчики движения инфакрасные ДД

ДДВ-01

ДДВ-02

ФРЛ-02 ФРЛ-03

ДДВ-03

СВЕТОТЕХНИКА

ДДП-01 и ДДП-02
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ДДПр-01

ДДУ-01

ДДС-01 ДДС-02

ДДС-03 ДДС-04

СВЕТОТЕХНИКА
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МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели дифференциальные ВД1-63

Автоматические выключатели ВА47-29, ВН-32, ВА47-100, ВА47-125

Дифференциальные автоматы АД12 и АД14

ВА47-29 и ВН-32 ВА47-100 ВА47-125

Дополнительные аксессуары для автоматических 
выключателей серий ВА47-29 и ВА47-100

КС-47 и КСВ-47 РН-47
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Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ63 и автоматический выключатель дифференциаль-
ного тока со встроенной защитой от перенапряжения АВДТ64

Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП)

Модульные контакторы КМ63

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Пускатели ручные кнопочные ПРК

ПРК-32 ПРК-80

Розетка с заземляющим контактом РАР

Лампы и кнопки на DIN-рейку

ВК-47 ВКИ-47

ЛС-47 ЛСК-47

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматический выключатель ВА88

ВА88-32
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ВА88-33

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВА88-35

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВА88-37

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВА88-40
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ВА88-43

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



tdme.ru

221

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предохранители плавкие ППНН

Плавкие вставки Держатели предохранителей

ППНН-33, габарит 00, 0

ППНН-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3

Рукоятка съема

ДП-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3

ДП-33, габарит 00, 0

Габарит
Размер ППНН, мм

Вес, г
А B C D H

00 78 49 15 29 56 175

0 125 68 15 29 56 252

1 135 68 20 48 60 455

2 150 68 25 58 70 650

3 150 68 32 67 80 880

Габарит
Размер ДП, мм Вес, 

гH1 H2 H3 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 0d

00 25 60 85 25 100 120 - 30 58 87 7.5 193

0 37 72 91 25 150 170 - 30 68 130 7.5 295

1 38 84 100 25 175 200 30 58 60 142 10.5 550

2 38 100 105 25 200 225 30 60 60 160 10.5 770

3 40 105 118 25 210 250 30 60 60 160 10.5 965
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Контакторы малогабаритные промышленного назначения серии КМН

КМН-10910, КМН-10911, КМН-11210, КМН-11210,  
КМН-11211, КМН-11810, КМН-11811, КМН-22510, КМН-22511

КМН-23210, КМН-23211

КМН-34010, КМН-34011, КМН-35012, КМН-46512

КМН-48012, КМН-49512

Типоисполнение Масса, не более кг

КМН-23210, КМН-23211 0,545

Типоисполнение Масса, не более кг

КМН-34010, КМН-34011 1,400

КМН-35012 1,400

КМН-46512 1,400

Типоисполнение Масса, не более кг

КМН-48012 1,590

КМН-49512 1,610

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Типоисполнение
Размер, мм Масса, не более 

кгB C D

КМН-10910; КМН-10911 74 80 45 0,34

КМН-11210; КМН-11211 74 80 45 0,345

КМН-11810; КМН-11811 74 85 45 0,365

КМН-22510; КМН-22511 84 93 56 0,400

Установочные размеры КМН при монтаже на DIN-рейку

Типоисполнение
Размер, мм

B С D

КМН-10910; КМН-10911 74 82 45

КМН-11210; КМН-11211 74 82 45

КМН-11810; КМН-11811 74 87 45

КМН-22510; КМН-22511 84 95 56

КМН-23210, КМН-23211 84 100 56

Типоисполнение
Размер, мм

С D

КМН-34010, КМН-34011 131 74

КМН-35012 131 74

КМН-46512 131 74

КМН-48012 142 84

КМН-49512 142 84
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Контакторы малогабаритные промышленного назначения в оболочке серии КМН

Контакторы электромагнитные серии КТН

КМН-10960, КМН-11260, КМН-11860

КМН-22560, КМН-23260

КМН-34062, КМН-35062, КМН-46562, КМН-48062, КМН-49562

КТН-5115 … КТН-5330

КТН-6400, КТН-6500

Типоис пол-
нение

Размер, мм

a P Q Q1 S d f b B1 M N c

КТН-5115 163,5 37 29,5 60 20 М6 131 162 137 147 124 171

КТН-5150 163,5 40 26 57,5 20 М8 131 170 137 150 124 171

КТН-5185 168,5 40 29 59,5 20 М8 130 174 137 154 127 181

КТН-5225 168,5 48 21 51,5 25 М10 130 197 137 172 127 181

КТН-5265 201,5 48 39 66,5 25 М10 147 203 145 178 147 213

КТН-5330 213 48 43 74 25 М10 147 206 145 181 158 219

Типоис пол-
нение

Размер, мм

a P Q Q1 S f b B1 M N c L

КТН-6400 213 48 43 74 25 151 206 209 181 158 219 145

КТН-6500 233 55 46 77 30 169 238 209 208 172 232 146

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КТН-7630

КТН-51153 ... КТН-53303

КТН-64003, КТН-65003

КТН-76303

Типоис пол-
нение

Размер, мм

a P Р1 Q1 S f b B1 M c L Y

КТН-64003 445 48 105 74 25 151 206 209 181 219 145 19,5

КТН-65003 485 55 111 77 30 169 238 209 208 232 146 39,5

Типоис пол-
нение

Размер, мм

a P Q Q1 S d f b B1 M N c L G G1

КТН-51153 346 37 78 60 20 М6 131 162 137 147 171 107 80 72 57

КТН-51503 346 40 72 57,5 20 М8 131 170 137 150 171 107 80 72 57

КТН-51853 357 40 78 59,5 20 М8 130 174 137 154 181 80 78 59,5

КТН-52253 357 48 62 51,5 25 М10 130 197 137 172 181

113,5

113,5 80 78 59,5

КТН-52653 424 48 99 66,5 25 М10 147 203 145 178 213 141 96 109 61,5

КТН-53303 445 48 105 74 25 М10 147 206 145 181 219 145 96 122 65,5
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РТН-1304 ... РТН-1322 РТН-2353 ... РТН-3365

Реле электротепловое РТН

Типоисполнение 
реле

Типоиспол-
нение 
контактора

Размеры, мм

B C E G

РТН-1304 ... РТН-1322

КМН-10910 .... 
КМН-11811 81 98 50 0

КМН-22510
КМН-22511 86 108 55 10,7

КМН-23210
КМН-23211 86 109 55 8,1

Типоисполнение 
реле

Типоиспол-
нение 
контактора

Размеры, мм

B C E G

РТН-2353 ... РТН-3365

КМН-23210 
КМН-23211 97,5 98 60 0,5

КМН-34012
КМН-35012
КМН-46512

111 119 72,4 4,5

КМН-48012
КМН-49512 115,5 124 76,9 9,5

Приставки ПКН и ПВН

ПВНПКН-11, ПКН-20 ПКН-04, ПКН-22, ПКН-40

Пускатель электромагнитный ПМ12

Номинальный 
ток, А

Внешние размеры, мм Установочные размеры, мм

Amax Bmax Cmax D E G H a b

65-125 116 138 154 15 66 122 96 100 90

160-200
146 186 184 20 90 16 188 130 130

250

315-400
190 235 230 28 98 209 146 160 150

500
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Пульты кнопочные серии ПКТ

РЭК77/3 РЭК77/4 РЭК78/3 РЭК78/4

Реле РЭК

Контакторы электромагнитные серии КТ

Типоисполнение
контактора

Размеры, мм Масса,
 кгА В С D E F G H L M

КТ 6613Н 372 330 15 56 194 М10 195 95 80 50 7.8

КТ 6623Н 409 370 15 63 219 М10 207 130 70 70 12.5

КТ 6633Н 445 405 15 70 255 М10 230 150 70 80 17.5

КТ 6643Н 500 440 20 80 296 М12 274 165 100 80 30

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и  переключатели

AL-22

ENR-22

AL-22TE

AD-22DS

PPBB-30N

APBB-22N

AELA-22
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Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и  переключатели

AEA-22

ANE-22

AE-22

SB-7 "Пуск"

SB-7 "Стоп"

LAY-5-BS142

ABLF-22

ABLFP-22

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и  переключатели

ABLFS-22

ALCLR-22

AKS-22

AC-22

ANC-22-2

ANC-22-3

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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A

0
1 2

A

0
1 2

B1 B2
B1 B2 C1

D1

C1 C2

D1 D2

E2-D3 E

2-D3

А

B

1

L

1-5
(Толщина монтажной панели)

C

D1

E

4-D2

F

Кулачковые переключатели КПУ

Артикул Обозначение Размер лицевой 
панели (AхВ), мм L, мм C, мм E,F, мм D1, мм D2, мм

SQ0715-0063 КПУ11-25/0115 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0064 КПУ11-25/0103 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0066 КПУ11-25/2037 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0067 КПУ11-25/0102 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0068 КПУ11-25/2001 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0070 КПУ11-25/4028 48х48 73 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0122 КПУ11-10/2098 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0124 КПУ11-10/0102 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0125 КПУ11-10/2001 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0126 КПУ11-10/3031 48х48 46 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0127 КПУ11-10/0101 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0129 КПУ11-10/4028 48х48 54 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0131 КПУ11-10/0115 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0133 КПУ11-16/2098 48х48 41 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0135 КПУ11-16/3031 48х48 51 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0137 КПУ11-25/2098 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0139 КПУ11-25/3031 48х48 60 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0142 КПУ11-40/3031 64х64 68 48 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0144 КПУ11-63/2098 64х64 65 66 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0150 КПУ11-10/0103 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0151 КПУ11-10/2014 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0152 КПУ11-10/2037 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0154 КПУ11-10/3186 48х48 46 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0156 КПУ11-25/0101 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0157 КПУ11-25/2014 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0160 КПУ11-40/2098 64х64 55 58 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0161 КПУ11-63/3031 64х64 65 66 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0166 КПУ11-10/51 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0167 КПУ11-10/52 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0168 КПУ11-10/53 48х48 46 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0169 КПУ11-10/75 48х48 54 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0170 КПУ11-16/53 48х48 51 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0171 КПУ11-25/51 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0172 КПУ11-25/52 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0173 КПУ11-25/53 48х48 60 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0174 КПУ11-25/75 48х48 73 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0175 КПУ11-40/53 64х64 68 48 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0176 КПУ11-63/53 64х64 65 66 48 Ø10 Ø4,5

SQ0715-0177 КПУ11-10/54 48х48 30 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0178 КПУ11-10/55 48х48 38 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0179 КПУ11-10/56 48х48 46 43 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0180 КПУ11-25/54 48х48 35 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0181 КПУ11-25/55 48х48 48 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

SQ0715-0182 КПУ11-25/56 48х48 60 45,2 36 Ø8,5 Ø4,5

Артикул Обозначение Размер лицевой 
панели (AхА), мм B1/B2, мм C1/C2, мм D1/D2, мм D3, мм E, мм

SQ0715-0121 КПУ38-10/2098 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0132 КПУ38-16/2098 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0134 КПУ38-16/3031 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0136 КПУ38-25/2098 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0140 КПУ38-40/2098 113х113 70.5/35.5 18/23.5 Ø27/ Ø21 Ø5 78

SQ0715-0141 КПУ38-40/3031 113х113 70.5/35.5 18/23.5 Ø27/ Ø21 Ø5 78

SQ0715-0143 КПУ38-63/2098 113х113 70.5/35.5 18/23.5 Ø27/ Ø21 Ø5 78

SQ0715-0183 КПУ38-10/53 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0184 КПУ38-16/53 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0185 КПУ38-25/53 69х69 45/25.5 6.5/- Ø18/- Ø5 44

SQ0715-0186 КПУ38-40/53 113х113 70.5/35.5 18/23.5 Ø27/ Ø21 Ø5 78

SQ0715-0187 КПУ38-63/53 113х113 70.5/35.5 18/23.5 Ø27/ Ø21 Ø5 78

ПРИБОРЫ КОНТРОЛя, УчЕТА, ИзМЕРЕНИя
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛя, УчЕТА, ИзМЕРЕНИя

Трансформаторы тока типа ТТН, ТТН-Ш 

98

71 60 43

74.5

10
3

73 63 47
,6

84

98

71 60 43

74.5

12
7

73 62 45

103

ТТН-30

ТТН-30Т

ТТН-40

ТТН-60
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15
6

72 61 44

144

10
4

11
8

86 55

87

ТТН-100

ТТН-Ш

ПРИБОРЫ КОНТРОЛя, УчЕТА, ИзМЕРЕНИя

65
43 5.5

Тип прибора
Размер, мм

A B C

А96, В96 92 92 90

А72, В72 72 68 66

А48, В48 48 44 42

Амперметры и вольтметры
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ШКАФЫ И ЩИТЫ (КОРПУСА) ДЛя НВА

Пластиковые боксы серии ЩРВ-П

ЩРВ-П-3

ЩРВ-П-4

ЩРВ-П-6

ЩРВ-П-8

ЩРВ-П-10

ЩРВ-П-12

ЩРВ-П-15

ЩРВ-П-18

ЩРВ-П-24

ЩРВ-П-36

ЩРВ-П-45
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ШКАФЫ И ЩИТЫ (КОРПУСА) ДЛя НВА

Пластиковые боксы серии ЩРН-П

ЩРН-П-3

ЩРН-П-4

ЩРН-П-6

ЩРН-П-8

ЩРН-П-12

ЩРН-П-15

ЩРН-П-18
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ЩРН-П-24

ЩРН-П-36

ЩРН-П-45

Пластиковые боксы серии ЩРН-П (IP65)
ЩРН-П-5 (IP65)

ЩРН-П-8 (IP65)

ЩРН-П-12 (IP65)

ЩРН-П-15 (IP65)

ШКАФЫ И ЩИТЫ (КОРПУСА) ДЛя НВА



tdme.ru

236

ЩРН-П-18 (IP65)

ЩРН-П-24 (IP65)

Щиты распределительные ЩРВ
ЩРВ-4

ЩРВ-6

ЩРВ-8

ШКАФЫ И ЩИТЫ (КОРПУСА) ДЛя НВА
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ЩРВ-12

ЩРВ-18

ЩРВ-24

ЩРВ-36

ШКАФЫ И ЩИТЫ (КОРПУСА) ДЛя НВА
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АКСЕССУАРЫ ДЛя ШКАФОВ И ЩИТОВ

Изолятор для нулевой шины — уголовой Изолятор для нулевой шины — DIN

1232.5

24.5

84
.5

87

4.
5

35

Сальники PG

Сальники MG

Изображение Тип

Размеры, мм

M D F C S d1 m
Диаметр 

кабеля

PG7 12 8 7 31 19 21 5 2.5-7

PG9 15 8 9 33 22 24 5 4-9

PG11 18 7 11 36 24 26 5 5-11

PG13.5 20 7.5 12 38 27 29 6.5 5-12

PG16 22 9 13 42 30 33 6 6-13

PG21 28 11 19 51 35.5 38.5 7 9-19

PG29 36 10 25 52 46 50 6.5 20-25

PG36 47 13 32 65 58 65 7.5 23-32

PG42 54 12 38 66 64.5 72 8 32-38

PG48 59 13 45 66 70 78 8 38-45

Изображение Тип

Размеры, мм

M D F C S d1 m
Диаметр 

кабеля

MG16 15 13 10 46 22 24 7 6-10

MG20 20 13 14 52 26.6 29 8 9-14

MG25 25 14 18 57 32.5 35.5 8 13-18

MG32 32 14 25 62 41 45 8 18-25

MG40 40 19 32 70 49 53.5 10 24-32

MG63 63 23 52 89 74 81.5 11 40-52
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СИЛОВЫЕ РАзЬЕМЫ

Силовые разъемы

Переносные вилки 

Изображение Наименование L H D D1

Вилка 013 140 58 44 15

Вилка 014 140 62 49 15

Вилка 015 168 71 55 22

Вилка 023 177 74 57 22

Вилка 024 177 74 57 22

Вилка 025 86 102 80 22

Вилка 034 230 108 70 ÷37

Вилка 035 230 108 70 ÷37

Вилка 045 300 122 81 ÷49

Переносные розетки 

Наименование L H D D1

Розетка 213 150 72 51 15

Розетка 214 150 78 57 15

Розетка 215 176 86 65 22

Розетка 223 185 87 65 22

Розетка 224 185 87 65 22

Розетка 225 198 102 70 22

Стационарные розетки 

Наименование L H D 

Розетка 113 136 90 51 

Розетка 114 138 93 57 

Розетка 115 138 97 65 

Розетка 123 151 97 65 

Розетка 124 151 97 65 

Розетка 125 153 105 70 

Стационарные розетки

Наименование L H D D1

Розетка 134 315max 127 107 ÷20

Розетка 135 315max 127 107 ÷20

Розетка 145 361max 142 120 ÷25
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МОНТАжНЫЕ ИзДЕЛИя

Соединительный изолирующий зажим серии СИЗ

Разъемы Рп, Рш, РпИо

Зажимы контактные винтовые ЗВИ

Ответвители ОВ

Изображение
Артикул

 
Наименование

Размеры, мм

H W D

SQ0519-0001 Соединительный изолирующий зажим СИз-1 3,0 мм2 желтый (100 шт) TDM 15 8,7 6,5

SQ0519-0002 Соединительный изолирующий зажим СИз-2 4,5 мм2 синий (100 шт) TDM 18 10 7,5

SQ0519-0003 Соединительный изолирующий зажим СИз-3 5,5 мм2 оранжевый (100 шт) TDM 23 11,2 9,5

SQ0519-0004 Соединительный изолирующий зажим СИз-4 11,0 мм2 желтый (100 шт) TDM 24,2 13,6 10,8

SQ0519-0005 Соединительный изолирующий зажим СИз-5 20 мм2 красный (100 шт) TDM 27,8 16,1 12,7

Изображение Артикул Наименование
Размеры, мм

B D d L I

Разъемы плоские серии Рп

SQ0504-0007 Разъем РпИп 1,25-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM 4,75 4,3 1,7 20,5 10,7

SQ0504-0001 Разъем РпИп 2-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM 4,75 4,3 2,3 20,5 10,7

SQ0504-0008 Разъем РпИп 5-6-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM 6,35 5,7 3,4 25 13,5

SQ0504-0002 Разъем РпИм 1,25-5-0,8 плоский (мама) (100шт) TDM 7,4 3,8 1,7 21,5 10,7

SQ0504-0003 Разъем РпИм 1,25-250 плоский (мама) (100шт) TDM 5,6 3,8 1,7 19 10,3

SQ0504-0004 Разъем РпИм 2-5-0,8 плоский (мама) (100шт) TDM 7,4 4,3 2,3 21,5 10,7

SQ0504-0005 Разъем РпИм 2-250 плоский (мама) (100шт) TDM 5,6 4,3 2,3 20,5 10,7

SQ0504-0006 Разъем РпИм 5,5-6-0,5 плоский (мама) (100шт) TDM 7,4 5,7 3,4 25 13,5

Разъемы-штекеры серии Рш

SQ0505-0004 Разъем РшИп 1,25-4 штеккер (папа) (100шт) TDM 4 1,7 21 10,3

SQ0505-0005 Разъем РшИп 2-5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM 4 2,3 21 10,3

SQ0505-0006 Разъем РшИп 5,5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM 4 3,4 24,7 13,7

SQ0505-0001 Разъем РшИм 1,25-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM 4 1,7 26,5

SQ0505-0002 Разъем РшИм 2-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM 4 2,3 24,5

SQ0505-0003 Разъем РшИм 5,5-6-4 штеккер (мама) (100шт) TDM 4 3,4 25

Изображение Наименование Артикул L W H A B

зВИ-5 SQ0510-0002 115 15,7 13 6,5 9,5

зВИ-10 SQ0510-0003 126 20,2 15,5 8,4 10,5

зВИ-15 SQ0510-0004 139 23 17,7 10,3 12

зВИ-20 SQ0510-0005 155 25 19,2 11,5 135

зВИ-30 SQ0510-0006 171 26 20,5 12 14,5

зВИ-60 SQ0510-0007 192 30 26 13,5 16,5

зВИ-80 SQ0510-0008 205 33 27 15 17

зВИ-100 SQ0510-0009 250 46 31 22 21

зВИ-150 SQ0510-0010 295 54 35 23,5 22,5

Изображение Артикул Наименование
Размеры

B L

SQ0520-0001 Ответвитель ОВ-1 0,5-1,5 мм2 красный (100 шт) TDM 30 20

SQ0520-0002 Ответвитель ОВ-2 1,0-2,5 мм2 синий (100 шт) TDM 30 20

SQ0520-0003 Ответвитель ОВ-3 2,5-6,0 мм2 желтый (25 шт) TDM 35 21

Изображение Артикул Наименование
Размеры, мм

D d H L B B1 t

Разъёмы плоские изолированные ответвительные РпИо

SQ0522-0001 Разъем плоский изолированный ответвительный РпИо 1,5-7-0,8 красный 
(100 шт) TDM 3,6 1,9 10,5 21

SQ0522-0002 Разъем плоский изолированный ответвительный РпИо 2,5-7-0,8 синий 
(100 шт) TDM 4 2,4 11 22 7,5 6,5 0,8

SQ0522-0003 Разъем плоский изолированный ответвительный РпИо 6,0-7-0,8 желтый 
(100 шт) TDM 5,5 3,6 13,5 25
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МОНТАжНЫЕ ИзДЕЛИя

Наконечники НКИ, НВИ

Наконечник-гильза Е

Изображение Артикул Наименование
Размеры, мм

d D B

Наконечники серии НКИ

SQ0502-0001 Наконечник НКИ 1,25-4 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 4,3 4,3 6,6

SQ0502-0002 Наконечник НКИ 1,25-5 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 5,3 4,3 8

SQ0502-0003 Наконечник НКИ 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM 6,5 4,3 11,6

SQ0502-0004 Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 4,3 4,9 6,6

SQ0502-0005 Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 5,3 4,9 8,5

SQ0502-0006 Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM 6,5 4,9 12

SQ0502-0007 Наконечник НКИ 5,5-4 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 4,3 6,7 7,2

SQ0502-0008 Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 5,3 6,7 9,5

SQ0502-0009 Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 6,5 6,7 12

SQ0502-0010 Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6мм (100шт) TDM 8,4 6,7 15

Наконечники серии НВИ

SQ0503-0001 Наконечник НВИ 1,25-3 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 3,2 4,3 5,7

SQ0503-0002 Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 4,3 4,3 6,4

SQ0503-0003 Наконечник НВИ 1,25-5 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM 5,3 4,3 8,1

SQ0503-0004 Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 4,3 4,9 6,4

SQ0503-0005 Наконечник НВИ 2-5 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 5,3 4,9 8,1

SQ0503-0006 Наконечник НВИ 2-6 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM 6,5 4,9 9,5

SQ0503-0007 Наконечник НВИ 5,5-4 вилка 4-6мм (100шт) TDM 4,3 6,7 8,3

SQ0503-0008 Наконечник НВИ 5,5-5 вилка 4-6мм (100шт) TDM 5,3 6,7 9

SQ0503-0009 Наконечник НВИ 5,5-6 вилка 4-6мм (100шт) TDM 6,5 6,7 12

Изображение  Артикул Наименование
Размеры, мм

Цвет изоляции
L F d D

Наконечник-гильза Е 

SQ0512-0012 Наконечник-гильза Е0508 0,5мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 13,8 8 1 2,6 Оранжевый

SQ0512-0011 Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 14,4 8 1,2 2,8 Белый

SQ0512-0002 Наконечник-гильза Е1008 1мм2 с изолированным фланцем 
(100шт) TDM 14,6 8 1,4 3 желтый

SQ0512-0001 Наконечник-гильза Е1012 1мм2 с изолированным фланцем 
(100шт) TDM 16,6 10 1,4 3 Темно-красный

SQ0512-0013 Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 15,5 8 1,7 3,5 Красный

SQ0512-0014 Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 15,6 8 2,3 4 Синий

SQ0512-0003 Наконечник-гильза Е4009 4мм2 с изолированным фланцем 
(100шт) TDM 16,2 9 2,8 4,4 Серый

SQ0512-0004 Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем 
(100шт) TDM 20,5 12 3,5 6,3 черный

SQ0512-0005 Наконечник-гильза Е6018 6мм2 с изолированным фланцем 
(100шт) TDM 26,5 18 3,5 6,3 Светло-зеленый

SQ0512-0006 Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 21 12 4,5 7,6 Слоновая кость

SQ0512-0007 Наконечник-гильза Е16-12 16мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 22,4 12 5,8 8,8 зеленый

SQ0512-0008 Наконечник-гильза Е25-16 25мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 28,3 16 7,5 11,2 Коричнево-зеленый

SQ0512-0009 Наконечник-гильза Е35-16 35мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 29,5 16 8,3 12,7 Серо-коричневый

SQ0512-0010 Наконечник-гильза Е50-20 50мм2 с изолированным флан-
цем (100шт) TDM 36,2 20 10,3 15,3 Оливковый
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МОНТАжНЫЕ ИзДЕЛИя

Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН

Площадки под хомуты

Изображение  Артикул Наименование
Размеры, мм

L d1 d B D

Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН

SQ0523-0001 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 0506 (100 шт) TDM 6 1,3 1 0,7 2,1

SQ0523-0002 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 7506 (100 шт) TDM 6 1,5 1,2 0,7 2,5

SQ0523-0003 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 1006 (100 шт) TDM 6 1,7 1,4 0,7 2,7

SQ0523-0004 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 1507 (100 шт) TDM 7 2 1,7 1 3,5

SQ0523-0005 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 2507 (100 шт) TDM 7 2,5 2,2 1 2,5

SQ0523-0006 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 4009 (100 шт) TDM 9 3,2 2,8 1 4

SQ0523-0007 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 6010 (100 шт) TDM 10 3,9 3,5 1 4,8

SQ0523-0008 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 10-12 (100 шт) TDM 12 4,9 4,5 1,2 5,8

SQ0523-0009 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 16-12 (100 шт) TDM 12 6,2 5,8 1,5 7,5

SQ0523-0010 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 25-16 (100 шт) TDM 16 7,9 7,5 1,5 9,2

SQ0523-0011 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 35-16 (100 шт) TDM 16 8,7 8,3 1,5 10

SQ0523-0012 Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН 50-20 (100 шт) TDM 20 10,9 10,3 2 12,4

Изображение Артикул Наименование
Высота, 
мм (H)

Длина, 
мм (L)

Диаметр отверстия 
под шуруп, мм

SQ0516-0001 Площадка самоклеющаяся 20х20 под хомуты (100шт) TDM 6,1 5 2,9

SQ0516-0002 Площадка самоклеющаяся 25х25 под хомуты (100шт) TDM 7,5 6,2 3,5

SQ0516-0003 Площадка самоклеющаяся 30х30 под хомуты (100шт) TDM 8,7 6,4 4,5

SQ0516-0004 Площадка самоклеющаяся 40х40 под хомуты (100шт) TDM 9,4 10,58 -

Изображение  Артикул Наименование
Размеры, мм

Цвет изоляции
L L1 d B*D

Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 

SQ0521-0001
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
0,5×8 оранжевый (100 шт) TDM

8 14,5 1,8 3,0*5,2 Оранжевый

SQ0521-0002
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
0,75х8 темно-красный (100 шт) TDM

8 14,5 2,1 3,3*5,5 Темно-красный

SQ0521-0003
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
0,75х10 белый (100 шт) TDM

10 16,7 2,1 3,3*5,5 Белый

SQ0521-0004
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
1,0х8 светло-зеленый (100 шт) TDM

8 15 2,3 4,0*6,0 Светло-зеленый

SQ0521-0005
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
1,0х10 желтый (100 шт) TDM

10 17 2,3 4,0*6,0 желтый

SQ0521-0006
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
1,5х8 коричневый (100 шт) TDM

8 15,5 2,6 4,2*7,2 Коричневый

SQ0521-0007
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
1,5х12 красный (100 шт) TDM

12 19,5 2,6 4,2*7,2 Красный

SQ0521-0008
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
2,5х10 фиолетовый (100 шт) TDM

10 18,5 3,3 4,8*8,4 Фиолетовый

SQ0521-0009
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
2,5х12 синий (100 шт) TDM

12 21,5 3,3 4,8*8,4 Синий

SQ0521-0010
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
4,0х12 серый (100 шт) TDM

12 23 4,2 5,7*9,6 Серый

SQ0521-0011
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
6,0х14 черный (100 шт) TDM

14 26 5,3 7,7*10,8 черный

SQ0521-0012
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
10,0х14 слоновая кость (100 шт) TDM

14 26,5 6,9 8,6*13,8 Слоновая кость

SQ0521-0013
Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 
16,0х14 зеленый (100 шт) TDM

14 31,3 8,6 10,6*19,6 зеленый

Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2)
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Демонстрационный стенд для энергосберегающих 
компактных люминесцентных ламп (КЛЛ)

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стенды (390х520 мм)

Стенд «Кабеленесущие системы»

Стенд «Монтажные изделия»

Стенд «Корпуса электрощитов»

Стенд «Оборудование
промышленной установки»

Стенд «Измерительные приборы»

Стенд «Модульное оборудование» 

Каталог электротехнической продукции

Фирменный скотч

Буклет АВДТ63 и АВДТ64
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Полную информацию об ассортименте изделий торговой марки TDM ELECTRIC 
Вы найдете в нашем каталоге и на сайте www.necm.ru.

Для получения более полной информации об ассортименте изделий торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете заполнить 
анкету и отправить ее нам по адресу:

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б», ООО «НЭКМ».

Или по электронной почте: info@necm.ru

Заявка на получение информации об ассортименте изделий торговой марки TDM ELECTRIC.

Выберите интересующие Вас группы продукции, по которым будет осуществлена бесплатная рассылка 
технических материалов, поставив отметку в квадрате слева:

 � Аксессуары для шкафов и щитов
 � Силовые разъемы
 � Монтажные изделия
 � Инструменты
 � Удлинители
 � Монтажные коробки
 � Прайс-лист

 � Светотехника
 � Кабеленесущие системы
 � Модульное оборудование
 � Оборудование для промышленной установки
 � Приборы контроля, учёта и измерения
 �Шкафы и щиты (корпуса) для НВА
 � Электрощиты в сборе

Дополнительная информация.

Полное наименование организации                                                                                                                                                        
Почтовый адрес: индекс                          город                                                область                                                                          
улица                                                  № дома                стр./корп.               № офиса                телефон                                              
ФИО                                                            должность                                              контактный телефон                                              
e-mail                                                         сайт                                                           
Вид деятельности                                                                                                                                                                                             
Специализация (отраслевая или по типам объектов)                                                                                                                       

Общая численность сотрудников в Вашей организации:
 � до 10 человек
 � от 10 до 100 человек
 � более 100 человек

«Национальная электротехническая компания Морозова» будет благодарна за 
присланные замечания по каталогу, а также предложения по дополнению разде-
лов необходимой Вам информацией.

Информацию Вы можете выслать по адресу:

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б», ООО «НЭКМ».

Или по электронной почте: info@necm.ru

зАяВКА НА ПОЛУчЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АССОРТИМЕНТЕ ИзДЕЛИй
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